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s prof. RNDr. OldHchem Komčkem, CSc., 
vedoucim katedry počitaču fakulty elektro- 
technickeho inženyrstvi ČVUT Praha, 
o nekterych otazkach kolem vypočetni tech- 
niky a počitaču. 

Nebyva zvykem uvddet v našem časopise 
interview redakčnim uvodem - pfesto se 
domnivdm, že v tomto pripade je treba, aby 
vyjimka potvrdila pra vidio. Jde totiž o to, že 
tematika, klera je predmetem interview, je do 
jiste miry vylučnd, alespon pokud jde o čtend- 
re, pro než je elektronika pouze predmetem 
zajmu v jejich volnem Čaše. Odhledneme-li 
však od vyznamu počitaču a vypočetni techni- 
ky vubec, mluvi pro to, abychom se touto 
tematikou zabyvali, predevšim dva fakty: 
prvoradym je potreba zvyšovat informova- 
nost v tomto smeru vzhledem k potrebam 
rtarodniho hospodarstvi a druhym faktem je 
nutrta potreba rozvijet znalosti z teto oblasti 
v širokych masach obyvatel. V prumyslove 
nejvyspelejšich stdtech je jii dlouho tento 
rozvoj všestrannepodporovdn vyrobcia elek- 
tronickymi firmami, což melo za ndsledek 
vznik nove zajmove oblasti, noveho hobby } 
predevšim mezi mladymi lidmi, vznik krouz - 
ku vypočetn( techniky a počitaču . A jak se 
ukazuje, jsou prave tito nadšenci tim zaie- 
mim, ktere by mel každy obor techniky mit - 
z neho se pak celkem snadno pokryvaji 
potreby kvalifikovanych pracovnich sil . 

Z uvedeneho tedy, doufdm, vyplyvd, proč 
se v interview budeme zabyvat prave dvema 
zdkladnimi problemy: použitim vypočetni 
techniky a počitaču v narodnim hospodarstvi 
včetne vyhledu do budoucna a zdjmovou 
činnosti tykajici se teto oblasti techniky. 


Vypočetnr technlka a otšzky, spojenć 
s použivšnim počitaču se dotykaji stšle 
včtšfho okruhu lidf - bylo by možnć 
shrnout stručnč pHnos použlti počitaču 
a charakterizovat nutnč zm6ny tradič- 
nich postupu a phstupu k technlce ve 
všech oborech Hdskć činnosti, v nichž se 
počitače použivajf? 


Uvecfme si nejprve tri hlavm obory použiti 
elektronickych počitaču. Prvnim z nich je 
fizeni v ekonomicke oblasti. Hlavnim rysem 
použiti počitače v ekonomickć oblasti je 
zavedeni dusledne a naprosto objektivni 
kontroly. Hned zpočatku je však treba zdu- 
raznit, že nema smysl instalovat počitač 
a použivat jej k rizeni stavajici organizace. 
Pri zavađeni počitaču v ekonomicke oblasti 
je treba začit zmenou celćho modelu rizeni 
organizace, tj. prizpusobit ho možnostem 
a zpusobu prace počitače, ma-li byt prinos 
použiti počitače skutečne efektivni. S tako¬ 
vim pnstupem k zavađeni nove techniky se 
však setkavame bohužel velmi zriđka - to 
byva zakladnim nedostatkem; dalši nedosta- 
tek vyplyva z toho, jak se dosud prevažne 
chape fizeni v ekonomicke oblasti počitačem, 
tj. počitač se využiva prevažne jako prostre- 
dek ke shromažđovani udaju, jako tiskarna 
techto udaju, ridicim pracovnikum se đoda- 
vaji ohromne objemy informaci, reprezento- 
vane stohy potišteneho papiru; z nich si tito 
pracovnici musi onu, byf treba jedinou žada- 
nou informaci, sami pracne vyhledavat. Cely 
postup, aby byl efektivni, by mel vypadat tak, 
že fidici pracovmk - ktery je naprosto neza- 
stupitelny počitačem v rozhodovani, protože 
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ma odpovednost a intelekt, ktery počitač 
nikdy mit nebude - by mčl mit k dispozici 
počitač, ktery pracuje dotazovym zpusobem, 
což je u nas dosud stale jen vyjimkou. To je 
zpusobeno tim, že prevažna vetšina počitaču 
u nas programove možnosti tak pracovat 
proste nema a nema je proto, protože neexis- 
tuji v dostatečnem množstvi displeje a jina 
technicka zarizeni pro dotazovam a komuni- 
kaci s počitačem na dalku apod. K otazkam 
vybaveni a tzv. periferii se však ješte vratime 
podrobneji. 

Druhym hlavnim oborem použiti elektro¬ 
ničkih počitaču je fizeni technologickych 
pochodu. Toto použiti počitaču je obsa- 
hove zcela odlišnć a i uloha počitače je 
zcela odlišna: počitač muže v tomto pfipade 
človeka takrka uplnč zastoupit a to pfede- 
všim proto, že človek na fizeni složitych 
technologickych pochodu již nestači rychlosti 
sveho uvažovam a v neposledni fade i spoleh- 
livosti, nebof podlčha unave, vlivum prostfe- 
di apod. Mame-li však k dispozici spolehlivy 
počitač a spolehlivy algoritmus, kterym je 
popsan ten či onen technologicky pochod, 
pak mužeme celkem bez obav svefit fizeni 
tohoto pochodu počitači. Človek pfitom dela 
jen jakehosi dohližitele pro pfipad nejakč 
velmi vyjimečne a zavažne havarie, nebof 
bežne havarijni pfipady by mel ,,obsloužit“ 
take počitač. 

Tfetim hlavnim oborem použiti elektro¬ 
ničkih počitaču je oblast tzv. vedeckotech- 
nickych vypočtu. V teto oblasti se použiti 
počitaču projevilo tim, že se rozvinuly stare 
a vznikly nove vedecke discipliny. Jinak 
fečeno, do vznik u počitaču bylo velke množ¬ 
stvi ruznych vypočtu neproveditelne prede- 
všim z Časovych duvodu, rychlost vypočtu 
starych vypočetmch prostfedku, napf. kalku¬ 
latoru, tfebas i elektronickych, byla viče či 
mene zavisla na rychlosti, s jakou človek 
mohl tastovat jednotlive kroky vypočtu. Mo¬ 
derni počitač dovolil tento nedostatek od- 
stranit, umožnil delat vypočty s vČtŠim množ- 
stvim dat vetšiho rozsahu a pfedevšim s vet- 
Šim rozsahem vysledku, tzn. vypočetni cykly 
se mohly opakovat do milionu atd. To ovsem 
zase vedlo k tomu, že se vynofily ruznć 
pfoblćmy, ktere nebyly do te doby zname, tj. 
problemy souvisejici s tim, že Čisla nejsou 
v počitači zobrazena zcela pfesne, a že take 
zakladni aritmetičke vykony neprobihaji zce¬ 
la pfesne, což se proj evilo j ako tzv. problemy 
numerickć nestabi!ity a rozšifilo to dokonce 
matematiku o nove discipliny, nebof tyto 
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jevy musely byt jak teoreticky, tak prakticky 
zkoumany. Je treba rici, že toto zkoumani 
neni jeste zdaleka uzavfeno. 

Počitače take umožnily, aby se krome 
numerickćho fešeni problemu použivaly mo- 
delovaci, nebo jak rikame, simulačni techni- 
ky, pfedevšim pri fešeni problemu ve všech 
oblastech techniky; nejen v elektrotechnice, 
ale i ve stavebnictvi, strojirenstvi, chemii 
apod., pričemž trend jde od simulacf na 
analogovych počitačich k simulovania mode- 
lovani na čislicovych počitačich. To je opet 
umožneno tim, že puvodne svazujici a ome- 
zujici menši rychlost modelovacich procesu 
na čislicovych systćmech oproti analogovym 
se rozvojem technologie současti, jako jsou 
mikroprocesory a integrovane pameti, pod- 
statne zvetšila. Modelovani a simulace umož- 
nily vznik metody tzv. automatizovanćho 
navrhu (nebo automatizovanč konstrukce) 
v zasade čehokoli, v elektrotechnice napf. 
motoru, plošnych spoju, integrovanych ob¬ 
vodu, linearnich nebo nelinearnich obvodu, 
jinde stavebnich konstrukci, pfehrad, silnic 
atd.; my jsme riapriklad spolupracovali na 
optimalnim navrhu zpracovani materialu pri 
vyrobe bot atd. 

Vyznamnou ulohu zde hraje tzv. počitačo- 
va grafika (viz obrazek). Automatizovany 
navrh konstrukce predstavuje ohromnou u- 
sporu prace inženyra a ma podle mćho 
nazoru nesmimy vyznam v rychlosti a poho- 
tovosti, s jakou umožnuje inženyru-kon- 
strukterovi ziskat požadovanć informace 
a obmeny puvodniho navrhu. K lepšimu 
pochopem bych tento postup mohl srovnat 
napf. s nastavovanim pfijimače rozmitačem - 
každy zasah do ladenych obvodu nebo do 
nastaveni pracovnich bodu je tćmČf okamži- 
te videt na obrazovce, stejne je tomu i pri 
použiti počitače pri automatizovanem navr¬ 
hu. Prinose ra je tedy velmi kratky čas, za 
ktery inženyr-konstrukter obdrži overenć 
konstrukčm fešeni; na vic se muže soustredit 
pouze na tvurči činnost, nebof mechanickou 
stranku navrhu (napf. prohledavani katalogu 
dilu, kterć jsou k dispozici) za neho vykona 
počitač. 

Využiv6 se hotovych programu a postu- 
pu automatizovaneho nčvrhu konstrukci 
i v mezinčrodnim mćntku? 

V RVHP je ustavena mezivladni komise 
pro vypočetni techniku - k jejimu vzniku 
jsme dali podnet asi pfed 10 lety - a diky jeji 
činnosti se bčhem let rozvinuly tri společne 
programy socialistickych statu, z nichž prv- 
nim byl znamy system JSEP, z nčhož se 
vyvinul druhy program - system malych 
elektronickych počitaču SMEP, a jako tfeti 
společny projekt se realizuje uvedenysystćm 
automatizace navrhu ve strojirenstvi, ve sta- 
vebnictvi a v elektrotechnice. Tato činnost 
pfedstavuje jednu z nejvice vyznamnych 
současti mezinarodni socialisticke integrace, 
ktera muže mit vyznamny dopad na narodni 
hospodarstvi všech zučastnenych zemi, nejen 
ĆSSR. 

Jaky je podle vašeho nazoru současny 
stav vypočetni techniky u nds vzhledem 
k prumyslov6 nejvysp6lejšim stštum? 
Využivd se počttačii eteklivnd? 

To jsou dve velmi složitć otazky, ale presto 
si myslim, že lze stručne odhalit zakladni 
potiže v teto oblasti. S počitači je to totiž asi 
tak, jako s auty. Jsou totiž podniky (stejne 
jako lide), ktere se považuji za lepši, duleži- 
tejši a vyše postavene, čim dražši a včtši maji 
počitač, (auto), i když si s nim do jiste miry 
nevedi rady nebo ho nemohou efektivne 
využit. Tady se zakladm problem - počitač, 
jaky a co s nim - deli na dva ,,podproblemy i< ; 
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jednim z nich je dostupnost vhodnych perife- 
rii, tj. otazky technickćho vy bave ni, a dru- 
hym je programove vybaveni. Současny 
neuspokojivy stav nasazeni a využiti počitaču 
ma podle meho nazoru ,,na svedomi 11 pfede- 
všim nedostatek technickćho vybaveni, ne- 
dostatek vhodnych periferii. 

Pokud jde o efektivnost, neni situace take 
zvlašf ružova, i když je treba pfiznat, že zatim 
ne jsou žadna oficialne stanovena kriteria, 
podle nichž by se dalo hodnotit využiti 
počitače jako efektivni nebo neefektivni. 
Dnes se vetšinou hodnoti využiti počitače 
podle toho, jak dlouho počitač pracuje, tzv. 
strojove hodiny, Efektivnost využiti ovšem 
spočiva v tom, zda to, co ma počitač zpraco- 
vat, je vhodne zpracovavat prave na typu, 
ktery je k dispozici, nebo na nejakem jinem 
typu. Vezmeme to takto: 1 hodina na velkem 
- drahem - počitači stoji zhruba asi 5 až 6 
tisic korun, na levnejšich asi 1 až 2 tisice, 
nekdy i mene než tisic korun; A teđ je otazka, 
zda je pro danou praci efektivni použit 
zpracovani na ,,šestitisicovem“ počitači nebo 
na levnejšim stroj i. Pokud by se vypočet 
realizoval za 1/6 času, ktery by byl potfeba 
pri vypočtu na levnejšim počitači, bylo by vše 
v pofadku. Značnou čast celkove doby vy- 
počtu tvofi však pfipravne prace, ktere je 
treba udčlat vždy - ty však koeficient 1/6 
nemaji, takže vypočty, ktere by mohly byt 
udelany na levnem počitači, budou na šestiti- 
sicovem zcela určite dražši a tim relativne 
neefektivni. 

Tyto rozbory se zatim nedelaji a nedelaji 
se asi proto, že neni prave jednoduche vždy 
rozhodnout, co je a co neni efektivni - to by 
melo byt otazkou vedeckeho vyzkumu. Roz- 
hodne lze však rici, že využiti počitaču neni 
u nas v tomto smeru prave na vyši. Počitat 
mzdy na drahem počitači je typickym neefek- 
tivnim využitim draheho počitače a takovych 
’ typickych pfikladu by se dalo najit velmi 
mnoho. 

V zavšddni vypočetni technlky i ve vy- 
užltf stšvajicich zaNzent zaostdvšme 
u nćs za sv6tovym prumdrem. V čem 
vidite pfičinu? 

Skluz proti urovni v prumyslovč vyspelych 
zemich je podle meho nazoru zpusoben 
pfevažnč nedostatky v součastkove zaklad¬ 
ne. Chybi polovodičove pameti, obvody LSI, 
mikroprocesory a dalši i relativne jednodu¬ 
che a nenaroČne součastky. OsobnĆ se do- 
mnivam, že schopnych elektroniku je u nas 
dost, a budou-Ii mit z čeho delat, jiste budou 
schopni udelat veći na urovni. K dispozici 
musi mit ovšem hotove periferie v dostateč- 
nem množstvi a sortimentu. Že tento posled- 
ni požadavek nem nerealizovatelny vysvita 
napf. z toho, že alfanumericky displej lze 
celkem snadno zhotovit napf. z tuzemskćho 
televizoru - potfebujete k tomu bežny televi¬ 
zor napf. typu Minitesla a mikroprocesor. 
Timto zpusobem lze ziskat alfanumericky 
displej v cenč do deseti tisic korun. O vyrobu 


se jedna již nekolik let a tento ,,adaptor“ 
stale neni a neni ani slibovany specialni 
displej, ktery podle pfedbežnych odhadu by 
mel stat asi 150 tisic korun - než se však bude 
vyrabet specialni alfanumericky displej, proč 
neni k dispozici displej z televizoru nebo 
alespon mikroprocesor, s nimž by bylo mož- 
no televizor upravit na displej? 

Krome již uvedenych součastek, současti 
a periferii, ktere jsou k dispozici jen v omeze- 
nem množstvi nebo nejsou vubec, lze mezi 
nedostatkovym zbožim jmenovat i takove 
dily, jako klavesnice, kazetove disky, pružne 
đisky apod. Velkokapacitni disky, jejichž 
vyroba se mela rozbehnout v Bulharsku, 
zatim take nejsou - dostavame se tak do 
rozporu mezi velkymi operačnimi rychlostmi 
procesoru a nedostatečnymi operačnimi 
schoprostmi periferii pro velke počitače. 

Pokud jde o programovam a programato- 
ry, je situace ponekud jina. Programatofi 
jsou na urovni a došlo-li by k nejakemu 
zpoždem v tomto smeru, lze je celkem bez 
potiži dohnat intenzivnim studiem. 

Aby vynikla nedobra situace v technickem 
vybavem, lze uvest jako pfiklad naši katedru. 
Každemu je zfejme, že skutečne vykonny 
system z libovolneho počitače udelaji pouze 
periferie. Pritom k počitači za statisice korun 
nemužeme sehnat již dele než tri roky napf. 
disk za nekolik desitek tisic korun. Tim se 
omezuje možnost využiti počitače, odsouva 
navratnost investic a omezuje efektivnost, 
nemluve již o škode, ktera vznika tim, že 
počitač nemuže udelat to maximum, ktere by 
udelat mohl. Všeobecnč lze rici, že duležitost 
periferii se stale zvetšuje - postavit maly 
počitač z mikroprocesoru dnes neni problem, 
problemem jsou periferie, jejich pripojeni. 

Když fste se již dotkJ vaftf katedry - co 
sleduje vyuka vypočetnf techniky na 
fakultč, jak je vyt>avena katedra a co 
musf znšt absolventl fakulty? 

Vzhledem k tomu, že odpoveđ na tyto 
otazky by byla priliš rozsahla, bude lepši 
vratit se k temto otazkam zvlaštmm člankem. 
Jednu vec bych však rad uvedi již nym: 
katedra podle mćho nazoru vykonala v oboru 
vypočetni techniky prukopnickou praci, ne- 
bof naše fakulta byla asi prvni, na niž všichni 
posluchači umeli programovat. Dnes zvladli 
zaklady programovani i na jinych fakultach, 
stavebni, strojni apod. V souvislosti bych 
chtel pouze dodat, že na rozdil od dosud 
panujiciho nazoru, že je rozdil mezi technic- 
kym a programovym vybavenim, neni a ne- 
byla vyuka na Škole v tomto smyslu speciali- 
zovana. My nevychovavame programatory, 
ktefi by napf. ve FORTRANU programovali 
zasoby nebo mzdy, ale programatory systć- 
movć. A domnivame se, že je tfeba, aby znali 
elektroniku, principy prace počitaču a pfe- 
devšim možnosti pripojeni periferii. A ovšem 
naopak, navrh počitače se dnes dčla opet 
„pfes počitač“, v navrhu technickćho vyba- 


Kreslid stul DIG1 - 
GRAF 1008, pouii- 
vany jako grafičke 
vystupni zanzeni po¬ 
čitače 







veru hraji velkou roli simulace a proto 
i technik musi umet take programovat. 

Mohl byste na z6včr tčto čdsti interview 
stručni naznačlt, jakym smčrem se 
bude asi ubi'rat vyvoj v konstrukci samo- 
činnych ćisllcovych počitaču? 

Ve shode s ostatnimi odbormky se domni- 
vam, že vyvoj smeruje pfedevšfm k rozvijeni 
jak ve!kych systemu, tak malych počitaču, 
zatimco tzv. stredni typy ,,vymiraji“. Velkć 
systemy by mely byt vyzbrojeny periferiemi, 
umožnujicimi dialog i prenos na dalku, 
a mely by byt schopny ve dvousmennem 
i tfismennem provozu obsloužit i nekolik 
podniku jednoho generalniho reditelstvi 
s patnčnou efektivnosti a pohotovosti. Male 
počitače - což je nepresny termin, nebof 
maly počitač typu SMHP je dnes vykonnejši 
než TESLA 200, ktery patri do rady stred- 
nich počitaču - by mely prevladat pri fizeni 
technologickych pochodu, v laboratofich atd. 
Pod pojem male počitače by se však mohly 
zahrnout i jednoučelove mikropočitače, je- 
jichž potreba se stale zvyšuje. Tyto vicemene 
jednoučelove počitače na bazi mikroproce¬ 
soru si lzednes v prumyslove nejvyspelejšich 
statech i zapujčit v pujčovnach prumysloveho 
zboži, zahranični časopisy pfinašeji zapojeni 
a navrh y desek s plošnymi spoji na jejich 
zhotoveni, firmy jako IBM, jejichž domenou 
byly velke počitače, se dnes orientuji i na 
mikropočitače — to vše nasvedčuje tomu, že 
se mikropočitače stavaji v současne dobe 
zbožim na urovni bežnehospotrebniho zboži. 
S tim to trendem je treba počitat a je treba se 
pripravit, aby se zbytečne k naši škode 
nezvetšoval onen skluz, ktery v oblasti vypo- 
četni techniky proti nekterym zemirn u nas 
jiije. 

K tomu Ize jlž fen tčžko n&co dodat - 
snad po uze v souvislostf s vybavem'm 
počitaču jeden cftđt z knihy Norberta 
Wienera, duševniho otee kybernetiky: 
,,Když se konstruuje stroj, je tfeba včno- 
vat energll I flnanćni nšklady nejenom 
na všechno, eo stroj vykončvđ, ate i na 
všechno, co Jednou muže vykonćvat.“ 
Tento pohled do budoucnosti ndm ndkdy 
sehdzi. 

A zcela na zćvčr - jak se divite na 
zšjmovou Činnost v oblasti vypočetni 
technlky? 

Diky tomu, že mflj syn navštevuje pravi- 
delne Stanici mladych techniku Mestskeho 
domu pionyru a mladeže v Praze, kde je 
velmi aktivni oddil, zabyvajici se čislicovou 
a vypočetni technikou, vim, že je možne, a to 
s uspechem, pestovat wpočetni techniku 
jako zajmovou činnost. Cinnost ončch mla- 
dych lidi je dukazem, že když bude dostatek 
vhodnych současti a součastek, muže si, tfeba 
podle navodu včasopise, postavit mikropoči- 
tač nebo jiny podobny pristroj temer každy. 
A vite, jak by to prospelo nejen škole, ale 
i celemu narodmmu hospodafstvi, kdyby 
znalosti kolem počitaču byly rozšireny tak, 
jako dnes napr. znalosti z bčžnč elektroniky? 
Pritom, jak se ukazuje, je ćela vypočetni 
technika velmi bh'zka mentalite dnešnich 
mladych lidi. Tvorive praci v tomio oboru 
však brani totež, co dokonalemu a efektivni- 
mu využiti počitaču - nedostatek součastek. 
Tento problem by se mel urychlene rešit 
a hlavne vyrešit. Kvalifikovanych pracovni- 
ku, kteri maji krome vzdčlani i trvaly zajem 
zdokonalovat se ve sve profesi, nebude u nas 
asi nikdy nadbytek. Celć veći by podle meho 
prospelo, kdyby byl vypočetni technice veno- 
van i zvlaštni časopis - duležitost a složitost 
tohoto oboru by si to jiste nejen zasloužily, 
ale primo si to vynucuji. 

Dčkujl za interview a prejl v^m do dalši 
pršce mnoho uspčchu. 

Rozmlouval L. Kalousek 


Z P ČVTS ETD Škoda Plzen porađa celosfafni seminar 

„INTERFERENCE 79“ 

na tema 

Prostredky pro omezeni interference (rušeni) u polovodičovych zarizeni. 

Seminar se bude konat v Plzni, ZK ROH Škoda, Kopeckćho sady 
vednech 2. až4.10.1979. 

Prihlašky na adrese: ORS - VTEI o. p. škoda Plzefi 

s. I. Vostfćkova 
nam, Českych bratri 8 
316 00 Plzen 



Fiim 






Tricet pet nejilspešnejšich rešitelu tesiovych otazek, uverejnenych v Amaterskem radiu, bylo 
pozvano n. p. TESLA Roznov do jeho podnikove chaty Elektron v Prostredm Bečve, aby tam 
pod obvyklym nazvem Integra vybojovali jiz tradičnt soutež mladych radiotechniku do 15 let. 


Stejne jako v lonskem roče po zodpovezeni 
13 otazek pisemneho testu by!o praktickym 
ukolem zhotovit nizkofrekvenčni zesilovač 
s integrovanym obvodem MDA2020. Všich- 
ni učastnici sestavili fungujici zesilovač v ča- 
sovem limitu, nejrychlejši z nich za 50 minut. 

Ve volnem čaše navštivila vetšina chlapcu 
prodejnu druhe jakosti v Rožnove pod 
Radhoštem. Vedouci prodejny S. Sedlaček, 
OK2AJ, se svoji manželkou, pripravili 
pro chlapce zajimavy a cenove atraktivni 



Obr. 1 . Tricet pet chlapcu ze všech kraju 
ČSSR se zučastnilo letošniho ročniku souteie 
Integra 



Obr. 2, 3. V praktičke časti souteie meli za 
ukol sestavit nizkofrekvenčni zesilovač s inte- 
grovanym obvodem MDA2020 


vyber druhojakostniho zboži a prođej na byla 
,,ob!ežena“ dele než dve hodiny. 

V celkovem vyhodnoceni souteže rozho- 
dovaly desetiny bodu - tak vyrovnane byly 
kvality zučastnenych mladych radioamateru. 
Ccny tem nejlepšim - knihy, kata!ogy a upo- 
minkove predmety - predali jmenem pora- 
datelu ing. L. Machalik a ing. L. Kmenta, 
vedouci oddeleni vychovy a vzdelavani pra- 
cujicich. Všichni učastnici dostali zhotoveny 
vyrobek a baliček mimotolerančnich polovb- 
dičovych součastek. Knihy, ktere vitezum 
venovala pri priležitosti 30. vyroči vzniku 
Pionyrske organizace ČUR PO SSM,predal 
jeji zastupce Z. Hradisky a podekoval jejim 
jmenem za usporadanou soutež, kterou n. p. 
TESLA Rožnov venoval PO pri priležitosti 
zmineneho 30. vyroči jejiho vzniku. 

-amy 


Nejlepšich deset z lntegry 1979 


1. Miroslav Vantuch, Brno 96 bodu 

2. Roman Martondk, Žillna 95,9 

3. Martin Gažo, Martin 95,3 

4. Filip Steinhauser, Brno 94,9 

5/T0mžš Vlček, Pisek 93,3 

6. Miloš Svoboda, Jablonecn. N. 93,3 

7. Pa vel Urban, Uherske Hradištč 91,9 

8. Petr Dobrovolny, Žcfar n. S. 91,6 

9. Viktor Martišovič, Bratislava 90,8 

10. Ivan Svorčik, Levice 87,6 



Obr. 4. Ceny lem nejlepšim predaval večer 
ing. L. Kmenta , vedouci oddeleni vychovy 
a vzdelavanipracujicich n. p. TESLA Rožnov 
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KONKURS PRO NIKĆ II 


Jak jsme již uvedli pred časem v rubrice 
Mladež a kolekti vky > uskutečnl se ve d nech 8. 
až 31. 7. po Baltu plavba plachetnice Nike II 
s šestičlennou posadkou pionyru, a to do 
predolympijskčho Tallinu. Plachetnici riđi 
kapitan Richard Konkolski, ZMS. CIlem 
ćele akce je dokumentovat a propagovat 
v roče 30. vyročf založeni PO a v Mezina- 
rodnlm roče ditete bohatou a rozmanitou 
činnost detske organizace, peči socialisticke- 
ho statu a jeho společenskych organizaci. 

Protože se plavby krome posadky zučastnl 
šest pionyru, z nichž jeden bude radioamater, 
byla Ustrednl rada radioamaterstvi poverena 
vyberem radioamatera-pionyra, ktery byspl- 
noval naročne požadavky: musel byt aktiv¬ 
nim RP a pracovat v radioklubu, mit kvalifi- 
kaci RO, zvladnout jednoduchy expedičnl 
provoz telegraficky i fonicky v Češtine, rušti- 
ne a angličtine; samozrejmym predpokladem 
byl velmi dobry školni prospech. 

ŠiršI vyber kandidatu se sešel 21. 4. 
v budove IJRRA Svazarmu v Praze a na 
zaklade vysledku testu z provozne-operater- 
skych znalostl a dovednostl, fyzicke zdatnosti 
(step-test) a plavani byl z peti kandidatu (J. 
Kovamlkova z Pardubic, M. Leško a M. 
Gučlk z Prakovcu, E. Majersky z Partizan- 
skeho a P. Matoška z Plzne) vybran jako 
učastnlk plavby Pavel Matoška. Nahrađnl- 
kem je Eduard Majersky. 

Redakce spolu se zkuŠebnl komisl (L. 
Hlinsky, M. Nemeček a M. Popellk) preje 
všem 

„Šfastnou plavbu“ 




Vitez konkursu (nahore) a nahradnlk (dole) 
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Dne 6. kvštna zemfel nžhle ve včku 66 let 


Otakar RYTfS, 

armddnf general ve vyslužbd. 


Soudruh general Otakar Rytif po okupaci naši 
vlasti odešel do emigrace a učastnil se formovam 1. 
čs. samostatneho armadniho sboru v SSSR a v jeho 
radach boj oval proti nemeckym fašistum až do 
uplnćho osvobozeni Československa Sovetskou ar- 
madou. Prošel bojem u Sokolova, o Kyjev, zučastnil 
se ofenzivy na pravobrežni Ukrajine a dalšich 
vyznamnych boju. Byl učastnikem Dukeiske opera- 
ce a boju za osvobozeni naši vlasti. 

Po ukoričeni druhe svčtove valky sc aktivne 
zapojil do budovani Československa lidovč armady, 
kde prošel radou funkđ, V letech 1958-1968 byl 
načelnik em generaliuho štabu ČSLA a v roče 1969- 
1970 vladnim zmocnencem pro zaležitosti pobytu 
sovetskych vojsk v ČSSR. 

V roče 1970 byl zvolen do funkce pfedsedy UV 
Svazarmu a tuto vykonaval do roku 1977, kdy odešel 
do duehodu. V letech 1960 až 1976 byl kandidatem 
UV KSČ. 


Za zasluhy v boji proti fašismu a zasluhy o budo- 
vam ČSLA, stranickou a verejnou činnost obdržel 28 
vyznamenani - Rad rude z£stavy, Rad rudčho 
praporu, Rad prace, Rad rude hvezdy, Knžčs. voj. 
radu Brlčho Iva, Čs. valečny križ 1939, vyznamenanl 
Za zasluhy o vystavbu, Za vynikajici praci a dalši. 

V letech 1968-1969 stal pevne na pozidch 
marxisticko-leninske po!itiky KSČ a pratelstvi se 
SovČtskym svazem. : Aktivne se podilel na konsoli- 
dačnim procesu. 

Ve funkci predšedy UV Svazarmu prosazoval 
zavery XIV. a XV. sjezdu KSČ a pod jeho vedenim 
došlo ke konsolidaci a k dalšimu rozvoji Svazu pro 
spolupraci s armadou. Prispe] k upevneru vztahu 
s bratrskymi organizacemi socia!istickych statu. 

OV SVAZARMU 


Informačni system Prestel 

Textovy informačni system Prestel (View- 
data), vyvinuty anglickou poštovnl spravou, 
zahajuje v Anglii provoz pro verejnost. Ve 
srovnanl s jinymi podobnymi systemy, napr. 
francouzskym systemem Antiope a kanad¬ 
skim systemem Teletext, ma technologicky 
pfedstih asi dva roky a komercnl pfedstih tri 
až čtyri roky. 

K prenosu informad využlva systćm Pre¬ 
stel bežnou telefonnl linku, pfipojenou k te- 
leviznlmu prijlmači, vybavenemu pridavnym 
zaflzenlm Prestel. Učastnlk systemu Prestel 
ma k dispozici priručni prlstroj s tlačltkovou 
soupravou podobnou soupravam kalkulato¬ 
ru (obr. 1), ktera mu umožnuje vyvolit 
nektery z počltaču s bankou dat a zlskavat tak ' 
nejruznejšl informace. Tyto informace se 
zobrazl na obrazovce teievizmho prijlmače, 
ktery v podstate zastava funkci obrazovkove- 
ho terminalu bežneho pocltače. Učastmk voli 
nejprve index, ktery se objevl na stlnltku 
obrazovky současne se seznamem všech in- 
formacl, ktere zvoleneinu indexu prlslušejl. 
Pred každou informad je uveden č!slicovy 
kod. Učastnlk vyvolI dale prlslušny kod 
a požadovana informace se okamžite zobrazl 
na stlnltku televizm obrazovky ve forme 
textu nebo diagramu až do sedmi barev. 

Podle tvrzeni anglicke poštovnl zpravy 
nema systćm Prestel zatim žadne meze po- 


kud jde o objem a typ informad, ktere lze 
zaznamenat a zobrazit. Pro system Prestel 
dodava již vlce-než 150 nezavislych agentur 
nejruznejšl komercnl informace, programy 
divadel a kin, vysledky sportovnlch utkani, 
informace o počasi, informace o rekreačnlch 
možnostech, jlzdnl rady atd. až po aktualni 
novinky. To však nejsou jedine možnosti 
systemu Prestel: napr. ,,telesoftwarova‘‘ 
technika umožnl pfenos počitačovych pro¬ 
gramu do mikropoč!tačovych systemu doma- 
deh televiznlch prijlmaČu, nebo do ma!ych 
kancelafskych počltaču apod. 

System byl již predvaden v 16 zemfeh 
a v 17 evropskych jazydch. Anglicka poštov¬ 
nl zprava pracuje rovnež na vyvoji časti, 
potrebnych k zobrazenl informad v jazydch 
.s vlastm abecedou (arabština, rečtina, 
hebrejština a japonskč foneticke znaky Kata- 
kana). Začatkem roku 1979 byl predveden 
system Prestel v Moskve. Predvaded televiz- 
nl prijlmače byly pripojeny bežnymi telefon- 
nlmi linkami k počltačum systemu Prestel 
v Londyne, v jejichž pametech bylo k dispo- 
zid nekolik ukazkovych stranek informad 
v azbuce. Predtlm byl system Prestel predve- 
den i v USA. 

System Prestel zakoupilo již Holandsko, 
Spolkova republika Nemecko, Švycarsko, 
Hong Kong a v kratke dobe oravdepodobne 
iSingapur. t 

Ing. Jaroslav Budinsky 



Obr. 1 . Informace na stinitku obrazovky teievizmho prijlmače znazorhuje napojem učastnlka 

na system Prestel 










Prvć dnl člnnosti družic RS 


DRUŽICE R SI a 



Ondrej Oravec, OK3AU ex OK3CDI, MŠ 


(Dokončeni) 


Pracovny režim a prevćdzkovy 
program družio 

Družice plnia predovšetkym experimen- 
talne a vyukovć poslanie, maju umožnif 
operaterom pozemnych stani'c overif si za¬ 
kladne poznatky o kozmickej komunikacii, 
preverif možnosti konštrukcie radioamater- 
skych družic a ich časti, overif možnosti 
a učelnosf radioamaterskej komunikacie 
prostredmctvom družic. Ziskane skusenosti 
potom vy uživat pri konštrukcii dalšich družic 
a pre realizaciu dalšich kozmickych experi- 
mentov. Z toho dovodu je na družiciach 
umiestnenć rovnake radiovć.zariadenie a pre 
tieto učely je prisposobeny planovany pre- 
vadzkovy program družic. 

O plnenie stanovenćho programu sa stara 
Ustredne riadiace stredisko v Moskve 
(RS3 A), ktorćmu v plneni jeho uloh pomaha 
pomoćne stredisko v Arseneve na £)alekom 
vychode (RSOA), pomocnć pohyblivć stre¬ 
disko, ktorć je toho času umiestnenč v Mosk¬ 
ve (RS3B), množstvo pozemnych prijima- 
cich bodov a široky. okruh rađioamatćrov 
a radioklubov DOSAAF. Udaje potrebnć 


pre organizaciu experimentalnych uloh a or¬ 
ganizaciu radioamateVskej prevadzky pro- 
strednictvom družic je možne ziskaf z tlače 
alebo prostredmctvom radiovych stanic Cen- 
tralneho radioklubu DOSAAF ZSSR 
(UK3A 14 100 kHz), stanice časopisu RA¬ 
DIO (UK3R), ale najma na sieti RS - 
,,kruglyj stol po sputnikam“, vždy v sobotu 
o 11.00 moskovskeho času na 14 270 kHz 
SSB (riadiaca stanica RS3A). 

Počas posledn^ch dvoch mesiacov minule- 
ho roku boli družice RS zapinane pre oboj- 
\strannu komunikaciu vždy v stredu, v sobotu 
a v nedeRi. Na družici RS-2 došlo k poruche 
na napajacich zdrojoch a prevadzač tejto 
družice nebol zapinany, majak len prileži- 
tostne. 


Družice RS vykonaju denne 12 obletov, 
z ktorych je možnć z našich zemepisnych širok 
využif až 10. Doba najdlhŠieho preletu v do- 
sahu pozemnej stanice je asi 25 minut. Ma- 
ximalny komunikačny dosah až 8400 km (viđ_ 
obr. 2 - Priklad drah družic RS na severnej 
pologuli). 


Niekorko hodin pređtym, ako bola uverej - 
nena radostna sprava o vypusteni tychto 
družic, som mal to šfastie, že som zachytil 
signaly radiovych majakov družic RS-1 a 
RS-2. Stalo sa to počas 5. obletu, odpolud- 
nia 26. oktobra 1978 o 16.16 SEČ, par minut 
po tom čo som zapol zariadenie a po splneni 
každodennych uloh si zasadol k svojmu zaria- 
deniu. Nestalo sa to nahodou, kmitočet 
29 400 kHz, kde mali podra.predbežnych in- 
formacii pracovaf majaky družic systemu RS, 
som sledoval pravidelne denne už od začiat- 
ku oktobra. K tomu ma priviedla skutočnosf, 
že realizacia sovietskeho radioamatćrskćho 
projektu RS bola ohlasena uždavnejšie, tiež 
to, že v poslednej dobe pred vypustenim dru¬ 
žic sa obzvlašf intenzivne na tuto temu medzi 
sovietskymi radioamatermi diskutovalo 
a mnoho sa o tejto problematike publikovalo 
v časopise RADIO. Nemali srne však pres- 
nejšie informacie, tie ktore srne mali [1] sa 
ukazali ako nepresne. 

Nezname signaly, ktore som vtedy na 
tomto kmitočte zachytil, mi pripominali tele- 
metricke signaly, ale vtedy to bola pre mna 
neznama telemetria. VzhTadom k tomu, že 
v tom čaše bolo v pasme 29 MHz pomerne 
silnć miestne rušenie i ruŠenie od vzdialenych 
stamc prichadzajuce odrazom od ionosfčry 
a skutočnosf (ako som dodatočne zistil), že 
som signaly zachytil na konci 5. obletu, mi 
zapisane signaly nedavali istotu, že sa jedna 
o majaky družic RS. Signaly tychto majakov 
som zachytil opaf hnecf na začiatku 6. obletu 
o 18.12 SEČ vo veTmi peknej sile až S8. 
Identif ikačny znak zaradeny medzi polcykla- 
mi telemetrie daval istotu, že sa jedna 
o sovietske radioamaterske družice . . . 

S rozochvenim a pocitom verkej radosti 
som vytačal čisla telefonu, aby som sa spojil 
s OK1BMVV v Prahe. Avšak ani on nemal 
o tychto novych družiciach potrebne infor¬ 
macie. Poskytol som mu preto niekorko 
udajov, ktorć som pozorovanim zistil a do- 
hodli srne se na spolupraci pri sledovani 
dalšich obletov. 

Podla predbežnych informacii, ktorć sme 
z [1] a [2] mali, mala byf obežna draha družic 
RS asi 102 minut pri vyške drćhy asi 900 km 
so sklonom 82°. Na naše prekvapenie sa 
signaly majakov vo vypočitanu dobu neobja- 
vili, tieto sa objavili znova až o 20.12,0 SEČ 
a zanikli o 20.36 SEČ. Vypočtom z AOS 
(vychod družice nad obzor) zo 6. obletu sa 
dala približne stanovif doba obletu na 120 
minut. Toto potvrdil i AOS 8. obletu o 22.14 
SEČ. Z doby medzi vychodom - AOS 
a zapadom družjce - LOS počas 7. obletu, tj. 
24 minut pomocou predikačnej pomocky 
(obr. 3) a z grafu - zavislosf doby obletu od 
vyšky drahy (obr. 4) sa tento pređpoklad 
potvrdil. VypoČitana vyška asi 1700 km 
s maximalnym dosahom asi 8500 km - vid, 
graf - zavislosf maximalneho komunikačnć- 
ho dosahu od vyšky drdhy (obr. 5). Pritom 
sme vych£dzali z predpokladu, že sklon 
držhy je asi 82°, ktory sa zhodoval so 
skutočnosfou. 

Presnejši vypočet zakladnych parametrov 
drahy, ktorć su potrebnć pri predikcii oble¬ 
tov, sme urobili až o niekorko dni pozdejšie 
podfa nasledujuceho post upu: 


Vypoćet doby obletu a posuvu drdh družice RS-1 

1. AOS 26. X. o 17.12 UT (miesto pozorovania 
Košiće). 

2. AOS 26. X.o 19.12,0 UT 

rozdiel 2,0 hodiny tj. 120 minOt 
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Parametre dršhy družic RS-1 a RS-2 


Družica: 
vyška v apogeu 
vyška v perigeu 
sklon drahy k rovniku 
doba letu 

posuv drahy za oblet 


RS-1 
1724 km 
1688 km 
82,55857° 
120,389433 min, 
30,227° zap. 


RS-2 

1727 km . 

1688 km 
82,54239° 
120,416521 min. 
30,234° zap. 


ops 



S 










Pravdepodobn£ obežnš dršha družice je asi 120 
minut, za 24 hodin tj. za 1 dert vykonš družice 12 
obletov. 

2. AOS 26. X. 0 19.12,0 UT 
50. AOS 30. X. 0 19.30,7 UT 
rozjel 4 dni a 18,7 minut; 4 dni = 5760 minut 
48 obletov 5760,0 

spolu 5778,7 minut treba na vykonanie 48 obletov. 
190 
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Obr . 4. Doba obletu družice v zđvislosti 
na vyške drahy 



Doba 1 obletu potom bude: 

5778,7:48 = 120,38958 minut. 

Posuv dr&h z doby obletu: 

Zem se otočf okolo svojej osi o 360° za 23 h 54 m 4 s, 
za 1 minutu sa Zem otočf o 0,2510265°, 
za dobu 120,38958 min, po ktoru družica obletf Zem, 
sa tšto otočf o 120,38958 x 0,2510265 = 30,221°. 

Pri porovnanf vypočftančho času (120,38958) a sku- 
točnčho času obletu (120,389433) je nepresnosf 
zanedbaternš. Avšak ako sa pozdejšie uk&zalo, na 
pohyb družice vplyvaju aj niektorč đalšie činitele 
a skutočny posuv dršh je o'niečo vačšf. Dalo sa ' 
predpokladaf, že použitš metćda merania doby 
obletu nebude dostatočne presnš, je ovplyvnena 
stavom ionosfšry, urovfiou rušeniaapod. Aleakosa 
pozdejšie uk&zalo, poskytla presnejšie informšcie 
než napr. udaje z AMSAT, kde pri meranf radarom 
došlo k omylu pravdepodobnetym,že bol sledovany \ 
iny objekt, alebo fragment nosnej rakety. Vzšjom- 
nym porovnanfm s meranfm, ktorć uskutoćnil 
OK1BMW srne dosiahli až neuveritefnej zhody. 

V đalšfch drtoch boli pod Ta doby počuternosti 
a z azimutov, odkiaf prichšdzali signšly pri AOS 
a LOS, overenč udaje o sklone dršhy a približni 
udaje o čaše a polohe krfženia rovnfka (EQX), 
potrebnć pre predikciu dršh. 

Zo začiatku nšm chybalo spofahlivš spojenie 
s riadiacim centrom RS v Moskve - RS3A. Presnć 
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Obr . 5. Maximđlny komunikačny dosah 
pri určitej vyške drahy 
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parametre dršhy sme ziskati až pozdejšie na sieti RS. 


Prevadzkovć skusenostl 

NechceI som si nechaf ujsf priležitosf 
uskutočnif prve spojenie z OK a pretože som 
nemal potrebnć udaje, podla ktorych by som 
mohol sporahlivo stanovit predikcie drah, tak 
som sledoval v dvojhodinovych terminoch 
kmitočet 29 400 kHz, avšak bezuspešne. 
Druhy den rano 27. X. o 05,50 SEČ sa 
sporahlivo objavili signaly majakov a po 
chvili som sa počul cez prevadzače družic. 
Prevadzače oboch družic boli zapnutć. Za¬ 
kratko na to som zavolal CQ a počuval. 
O niekorko kilohertzov vyššie som objavil 
UW3HV, s ktorym sa mi podarilo uskutočnif 
prve spojenie o 05,54 SEČ. Vymenili sme si 
reporty 579 a operater UW3HV mi pođako- 
val za jeho tiež prve spojenie. O niekolko 
minut pozdejšie som uskutoćnil spojenie 
s UK3ACM (riadiace centrum RS - t. č. 
RS3A), ktory mi tiež pođakoval za „first 
QSO“. Počas uasledujuceho obletu pribudli 
do kanalov RS đalšie OK stanice OK3KAG 


a OK2EH. V nasledujucich dnoch potom 
i OK1DAP, OKlBMW, OK1VEC, 
OK3CFI, atd. Počas prveho dna činnosti 
prevadzačov (tj. 27. X.) sa mi podarilo usku- 
točnit celkom 12 spojem, z toho 1 SSB, so 
stanicami SP9DII, UK3ACF, GM80XQ, 
G3FP, G3IOR, OH3AZW, SM 6 OH 
a spominanymi dvomi moskovskymi stani¬ 
cami. Spojenia sa navazovali vcelku hladko 
až do času, kym nezasiahli stanice, ktore 
použivaju enormne verkych vyžiarenych 
vykonov. 

Ako vyply va z popisu prevadzačov družic 
RS-1 a RS-2, tieto boli konštruovanć tak, 
aby bola umožnena praca sovietskym VKV 
radioamaterom, ktori maju po vole ny vykon 
maximalne 5 W, tj. pre maximalnupripustnu 
vykonovu uroven vyžiareneho signalu sme- 
rom na družicu 10 W ERP. Pokiafsa družica 
nachadzala nad teritoriami Sovietskeho zva- 
zu, mimo dosahu silnych zapadoeuropskych 
stanic, prevadzač pracoval spoTahlivo a sig¬ 
nal boli vermi dobre čitatefne. K vzajom- 
nym ovplyvnovaniam signalov, k presluchom 
ba aj k zablokovaniu prevadzača dochadzalo 
v dosahu spominanych europskych stanic. 
K naviazaniu spojenia a k jeho dokončeniu 
bolo treba značnej davky trpezlivosti. Signaly 
sa objavovali v burstoch v trvani od niekoT- 
kych sekund (i kratšich) až do niekorkych 
minut. Tie kratšie pripominali pracu odra¬ 
zom od meteorickych stop. 

Cez tieto neduhy sa mi podarilo počas asi 6 
vikendov v minulom roku naviazaf cez RS 
pod značkou OK3CDI asi 200 spojeni s 92 
roznymi stanicami v 29 zemiach DXCC na 2 
kontinentoch. K najzaujimavejsim spoje- 
niam patria RA0LFI a RA0LFK z Vladivos- 
toku, K 1 KTV a W1NU z vychodneho pob- 
režia USA a VE5XU zo strednej Kanady. 
Sam som použival vysielač o vykone asi 5 W 
do anteny zloženej z dvoch zkriženych dipo- 
lov pre dosiahnutie kruhovej polarizacie 
alebo do GP resp. do 8 el. Yagi pre „super 
DX“ spojenia. Pritom som mohol regulovaf 
plynule vykon smerom dole. Svoje SSB 
signaly som prijimal silou až S7 na dipolovu 
antenu a pritom vykon mojho vysielača 
neprekročil 2 W PEP do „cross dipole“ 
anteny. Ako mi hovoril Pat, G3IOR, podari¬ 
lo sa mu svoje signaly prijimaf dokonča 569 
pri vykone asi 20 mW do dipolu. Praca cez 
RS si vyžaduje trpezlivosf a zvyŠeriu ohradu- 
plnosf. Zariadenie je potrebne upravit tak, 
aby bolo možne regulovaf vykon až do 
QRPP! 


Zšver 

Je viac než pravdepodobne, že v dobe, keđ 
tieto riadky budu na strankach AR, družice 
RS-1 a RS-2 budu už patrif minulosli. 
Dovoluje to tvrdif skutočnosf, ktora vyplyva 
z ich experimentalneho poslania i zistenie, že 
napajacie zdroje tychto družic dozivaju. 21 a- 
čiatkom tohoto roku bola družica RS~2 mimo 
prevadzku pre vadne zdroje. Podra TEM 
udajov družice RS-1 kanal Z (19.), ktory bol 
na 7. oblete dna 26. X. 78 74, tj. 17,2 V 
(prave tak ako hodnota napatia ostatnych 
3 baterii), bol tento‘na 876. oblete dna 7. 1. 
79 len 14 (tj. 5,2 V), kym na ostatnych 3 sa 
tato hodnota pohybovala 47,48,49 (tj. 11,8, 
12 a 12,4 V - asi 2 V pod uroviiou). Je 
možno usudzovaf, že zdroje su už opotrebo- 
vane. 

Družice RS však v istom predčili družice 
AMSAT - predovšetkym vačšim đosahom, 
dlhšim ,,komunikačnym oknom“ a menšim 
Wkonom potrebnym na pozemnej stanici. 
Dalšie družice zo sovietskeho projektu RS 
iste na sebe nedaju dlho čakaf. Ziskane 
skusenosti z činnosti RS-1 a RS-2 bude iste 
možne využif i pre experimentalnu pracu cez 
đalšie RS. 

[1] IARU REGION 1 NEWS, Sept. 1977. 

[2] Radioamatersky zpravodaj 10/77. 

[3] Sovetskij patriot 29/78. 








V ČEM SOUTČŽf HIFIKLUBY? 


Každa svazarmovska zajmova činnost ma 
vybudovan system souteži, kterć umožnuji 
Členum i dalšim zajemcum porovnavat si 
vysledky sve aktivity. Pro elektroakustiku 
a videotechniku ve Svazarmu byl stanoven 
s platnosti od 1.5. 1979 novy soutežni rad, 
ktery vytvori pođminky pro dalši rozvoj 
individualnih i kolektivnih zajmfi a ktery je 
v souladu se společenskymi potrebami a čili 
branne organizace. V čem tedy hifikluby 
soutežf? 

Soutežni system je rozdelen na d ve zaklad¬ 
ni skupiny: svazarmovske souteže, do kte- 
rych patfi prehlidky technickć tvorivosti Hi- 
fi-Ama, Festival audiovizualni tvorby a so- 
cialisticke souteže hifiklubu, okresnich 
a krajskych rad elektroakustiky a video tech- 
niky, a souteže jinych organizatoru, kterč 
jsou obsahem blizke zamereni činnosti hifi¬ 
klubu, jmenovite rezortu kultury a Socialis- 
tickeho svazu mladeže. 

Na prehlidkach Hifi-Ama, ktere maji ne- 
povinna mistni, či okresni kola a povinna 
kola krajska a celostatni, predstavujičlenovć 
hifiklubu, popr. dalši amateri z radioklubč, 
kroužku a klubu SSM a ROH,vysledky svć 
technickć tvorivosti v oborech zvukovć a ob- 
razove reprodukčni techniky i dalšich oboru 
e!ektroniky a elektrotechniky. Mistni a ok¬ 
resni kola probihaji po cely rok a jsou 
zpravidla porađana s jinou společensky vy- 
znamnou akci Svazarmu. Krajska kola budou 
naprište probihat v prvni polovine kalendar- 
niho roku, celostatni prehlidka na podzim 
každeho roku. Pro pfehlidky je stanoveno 
každoročne zamereni, ktere orientuje členy 
na rešeni tematickych ukolu UV Svazarmu, 
na dalši rozvoj poly technickć vychovy i spe- 
cializovane branne technickć činnosti hifi¬ 
klubu. Vitezne exponaty ziskavaji čestne 
označeni vyrobku a podle stanovenčho kliče 
postupuji z krajskych kol na prehlidku celo¬ 
statni. 

Festivalu audiovizualni tvorby se zučast- 
nuji členove Svazarmu i dalši zajemci se 
zvukovymi snimky a audiovizualnim! progra- 
my, videozaznamy a filmy, pfičemž se organi- 
zuje nepovinne mistni a okresni kolo, povin- 
ne krajskć a republikove kolo. Jednou za dva 
roky ma jedno z repub!ikovych kol charakter 
celostatni. Pro každy rok se vypisuje zamere- 
ni festivalu, ktere orientuje tvurce na vy- 
znamne političke udalosti prislušnćho roku. 
Vitezove ziskavaji ceny za angažovany pro¬ 
gram celospolečenskeho či branneho charak- 
teru, za didakticky program, za hudebne 
vzdelavaci či zabavny program a dalši ceny za 
dramaturgii, režii, zvukove technickou kvali- 
tu a obrazovou kompozici. 

Socialistickou soutčž v aktivite a iniciative 
hifiklubu organizuji podle noveho soutežni- 
ho radu krajskć rady, soutež okresnich Tad 
republikove rady a soutež krajskych rad 
ustredni rada e!ektroakustiky a videotechni- 
ky. Cilem techto soutežf je cflevedome rozvi- 
jet praci hifiklubu i jednotIivych članku 
metodičko odbornćho rizeni. 

Mezi nesvazarmovske soutčže, kterych se 
budou naprište hifikluby zučastnovat, patri 
predevšim veletrh Zenit, fonoamatćrskć sou¬ 
teže a prehlidky, festivaly a souteže zajmove 
umČlecke činnosti rezortu kultury. 

Na otazku, v Čem souteži hifikluby, jsme 
odpovedeli. Na otazku, kterych z techto nebo 
jinych radioamatćrskych souteži se zučastni 
čtenari AR, si jiste odpovite sami. 

Vladimir Gazda 


Bližši podrobnosti naleznete v „Soutčžnfm fšdu 
v elektroakustice a videotechnice", vydal UV Svazar- 
mu, Praha 1979. 


Setkšni jlhoČeskych radloamatćru 

Prvni dubnovy weekend si zvolili jihočešti 
radioamateri jako termin sveho tradičniho 
setkani. Sešlo se jich v Českćm Krumlove asi 
150 a myslim, že žadny z nich nelitoval cesty 
za snehove vanice - program setkani mohl 
uspokojit učastniky zamerenć jak na techni- 
ku, tak i na provoz. Za učasti zastupcu OV 
KSC, ON V, MN V a ČU RR, dale KV Svazar- 
mu, OV Svazarmu a MV Svazarmu by!o 
setkani zahajeno 6. 4. dopoledne. Po uvod¬ 
nim ceremonialu prednesl zastupce ČURR, 
J. Albrecht, prednašku o novych povolova- 
cich podminkach a odpovedel na četne dota- 
zy ohledne zmen dosavadnich podminek. 
Dalši časti programu hyla piednaškaosledo- 
vani radioamaterskych družic Zeme a oficial- 


ni čast setkani byla uzavrena vclmi zajimavou 
a živou prednaškou (lepe rečeno vyprave- 
nim) J. Prešla, OK4NH, o povinnostech 
a pravech spojovaciho dustojnika na čs. 
zamofskych lodich. 

Současti setkani byla i vystavka vyrobku 
jihočeskych amateru, včetne prehledu vy- 
sledku, kterych dosahli v uplynule dobe. 
Nechybel ani ,,bazar“ součastek a vyrobku, 
na nemž bylo možno za prijatelne ceny 
zakoupit nekterć nejen z uzkoprofilovych, 
ale i bežnych vyrobku. 

Setkani jihočeskych amateru opet potvrdi¬ 
lo, jak je duležite u sportu, ktcry je svou 
podstatou individualni, umožnit tem, kteriho 
pest uji, vymenu zkušenosti z techniky i pro¬ 
vozu a jak nezbytnć jsou k odbornemu rustu 
iakce tohotodruhu. ~ou~ 


PROJEKČNf TELEVIZOR GRUNDIG CINEMA 90000 


V novem projekčnim televizoru s typovym 
označenim Cinema 9000 prcdstavuje firma 
Grundig prvm pristroj tohoto druhu, ktery je 
ve Spolkove republice seriove vyraben, 

Pnstroj je určen i pro domaći použiti 
a pracuje se tremi projekčnim i obrazov- 
kami. Na projekčni ploše o rozmerech 
130 x 100 cm je ziskavan barevny obraz, 
ktery je plošne šestkrat tak ve!ky než obraz 
bežne použivanych barevnych obrazovek 
o uhlopričce 66 cm. Promitnuty obraz o uh- 
lopričce 152 cm Ize pozorovat jižze vzdale- 
nosti od 2,5 m. Obraz ma vclmi dobrou 
jakost a natolik dostačujici jas, že umožnuje 
projekci i za tlumeneho denniho svetla. 

Projekčni televizor je rešen jako maly 
pojizdny stolek a obsahuje kompletni dil 
televizoru typu SuperColor vnejluxusnejšim 
vybaveni. Jeho nf čast ma vystupni vykon 
14 W a cely pristroj je samozrejme dalkove 
ovladatelny infračervenymi paprsky. Lze 
k nemu tež pripojit videomagnetofon, popri- 
pade filmovy nebo diapozitivovy snimač. 
Cena celeho zarizeni je oproti zahraničnim 
modelum obdobneho provedeni relativne 
nizka, nebof čini 7000 DM, tedy približne 
trojnasobek prodejni ceny luxusniho barev- 
neho televizoru bežne koncepce. 

Projekčni plocha je vyrobena z plasticke 
hmoty a je mirne konkavni. Lze ji zavesit na 
zeđ, nebo umistit volne do prostoru. K teto 
druhe možnosti slouži specialni podstavec, 
dodavany jako prislušenstvi. Zakladni sesta- 
va zarizeni je patma z obr. 1. Projekčni 
plocha je opatrena hlinikovou fćlii s velkou 
odrazivosti, kterou lze lehce omyvat. 

Projekčni televizor ma na čelni stene tri 
objektivy, promitajici obraz ze tri projekč- 
mch obrazovek. Obrazovky jsou umisteny 
v rade a maji uhlopfičky 15 cm. Projekčni 
objektivy byly pro tento pristroj zvlašte 
vyvinuty firmou Schneider v Kreuznachu 
a maji vždy po čtyrech čočkach z plasticke 
hmoty. Svetelnost objektivu je 1:1,2a ohnis- 
kova vzdalenost 135 mm. Každy z objektivu 



Obr. L Kompletnisestava projekčniho televi¬ 
zoru Cinema 9000 


je povrchove upraven pro optimalni učinnost 
v prislušne promitane barve. Ćele usporadani 
čelni steny projekčniho televizoru je na obr. 
2. Pod objektivy jsou vyrezy, jimiž vyzaruji 
reproduktory smerem k projekčni ploše. Od 
projekčni p!ochy se zvuk odrazi a tak vznika 
dojem, že zvuk vychazi primo z ni. 



Obr. 2. Čelni stena projekčniho televizoru 
Cinema 9000 


Projekčni plocha je mirne prohnuta a pro- 
mitany obraz Ize bezvadne pozorovat z uhlu 
±30 ° od osy projektoru. Zcela vyhovujiđ 
obraz však je jeste i z uhlu 45°. 

Jestliže je projektor použit ve vetšich 
prostorach, lze k nemu pripojit aktivni repro- 
duktorovu soustavu (vybavenou vlastnim vy- 
konovym zesilovačem), kterš muže mit vy- 
stupni vykon až do 150 W. 



Obr. 3. Usporadani kompletni sestavy vobyt- 
nem prostoru 


Uvedeni projektoru do provoznlho stavu 
je velmi jednoduche, nebof je k nemu doda- 
vćna specialni šhura pro kontrolu presnć 
vzdalenosti od projekčni plochy a zvlaštm 
misky pro aretovani podvozku projektoru. 
Celkovć usporadani zarizeni v obytnćm pro¬ 
storu je pa trnez obr. 3. - Lx - 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTENARE 



DOVEZENO Z AUENHOFU S 

(Pokračovaru) 


Zapojeni vyvodu: 1 - vstup; 5- —6 V pro 
buditi stupen; 9-0 V; 10 a J6-vystup; 13- 
—6 až —9 V pro koncove tranzistory. 


G - DVOUSTUPNOVY NfZKOFREKVENČNf 
ZESILOVAČ (2NV1) 

V zaklade jde o seriovć zapojeni dvou 
stavebnich dilu A (univerzalni zesilovač, viz 
predchozi Čast članku v minule m čisle AR). 
Napajeti napeti, udaje o tranzistorech a sou- 
častkach se budou Hdit podle zpusobu zapo¬ 
jeni. Pro napajeni z baterii v rozmezi 4 až 6 V 
približne plati: tranzistor Ti s p> 30, s ma- 
lym šumem, Jceo < 100 fiA; T 2 s P > 30, 
Iceo < 200 pS. Pri vystupnim napčti asi 
100 mV je napčfove zesfleni asi 100, zmen- 
šuje se umemč podle zatežovatiho od poru. 
Specialne pro zapojeni hlasitćho telefonu je 
vystup prvniho stupnč važan na vstup dru- 
heho stupnč kondenzatorem 15 nF, zatimco 
e!ektrolyticky kondenzator lze podle potre- 
by zapojit mezi spoje vyvodu 2 a 3. Pri male 
impeđanti zafizeni pripojovaneho k vystupu 
se tak zvčtši proud baze T 2 . 

Schema zapojeni je na obr. 15. Protože 
stavebni dil je ponČkud vyšši než 10 mm, je 
nutno použit plastikovou krabičku č. 2 (roz- 
mčry jsou 20 x 25 mm). 


CC519 GC515 



Obr. 15. Schema zapojeni modulu G 

Seznam součastek: odpory TR 151, Ri 0,1 
až 0,56 MQ, R 2 3,9 kQ, R 2 47 k£ž až 
0,39 MQ, R4 2,2 kQ, G, G elektrolyticky 
kondenzator TE 984, 5 pF, G kondenzator 
15 nF, Ti tranzistor GC519, T 2 GC515. 

Zapojeni vyvodu: 1 - — 6 V; 2 a 3 - 
propojeni (nastaveni) vazby; 4 - vystup; 5- 
0 V; 9- vstup. 

H - DVOJČINNY KONCOVY STUPEN (GES 4-1) 

Pro tento stavebni dfl je nutno použit vetši 
desku se spoji (25 x 40 mm) vzhledem ke 
dvčma malym transformatorkum, kterć se 
v NDR prodavaji pod označenim K20 nebo 
K30 (buditi) a K21 či K31 (vystupm). U nas 
lze najit vhodnć typy do malych tranzisto- 
rovych pfijimaču. Pfi vstupnim napčti 3 mV 
(vstupni odpor 1 kQ) lze dosahnout s repro- 
duktorem 5 až 8 Q nf vykonu 30 až 45 mW. 
Rozhodujid pro spravnou činnost tohoto 
koncovćho stupnč tridy B jsou parovane 
vykonove tranzistory. 

Pro tento stavebni dil, jehož schema je na 
obr. 16, vyhovuje plastikova krabička Č. 3. 

Seznam součastek: odpory TR 151, Ri 0,1 
až 0,47 MQ, R 2 2,2 až 4,7 kQ, R 3 47 až 
100 Q, Ra 4,7 Q (podle potreby, jinak pro- 
pojit dratovou spojku); G elektrolyticky 
kondenzator TE 984, 5 pF, G kondenzator 
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Obr. 16. Schema zapojeni modulu H 


10 nF/63 V, Tri maly buditi transformator, 
Tr 2 maly vystupni transformator, Ti tranzis¬ 
tor GC516, T 2 , T 3 parovana dvojice tranzis¬ 
toru GC516. 

Zapojeni vyvodu: 1 - vstup; 5- —6 V; 9- 
0 V; 10 a 16- vystup. 


STAVEBNI DlLY DRUHE FAZE 
AJEJICH PROVEDENI 

Osm dosud popisovanych konstrukti prvni 
faze bylo prvnim p>okusem usporadat radu 
modulu, jejichž vzajemnym propojovanim 
mohou vznikat experimentalni i konečnč 
pristroje mladćho radiotechnika. Zkušenosti 
a modernizace prvnich stavebnich dilu vedly 
ke konstrukdm druhč fdze. Zatimco jsme 
u tčch prvnich uvadčli jen schčmata s nčkoli- 
ka poznamkami, dopliiujeme vetšinu z no- 
vych stavebnich dilu navrhem obrazce ploš- 
nych spoju a nakresem zapojeni součastek. 

I - DVOJĆINNY KONCOVt STUPEN 
S BUD1ČEM (GES 4) 

Od zapojeni H se odlišuje jen mšlo. 
Puvodni navrh byl vlastnč kompromisan, 
nebof napajeti napčti všech ostatmch modu- 
lfi prvni faze je 6 V, zatimco vykonovy stupen 
by k lepšimu využiti vyžadoval napčti včtši, 
napr. 9 V. Toho je u novćho typu dosaženo 
oddčlenim napajeciho napčti buditiho a kon- 
covčho stupnč, napr. odporovym dčličem. 
Jinak jsou schčma a použite součastky shod- 
ne (obr. 17). Deska ma rozmčry 
25 x 40 mm. 
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Obr. 17. Schema zapojeni modulu I 


Doporučeni ke stavbe. Ti p > 50, Iceo 
< 200 pA; T 2 a T 3 parovane na Iceo a Ucb, 
p > 20, lem < 500 pA. Pri vstupnim napčti 
5 mV (vstupni odpor asi 1 kQ) lze ztskat 
s reproduktorem 8 Q vykon asi 60 raW. * 
Celkovy klidovy proud 3 mA, z toho 1 mA 
pro Ti. 


J - ZESILOVAČ A TČNOVV GENERATOR (VRG 1) 

PozmČnČne zapojem stavebniho dilu 
C umožnuje vvužit modulu nejen jako zdroje 
slyŠitelneho krnitočtu, ale i jako zesilovače 
tridy A. Vzhledem k transformatorku je 
nutno použit plastikovou krabičku č. 2. Na 
obr. 18 je schčma zapojeni, na obr. 19 obra- 
zec plošnych spoju a rozmistčni součastek. 
Deska ma rozmČry 20 x 25 mm. 


GC516 



Obr. 18. Schema zapojeni modulu J 
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Obr. 19. Deska s plošnymi spoji modulu 
J (deska N31) 

Seznam součastek: R odpor TR 112a, 1 až 
2,7 kO, C e!ektrolyticky kondenzator TE 
981 (TE 986), 2 až 5 pF, Tr maly vystupm 
transformator, Ttranzistor GC516. 

Zapojeni vyvodu: tonovy generator: 1 a 5 
spojit; 2 a 9 spojit s— 6 V; 5-0Va repro- 
duktor; 4 - reproduktor; koncovy stupen 
tridy A: 1 - vstup; 2 preklenout potendo- 
metrem 0,22 MQ na vyvod 5; 3 - 0 V 
a reproduktor; 4- reproduktor; 5—6 V. 

Vzorek stavebniho dilu J pracoval uspoko- 
jivč v rozmezi 300 Hz až 150 kHz pri vstup- 
rn'm napčti asi 1 V. V zapojem jako tonovy 
generator byl vysledny kmitočet se součast- 
kami, uvedenymi v rozpisce, 110 Hz pri 
napajetim napčti 6 V. Zmčnou odporu R\ 
o 800 Q se tento kmitočet zvyšil na 3,3 kHz. 


K - UNIVERZALNI zesilovač malVch signAlO 
S VF TRANZISTOREM (KUV 2) 

Pfi vhodnč zvolenćm tranzistoru lze timto 
stavebnim dilem zesilovat nejen nizkofrek- 
venčni, ale i vf a mf signaly. Krome toho 
muže pracovat jako kmitajžd či rizeny smč- 
šovač pro superhetova zapojeni. Spojenim 
se stavebnimi dily N a F lze ztskat reflexni 
pfijimač. Tim však vyčet možnosti nekond. 
Postavite-li si viče modulu K s rAznymi typy 
tranzistoru, muže te podle ptAttl požadova- 
nou konstrukci kombinovat. 




Všestrannost zapoj em dilu umožnuje osm 
vyvodu. Pro použiti ve vysokofrekvenčnich 
obvodech je kondenzatoru Cpremosten jeŠte 
y kondenzatorem 10 až 33 pF. Odpor Ri je 
treba nastavit podle provozniho napeti tak, 
aby pri propojeni vyvodu 9 a 6 s kladnym 
polem zdroje a vyvodfi 7 a 3 se zapornym 
pdlem (0 V) by!o mezi vyvody 5a #napeti asi 
1 V. 

Pri vhođnem tranzistoru muže stavebni dil 
K pracovat i jako Iadeny predzesilovač pro 
stredovlnnć prijimače. Zcela univerzalni sa- 
mozrejme modul neni, napr. zapojeni a sou- 
častky, vyhovujici bezvadne pro nf predzesi¬ 
lovač, nemusi mit dobrć vlastnosfi pro vf 
nebo stejnosmerny zesilovač. 

Typ tranzistoru v seznamu součastek se 
nejvice bliži požadavku univerzalnosti. V ori¬ 
ginalu použitčmu typu GF105 odpovida naš 
OCI70, protože je však ve vetšim pouzdfe 
a modul by se nevešel do plastikovć krabičky 
č. 1, je vyhodnčjši použit sovčtsky ekvivalent 
GT322. 

CT322 





Obr. 20. Schema zapojeni modulu K 
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Obr. 2L Deska s plošnymi spoji modulu 
K (deska N32) 

Seznam součastek: odpory TR 112a, R\ 
10 k£2, R 2 68 kQ, (nastavit podle textu), 

1,2 kQ, R* 2,7 kQ, Celektrolyticky konden¬ 
zator TE 984, 5 pF, Ttranzistor GT322. 

Zapojeni vyvodu: (viz obr. 20): 1 - r vstup; 
2-kolektor; 3 —6 V; 5-emitor; 6-0 V; 7 
- delič baze (odpor R 2 ); 8 - bšze; 9— delič 
baze (odpor Ri). 


L - DVOUSTUPNOVV NfZKOFREKVENĆNf 
ZESILOVAČ. (2 NV 2) 

Stavebni dil je modemizovanym modu lem 
G, ktery byl pro umisteni do krabičky č. 1 
priliš velky, zatimco v krabičce č. 2 zdaleka 
nezaplnoval jeji prostor. Proto byl pozmenČn 
obrazec plošnych spoj a vynechan konden¬ 
zator 15 nF (obr. 15), rozmery modulu jsou 
20 x 25 mm. Bez kondenzatoru lze lepe 
vazat oba stupne vhodnou kombinad dalšich 
součastek (napr. ke korekci kmitočtovćho 
rozsahu). Prvni stupeii muže byt napr. zara¬ 
žen pred detektor a za mm pak druhy stupe n 
jako stejnosmČmy zesilovač - pri dalkovem 
ovladani, konstrukci spinaciho zesilovače aj. 

Umistit modul do menŠi krabičky je mož- 
ne zejmena pri použiti tranzistoru v malych 
pouzđrech. V pokusnčm vzorku byly bez 
vetšich potiži zapojeny tranzistory GC515 


GC 519 GC515 
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Obr . 22. Schema zapojeni modulu L 
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Obr. 23. Deska s plošnymi spoji modulu 
L (deska N33) 

a GC519, uloženč naplocho mezi odpory 
a kondenzatory. Vzorek pracoval v uvede- 
nem zapojeni (obr. 22) v rozsahu asi 200 Hz 
až 20 kHz se zesilenim 1000 (na vstupu 
signal 1 mV), pri vazbe kondenzatorem 5 pF. 

Seznam součastek: odpory TR 112a, Ri 
0,1 až 0,56 MQ, R 2 3,9 kQ, R, 47 až 390 kQ, 
Rt 2,2 kG, Ć 2 elektro!yticky kondenzator 
TE 984, 5 pF, Tj tranzistor GC519, T 2 
tranzistor GC515. 

Zapojeni vyvodu: 1 —6 V; 2-bazeT 2 ; 3 
- vystup 1. stupne; 4- vystup 2. stupne; 5- 
0 V; 9- vstup. 


M - DVOUSTUPNOVY STEJNOSMČRNY 
ZESILOVAČ (2 GV 2) 


Nove provedeni modulu B ma vŠestran- 
nejši možnosti kombinad (deska 
20 x 25 mm). Odpor Ri zvolte podle zesilo- 
vaciho činitele tranzistoru T 2 , R 2 obdobne 
podle Ti (je-li Ti uzavfen, musi byt T 2 pri 
Ub — 6 V zcela otevren). 


GC516 GC510 
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Obr. 25. Deska s plosnymi spoji modulu 
M (deska N34) 


Stavebni dil je možnć zapojit jako 

- dvoustupnovy primovazany zesilovač v za¬ 
pojeni se spo!ečnym emitorem, 

- nastavitelny Schmittuv klopny obvod (vy- 
vody jsou s potiebnymi odpory a konden¬ 
zatom Či členem RCpropojeny na univer¬ 
zalni desce s p!oŠnymi spoji mimo modul), 

- zesilovač v Darlingtonove zapojeni, 

- bistabilni nebo monostabilni multivibrator 
apod. 

Modul se snadno zasune do plastikovč 
krabičky č. 1. Schčma je na obr. 24, obrazec 
plošnych spoju a umistem součastek na 
obr. 25. Vzorek modulu odebiral pri napeti 
6 V proud 7 mA (na vyvod 9 bylo zapojeno 
modelarskć rele AR 2 s druhym vyvodem na 
zapornčm polu zdroje, vyvody 3 a 5 modulu 
propojeny, kladny impuls privedeny na vy- 
vod 1 kontakty rele rozpojil, zapomy spoj ii). 

Seznam součastek: R\ odpor TR 112a 
0,47 MQ, R 2 odpor TR 112a 2,7 kQ, Ti 
tranzistor GC516, T 2 tranzistor GC510. 

Zapojeni vyvodu: 1 — baze Ti pres odpor; 
2 - b&ze Ti; 3 - emitor T ( ; 4- kolektor Ti, 
5 — baze T 2 p?es odpor; 7— baze T 2 ; 8— emi¬ 
tor T 2 ; 9- kolektor T 2 . 


N - DEMODULATOR (DBS 2) 


S obema germaniovymi diodami a tremi 
kondenzatory je stavebni dil (rozmery 
20 x 25 mm) určen pro reflexm zapojem 
a superhety (amplitudova modulace). Obvod 
v homi Časti schčmatu (obr. 26) pracuje jako 
zdvojovač napčti s volnym pruchodem stej- 
nosmeme složky, takže je zvlašte vhodny pro 
pripojeni k zesilovacim obvođum RCs kera- 
mickymi mezifrekvenčnimi filtry. 

Pri osazovani desky je vyhodne použit 
diody v novych, menŠich pouzđrech, starši 
typy jsou priliš velkć a jejich pouzdra mohou 
pri ohybam vyvodč popraskat. Stavebni dil je 
možnč zapojit mezi mezifrekvenčni a vyko- 
novy modul, použit ke smešovani dvou signa¬ 
lu apod. Vejde se do plastikovč krabiČky Č. 1. 

Zapojeni vyvodu je zrejme ze schema tu 
a bude se podle zpusobu použiti lišit. Obrazec 
ploŠnych spoju a umistem součastek na desce 
je na obr. 27. 
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Obr. 26. Schema zapojeni modulu N 




Obr. 27. Deska s plosnymi spoji modulu 
N (deska N35) 

Seznam součastek: Ci, G kondenzator 
TC 235, 22 nF (pripadnč menši typ konden¬ 
zatoru), G elektrolyticky kondenzator TE 
984,10 pF, Di, £> 2 diody GA205. - zh- 

(Pokračovdni) 

Pro nazomost je na 3. strane obalky 
tohoto čisla AR prehled realizovanych mo¬ 
dulu s našimi součastkami, K osazeni univer- 
zalnich nebo specialnich desek s plošnymi 
spoji byly použity ty nejbežnejši součastky, 
kterč jsou na našem trhu k dispozici. 




Efektni zapojenf žćrovek 
pro barevnou hudbu 

Naprosta vetšina majitelu barevne hudby 
ma k vystupu pfipojeny pouze tri nebo čtyri 
žarovky, pripadne skupiny žarovek, kterć se 
ružne rozsvečuji v zavislosti na amplitude 
a kmitoctu akustickeho signalu. Malokdo 
však vi, že ke trikanalovć barevne hudbe 
lze velmi vyhodne pfipojit až devet barev- 
nč rozlišenych žarovek, nebo skupin žarovek, 
pričemž každa z nich bude na akusticky signal 
reagovat jinak než ostatni. 

Schćma takovćho usporadani je na obr. 1. 
Žarovky Ži až Ž 3 jsou puvodni žarovky. 
Reaguji tedy na amplitudu a kmitočet signa¬ 
lu. Pridanć inverzni žđrovky Hu až Ž$ sviti 
vuči nim opačne. Pri neph'tomnosti akustic- 
kćho signalu maji totiž maximalni jas. Zbi¬ 
vaj ici tri žarovky Ž 7 až Ž$ jsou tzv. rozdilove: 
reaguji totiž na rozdfly napeti mezi jeđnotli- 
vymi kanaly barevne hudby. 


(napr. 

3x1 00 W) 


(napr. 
6x25 \Vi 
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Obr. 1. Schema zapojem 


Aby se žarovky nežadoucim zpusobem 
neovlivnovaly, musi byt všechny na stejnć 
napeti, a však prikon žarovek Ži až Ž 3 musi 
byt nejmene čtyrikrat vetši, než prikon ostat- 
nich žarovek. Namisto Tyi ažTy 3 mohou byt 
použity takć tranzistory nebo triaky. 

S usporddanim žarovek podle obr. 1 vzni- 
kaji velmi zajimavć svetelnć efekty a pru- 
mčrny divšk neodhali ani po delši dobe 
algoritmus jejich rozsvčceni. 

Đagmar Hubdlkova 


Krablčky pro uklddćnf součćstek 

Uloženi drobneho spojovaciho materialu, 
podložek, pružin, kuliček, vrtaku, zavitniku 
a mnoha jinych drobnych predmetu domaci- 
ho kutila, radiomatćra apod. je vždy spojeno 
s vetšim nebo menšim problćmem. Velmi 
jednoduše a pritom esteticky a funkčne 
vyhodnym zpusobem lze k uloženi drobnych 
součastek mnohdy využit i odpadovych nebo 
nepouživanych materialu. 

V mem pfipade jsem použil nepotrebne 
mfižovi, kterć se použiva u zafivkovych 
osvetlovarich teles (slouži k rozptylu svetla) 
a staršich vystražnych bezpečnostnich tabu- 
lek z plastickć hmoty. Puvodni mfižovi ma 
rozmćry 110 x 580 x 20 mm a vytvari sif 
o modulu 25 x 25 mm pri tloušfce stćny 
2 mm. 

Mriž rozpulime platkem pilky na kov 
a vystupky zahladime pilnikem. Vzniknou 
dve časti, v každć z nich je čtyficet der 
(4 x 10). Jedno pffčne pole zanikne pri 
rozp&leni. V takto pfipravenć zakladni mfiži 
pak podle pfedem pfipravenćho schćmatu 
zmenšime počet der odstranĆnim pfepažek 
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podobnym postupem jako pri puleni. Tim 
vytvofime polička o ružne velikosti s vhod- 
nym členenim (obr. 1 ). 

Po zahlazeni vyčnelku si pfipravime ne¬ 
potrebne bezpečnostni tabulky z plasticke 
hmoty a lepidlo. Použijeme lepidlo Alkaprćn 
A 50, redene Iakarskym toluenem, kterć 
štetečkem naneseme na spodni stranu upra- 
veneho mfižovi. Toto mfižovi pak položime 
na pfipravenou bezpečnostni tabulku. Pri¬ 
tom dbame na to, abychom s mfiži na tabulce 
nepohnuli, nebof tim bychom rozmazali le¬ 
pidlo i mimo styČne plochy a esteticky vysle- 
dek by byl horši. Potom spojeny celek 
položime na rovnou desku a zatižime. Po 
čtyfiadvaceti hodinach orizneme pfečnivajici 
časti tabulky, tvorici dno, a vyhladime hrany 
pilnikem a smirkovym papirem. Tim je kra- 
bička hotova. 

Krabičky jsou velice lehkć, tvarove i ba¬ 
revne pekne (mfižovi je bfle, dno podle barvy 
tabulky bile, červene nebo modre) a vzhle- 
dem k unifikaci je lze radit napr. do zasuvky 
nad sebou, vedle sebe apod. 

Ing. Jin Strakoš 

Zjednodušenš realizćcia kalendara 
pre sedemsegmentovy displej 


Vyhody zapojenia zhrniem v kratkosti. 
VzhFadom na to, že je obtiažnl zaobstaraf 
dekodery typu SN7447 a nahrada z n. p. 
TESLA sa nepredpoklada (dovoz zNDR), je 
možnč tuto nevyhodu odstranif novym IO - 
pamafou PROM s organizaciou 32 x 8 bi- 
tov. Tym sa zjednoduši kombinačna logika, 
pretože jednotlive pamate naprogramujeme 
pod Ta požiadavek kalendara, tj. dekodćr na 
dni bude začinaf čislicou 1 atcf. Stejne plati 
pro mesiace a den. Z pamati PROM pre 
dekodovania dm su tri vystupy navazujuce na 
multiplex, ktory služi pre nulovanie čitačov 
dni. Tieto vystupy maji pri prislušnych dnoch 
(29, 31, 32) stav log. 0,čopdsobivsučinnosti 
. s danym mesiacom nu- 

l~]_ lovanie dni a posuv me- 

siaca. Teda je zrejme, 
že v tomto za po je ni vy- 
uživame pamate vo 
viacerych funkciach. 

Ing. Roman Kišš 
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Nčkolik poznšmek k navijeni 
transformatoru 

I když by se zdalo, že u nekterych takrka 
již klasickych pracovnich postupu se neda nic 
zlepšit, opak potvrzuje pravidlo. To plati 
napfiklad pro navinovani transformatori. 

Prvnim problemem byva často otazka 
mista pro vinuti. ProbIemy prinaši napr. 
tlustši prokladaci papir, nepresnosti vedeni 
navijenčho dratu, pfipadne vinuti silnejšim 
dratem apod. Zde platipraxioverenepravid¬ 
lo, že co neušetfime na primarnim vinuti, 
kterć zabira obvykle viče než polovinu pro¬ 
storu, lze jen obtižne uŠetfit na dalšim vinuti. 

Protože primarni vinuti se obvykle naviji 
jako prvni, je ho nutno co nejvice utahovat. 
To plati takć o papiru, kterym toto vinuti 
prokladame. Obvod civky ma hranaty tvar 
a je proto žadouri, aby i navijene vinuti tento 
tvar sledovalo co nejdele. Jakekoli predčasnć 
zakulacovani rohu zmenšuje prostor. Proto¬ 
že hranatost lćpe sleduje tenči drat, je 
u transformatorfl s vinutim na 120 a 220 V 
vyhodnejši navinout nejdrive dokončujici 
čšst pro 220 V, kterš použiva tenči drat. 

U sekundarnich vinuti vznikaji ztraty tim, 
že nelze vinout až do kraje civky a i z toho 
duvodu, že u obzvlaštč tlustych dratu často 
toto vinuti až do kraje nevychazt. Vineme-li 
tlusty drat až ke kraji, musime ho zajistit proti 
profezavani okolo čel civky. K tomu se dobre 
hodi textilni paska, založena v rozich napfič 
k vinuti. 

U tenčich dratu se vyvody vyvadeji tak, že 
se na tenky dršt pfipaji tlustši drat, ktery je 
proti pretrženi odolnejši. U dratu velmi 
tenkych však nastavaj! potiže s odstranova- 
nim lakovć izolace. Smirkovanim se drat trha 
a tvrdne, takže se pak snadno lame. S vyho- 
dou lze použit specialni lakovany drat, ktery 
lze pajet bez oškrabavani izolačm vrstvy. 

Jiny vhođny zpusob, ktery byl v AR již 
nčkolikrat popisovan, je porinovani lakova- 
nćho dratu na novodurovć podložce. Stej- 
nym zpusobem lze cinovat i konce vf lanka. 
Konec lanka se namoči do kalaf uny rozpušte- 
ne v lihu a nekolikrat se protahne pod horkou 
paječkou na novodurovć podložce. Tak lze 
rovnež pocinovat i zkorodovane pa jeci špič- 
ky bez predchoziho čistčni. 

Rostislav Remiaš 
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K praci na stavbe, vyvoji a opravdch stereofonnich prijimaču je nezbytnym pristrojem 
stereofonni koder. Presto, ze stereofonni prijimače jsou oblibenym a popularnim nametem 
mnoha članku a publikaci, stereofonni koder a princip jeho činnosti byl popsan jen velmi 
zridka. Tento pristroj nebyva bezne pouzivan ani amatery, ale Často chybii na profesionalnich 
pracovištich tom, kde se zabyvaji zdrucnimi opravami. Lze si dost tezko predstavit , jakym 
zpusobem jsou stereofonni prijimače v pripade potreby nastavovdny . Male rozšireni tohoto 
pris troje vede k tomu, ze znalost činnosti a konstrukce koderu byvajibilym mistem ve znalostech 


techniku. 

Članek shrnuje teoreticke uvahy a praktickć 
zkušenosti, ktere byly ziskany navrhem 
a konstrukđ kodćru. Nechce byt teoretickou 
praci o rozhlasovć stereofonii, ani presnym 
navodem na stavbu,.shrnuje pouze potrebne 
teoreticke informace a vzorce nezbytne k na- 
vrhu zapojeni. Na prlkladu realizovanćho 
vzorku pak ukazuje jedno z možnych reseni. 
Cflem je teđy usnadnit zajemcum navrh 
konstrukce podle vlastnich možnosti a po- 
treb. Predpokladem uspechu jsou však do- 
statečne znalosti z oblasti rozhlasovć stereo- 
fonie, proto obsahem Članku nejsou principy 
a normy, o nichž lze načerpat rozsahlejši 
informace z publikaci a knih, zpracovanych 
mnohem dukladneji, než je to možnć v ome- 
zenem rozsahu Časopisu. 

Stereofonni zak6dovany signal pro meriđ 
a nastavovacl učely lze ziskat bud pomoći 
časoveho nebo pomoći kmitoctoveho multi- 
plexu. Pro servisni pris troje je čas te j i použi¬ 
van jednoduššl multiplex, pokud ne¬ 
jsou ovšem kladeny velkč n£roky na jakost 
produkovanćho signalu. V poslednl dobe 
se v zahraniči objevily i IO, kterć zjednodu- 
šujl realizaci i u kodćrfl, využlvajlclch kmi- 
točtovćho multiplexu. Blokovć schčma tako- 
veho kodćru je na obr. 1. 

Signaly pravćho a levčho kanalu po pru- 
chodu obvody prcem faze PR a PL vytvarejl 
v součtovćmobvodu signal kanalu M = L + R, 
,tedy monofonnl signal. Signal kanalu R po 
otočenl faze o 180° ve fazovem invertoru 
pokračuje do dalšlho součtovćho obvodu a 
zde vznika signal kanalu S = L — R, obsa- 
hujlcl stereofonni informari. Signal kanalu 
S je v modulatoru s potlaČenou nosnou 
vlnou namodulovan na subnosny signal 
38 kHz. Ten je delen dvčma a tak je zls- 
kan pilotnl signal 19 kHz. Pilotnl signal 
musi byt v presnem fazovćm souhlasu se 


signalem o kmitoČtu 38 kHz. Ve tretim 
součtovćm obvodu je sečten signal kanalu M, 
signal kanalu S namodu!ovany na signal 
subnosnćho kmitočtu 38 kHz a signal pilotnl, 
jehož amplituda nesmi podle normy prekro- 
čit 8 až 10 % maximalnl amplitudy v kanalu 
M. Vystupnl zesilovaČ upravuje amplitudu 
a vystupnl impedanci na potrebnou velikost. 
Signaly M a S muieme zapsat takto: 

Mm = ~ Li (t) + R >(t\ 

S<o = jU(t)~ 

Signal namodulovany na subnosny signdl je: 
C s (f) = KQ S (f)sin Qt 

{K£2 je podle normy = 1). 
Pilotni signal je definovan vztahem: 

+ P(f) = Psin ° t 

(Pje podle normy = 0,08 až 0,1). 

Za tretim součtovym obvodem bude v ideal¬ 
nim pnpade signal: 

X p (f) = M(f) + KQS(t)sinQt + 

P sin ? t. 

Dosazemm do vzorce dostaneme rovnici 
MPX signalu: . 

X P (0 = I [L, (f) + R, (f)] + i [L. (0 + 

— Ri (t )] sin Q t + (0,08 až 0,l)-sin j t 

Tato rovnice definuje požadavky na jednotli- 
vć stupne koderu. 

Obvody preemfaze musi pri malem zkres- 
leni dodržet prenosovou funkri, ktera je 
charakterizovana časovou konstantou 50 
nebo 75 ps. Z hlediska kvality stereofonnlho 


R 





30 Hz 02 15kHz 



signalu nesmi byt žadny fazovy posun mezi 
kanaly v celem kmitočtovčm pasmu 30 Hzaž 
15 kHz. 

Fazovy invertor musi obracet fazi presne 
o 180° v tomtćž kmitočtovćm rozsahu pri 
konstantni amplitudč. Na jeho kvalitč zavisi 
kvalita signalu v kanale S, obsahujlrim ste¬ 
reofonni informari. Kanaly M a S musi byt 
v celćm retezci preneseny bez zkreslenl 
amplitudy i faze. Pro vyjadrem velikosti 
preslechu v zavislosti na amp!ituđovych roz- 
dilech plati vztah: 


PL = 


1 - Ku 

1 + K 


kde Xo je amplitudova charakteristika čtyf- 
polu, ktery predstavuje rozdilne 
vlastnosti prenosove cesty kanalu 
MaS. 


Pro informari je uvedeno nčkolik urovnl 
preslechu v zavislosti na K u : 



kde <Pa (cu) je fazovy rozdfl kanalu MaS. 
Nčkolik urovnl preslechu v zavislosti na 
aP((d): 



Z toho vyplyva, že pro prijatelny preslech 
(alespon - 40 dB) lze pripustit rozdil ampli- 
tudy 2 %, tj. 0,2 dB a fdzovou chybu 1 °. Tyto 
pfisnć požadavky nejsou jednoduše splnitel- 
nć. Uvedenć vztahy maji obecnou platnost, 
plati tedy i pro zkreslenl stereofonnlho signa¬ 
lu pruchodem vf cestami prijimače a detek¬ 
toru. 

Pri realizaci koderu jsou nejvyhodnČjši 
operaČm zesilovaČe, kterć svou pres nos ti 
a stabilitou umožnl dodržet potrebne para- 
metry. Vyhovi vsak jen moderm typy s vyso- 
kym tranzitnim kmitočtem (alespon 
15 MHz) použivajlri tranzistoryJ-FET. Jako 
priklad lze uvćst typ LF357 firmy National 
Semiconductor, jehož pouzdro obsahuje Čty- 
ri operačnl zesilovaČe. Na modulator jsou 
kladeny prisnč požadavky z hlediska potlače¬ 
ni subnosnćho signalu, protože norma poža- 
duje potlačeni minimalnč o 40 dB. Dćležita 
je tež odolnost proti vzniku nežadouclch 
modulačnlch produktu. Modulatoru je ćela 
rada, podrobny rozbor je v [1]. Z modernlch 
IO vyhovuje napr. CA3080 firmy RCA nebo 
S042P firmy Siemens. 

























V^stupni zesilovač musi prenćst s amplitu- 
dovou i fazovou vemosti kmitočtovć pasmo 
30 Hz až 53 kHz, nemene duležita je kon¬ 
stantni vystupni impedance. Generator sig¬ 
nalu 38 kHz musi byt rizen krystalem pro 
dodržem stability ±4 Hz, požadovanć nor- 
mou. Muze pracovat i na nasobku tohoto 
kmitočtu a pak byt upraven dčličem kmitoč- 
tu. Pilotni signšl 19 kHz musi mit se subnos- 
nym signalem shodnou f£zi a musi mit 
sinusovy prubeh s minimalnim obsahem vyŠ- 
šich harmonickych, což je duležite pri použiti 
deličky TTL. Presnost faze je stanovena 
normouna3°. 

Jestliže je tedy k dispozici moderni sou- 
častkova zakladna, nemusi byt realizace ko- 
deru, pracujiciho s kmitočtovym multiple- 
xem,sIožitejši než použiti časovćho multiple- 
xu. Ten, jak uvidime pozdeji, prinaši nevyho- 
du v pomerne složitdm a nšročnčm filtru 
nežadouđch signalu. 

Kodery pracujici na principu Časoveho 
multip!exu jsou mnohem časteji použivany 
pro jednoduche servisni pfistroje. Duvodem 
je jednoducha konstrukce bez použiti speci- 
šlnich sou&isti, pfijatelna stabilita nastaveni 
a postačujici kvalita signalu* pro servisni 
použiti. Pro mefici učely a presne merenl 
pfeslechu dekodćru nemaji však tyto pristro¬ 
je dostatečnou kvalitu. Činnost lze vysledo- 
vat na blokovćro schematu na obr. 2. 

Stereofonni signal je ziskavan pomoći 
dvou spinačfi, stridave pripojujicich Ievy 
a pravy kanal na vystup kodćru. Pfepinani je 
rizeno signalem 38 kHz, ktery je ziskavan 
delenim kmitočtu signalu krystatovćho osci- 
latoru (304 kHz). Jsou použity spinače 
CMOS, ktere obsahuje obvod CD4016. 
Schema zapojeni je na obr. 3. Využivaji se 
zde spinaci vlastnosti tranzistori MOS vodi- 
vosti p-n-p a n-p-n Tj a T 2 . Použitim komple¬ 
mentarni dvojice lze špinat maximalni napeti 
rovne napeti napajecimu. Napa jeci napeti 
muze byt v rozmezi 3 až 15 V. Tranzistory T 3 
a T 4 pracuji jako invertor pro tranzistor T 2 
(n-p-n). Odpor spinaneho kanalu je v sepnu- 
tem stavu 300 Q, pomer mezi sepnutym 
a rozpojenym stavem je 65 dB pri zatežova- 
cim odporu 10 kQ a kmitočtu 10 kHz. Rozdil 
mezi odporem čtverice spinačd v jednom 
pouzdru v sepnutem stavu je 40 Q, maximal- 
ni spinaci kmitočet je 10 MHz. 

To je tedy idealni spinaČ pro popsanć 
použiti. V zahraniči je zcela bežny, dnes již 
dokonce zastaraly, protože se vyrabi zlepše- 
na varianta CD4066. Jeho nejvetšim nedo- 
statkem je nedostupnost na domaćim trhu. 




Spinač TESLA MH2009 je sice obdobou 
typu AM2009, vyršbenćho pred dlouhou 
dobou, nema však parametry, ktere by umož- 
novaly jeho použiti. Ovladani je krome toho 
značne složite. 

Je proto vyhodnejši použit tranzistorovy 
spinač, ktery na rozdil od spinače CMOS 
pracuje jako paralelni. Jeho zapojeni je na 
obr. 4. Potom odpadne obvod CD4011 na 
obr. 6 a je nahrazen invertorem s jednim 
tranzistorem podle obr. 5. Za spinačem obdr- 
žime signal se složkami: 

Q +(2n-l) a>, 

3 Q± (2n - l)a>, 

5Q ± (2n -l)co 
kde n = 1, 2, 3, 

Q je subnosny signal, 
o> modulačni signal. 

Urovne jednotlivych složek jsou v pripade 
idealniho spinače: 



Obr. 4. Schema zapojeni tranzistoroveho 
spinače 



Pro navrh filtru je duležitč, že vystup 
neobsahuje složku 2Q ±<o, kterou by bylo 
velmi obtižne odstranit jednoduchou dolni 
propusti. Signal za prepinači je periodicky 
prepinan a nabyva hodnoty L (t) a nuly, nebo 
R (t) a nuly. To lze vyjadrit vztahem: 

X, (t) = L (t) f : (t) 

X R (t) = R (t)( 2 (t- Tfi/2) 
kde f 2 (f ) je funkce pfepinani, 

TQ/2 časovy posuv. 



Obr. 5, Schema zapojeni tranzistoroveho 
invertoru 
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Obr. 7. Schema zapojeni zdroje signalu s krystalem Uzenym oscUdtorem 


Dosazenim do vzorcu funkce U (f) 
a ( 2 (t — TQ/2) a součtera obou signalu 
dostaneme: 

X UB (t) = jL (t) + jRfrH 1 [ iL(t) -iR(O) 

(sinQt + sin 3Qt + . . .) 

Z rovnice je patmy obsah nežadoucich 
složek, ktere je nutno odfiltrovat propusti 
tak, aby byl ziskan zakodovany signal podle 
normy. Dolni propust by mela mit v idealnim 
pripade mezni kmitočet Q + mm, tedy 
38 kHz + 15 kHz = 53 kHz. Po odfiltrovani 
nežadoucich složek obdržime signal: 

Xdp (0 = M (f) + ~ S (f) sin Qt. 

Ze vztahu je zrejmć, že signal nejniž- 
šiho nežadouciho kmitočtu, ktery je treba 
potlačit, je 3 Q ± mm (po dosazeni 
3 x 38 Hz = 114 kHz ± 15 kHz, tj. 99 až 
129 kHz). Od 99 kHz musi mit tedy propust 
požadovany utlum. Dalši nežadouci signaly, 
ktere se objevi, jsou 5i2± (om , tj. 175 až 
205 kHz a pro ty ma již i jednoducha propust 
dostateČny utlum. Signal 3Q ±a)in je 12 dB 
pod urovni modulačni oba!ky signalu MPX 
a signal 5Q + mm dokonce 29 dB pod touto 
urovni. Z toho vyplyvaji požadavky na pro¬ 
pust: utlum v oblasti 99 až 129 kHz >40 dB, 
v oblasti 175 až 205 kHz >26 dB. 

Ve vzorci, ktery definuje signal za prepi- 

naći, je nutno vzit v uvahu jeste konstantu -, 

kterou je nasoben rozdilovy signal S. V praxi 
to znamena, že jeho uroven je o 2 dB vetši 
než uroven součtoveho signalu M. Tento 
rozdil amplitud zhorši preslechy na 19 dB 
a to je již nepripustne. Protože menši uroven 
ma složka M = L + R, je možno vyrovnat 
urovne zavedenim preslechu do signalove 
cesty, tedy zvetšit amplitudu sIožky M o po¬ 
trebne 2 dB. Odpory pro tuto kompenzaci 
maji označeni R k i a R k : f>odle blokoveho 
schematu na obr. 2 a na obr. 6. Nastavuji se 
až pri konečnćm serizovam koderu. Tćhož 
vysledku lze dosahnout použitim spinacich 
tranzistori podle obr. 4 s odpory 100 Q 
v jejich emitorech. Mužeme je nahradit 
trimry a presne vyrovnat. Amplitudy lze take 
vyrovnat dolni propusti, u niž se zvoli prubčh 
charakteristiky tak, aby nastaval utlum již 
v oblasti kanalu S. Tim bude zmenšena uro¬ 
ven rozdiloveho signalu a zajištčny shodne 
amplitudy. 


Tento zpusob kompenzace ma však sve 
uskali v tom, že v oblasti kanalu S musi byt 
dosaženo utlurau bez posuvu faze. To pred- 
poklada fazovć kompenzace a složite pro¬ 
pusti. 

Do odporoveho součtoveho členu pred 
propusti je priveden pilotni signal 19 kHz 
odvozeny od subnosnćho signilu delenim. 
Jeho amplituda musi byt nastavitelna, aby 
bylo možno dosahnout podilu 8 až 10 % 
pilotniho signalu v signalu MPX v souhlase 
s normou. Pro mereni preslechu oscilosko- 
pickou metodou musi byt pilotni signal vypi- 
natelny. Protože je tento signal dodavan 
v urovni TTL obdćlnikoviteho prubčhu, je 
nutno odstranit nežadouci složky rezonant¬ 
nim obvodem, aby (opet v souhlase s nor¬ 
mou) bylo dosaženo sinusoveho prubehu. 
Rezonančni obvod slouži současne k nasta- 
veni spravnć faze. Dalšim delenim kmitočtu 
signalu 19 kHz ziskame signal 1,19 kHz, 
obdćlnikovity prubeh je zbaven harmonic- 
kych rezonančnim obvodem a tak je k dispo- 
zici signal sinusoveho prfibehu pro vnitrni 
modulaci. 

Vyhoda tohoto zapojeni je zrejma pri 
mereni preslechu osciioskopem. Protože 
kmitočet modulačniho signalu je celistvym 
podilem kmitočtu subnosnčho a pilotniho 
signalu, dostaneme v každem pripade na 
osciloskopu zasynchronizovany obraz. 

Za dolni propusti nasleduje zesilovač, 
zajišfujici potrebnou amplitudu vystupniho 
signalu MPX a současnč tvorici konstantni 


zatež pro dolni propust. Pres regulator vy- 
stupniho napeti je signal MPX pripojen na 
vstup modulatorfi obou vf oscilštoru, takže 
lze stridave zapinat vystupni vf signal bucf 
70 MHz, nebo 90 MHz. Tento signal lze 
rozlacfovat o ±0,5 MHz, abychom vy!ouČili 
pripadne rušeni silnou mistni stanici. Zapoje¬ 
ni osdiatoru je bežnč, je doplnčno obvody 
pro kompenzaci signalu MPX, aby bylo 
možno vyrovnat zkresleni, zpusobenć modu- 
latorem s kapacitni diodou: Zapojeni je 
prevzato z generatoru SCA z VUST. Velkou 
peči je treba venovat vystupm impedanci 
generatoru, aby pri mereni nevzniklo stojate 
vinem zkreslujici vysledky. Vf vystup je 
opatren deličem, zeslabujidm signdl ve sko- 
cich po 20 dB z urovne 100 mV až na 
100 pV. 

Vzhledem k jednoduchosti mechanickćho 
provedem deliče nelze dosahnout vetšiho 
zeslabeni s dostateČnou presnosti a v pripade 
potfeby je nutno použit pridavny delič. 
K presnemu merem zdvihu a urovne pilotni- 
ho signalu slouži meridlo 100 pA, zapojene 
pres zesilovač a dčlič 1:10 na vystup MPX. 
Podle jeho udaje lze nastavit zdvih vyhovuji- 
ci normč CCIR nebo OIRT. 

Na zakladč predchoziho rozboru byl zkon- 
struovan kodćr, pracujici s časovym multi- 
plexem, jehož schema je na obr. 6, 7, a 8. 
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Obr. 9. Kmitočtovy prubih charakteristiky dobu propusti 


Prepinačem fze volit tyto đruhy provozu: 

L 5 R zamena levčho kanalu 

s pravym. 

L = R . stejny signal v obou ka- 

nalech. 


MOD EXT 

PILOT VYP 
PILOT IND 


vypnuta vnitfni a pripo¬ 
jena vnejši mođulace. 
vypnut pilotni signal, 
desetinasobnć zvetšeni 
citlivosti mčriče modula- 
ce pro nastaveni urovne 
pilotniho signalu. 


Kodčr ma tyto vystupy a vstupy: 

Vstup EXT MOD vstup pro vnejši modula- 
ci. 

Vystup 19 kHz vystup signalu obdelni- 
kovitčho prubehu 
19 kHz v urovni TTL. 

VystupMPX regulovany vystup mul- 

tiplexniho signalu. 

Vystup vf vystup vf signalu 70 nebo 

90 MHz s regulaci ampli- 
tudy po 20 dB v rozmezi 
100 pV až 100 mV. 


Pro nastaveni urovne pilotniho signalu 
a jemne rozladČni vf signalu slouzi potencio- 
metry, ovladane Šroubovakem otvory v pred- 
nim panelu. Vystupni signal lze modulovat 
vnitfnim signalem do leveho nebo pravćho 
kandlu. Vnejšim signalem lze modulovat do 
obou kanalu současne rozdilovym signalem. 
Vstup vnejši mođulace nema obvody preera- 
faze. Preslechy mezi kanšly v oblasti kmitoč- 
tu 100 Hz až 10 kHz jsou 40 dB. Na vstup 
EXT MOD je tfeba pro plne promodulovani 
privćst efektivni napčti 3 V. 
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Mechanicky je pristroj rozdelen na desky 
s plošnymi spoji tak, jak jsou nakreslena 
jednotlivđ schemata. Na desce, jejiž schema 
je na obr. 6, je dfl pro ziskavdni signalu MPX, 
dolni propust, vystupni zesilovač a mčrič 
amplitudy. Na obr. 7 je zapojeni desky 
se zdrojem všech potrebnych signalu pro 
provoz kćđovaci časti, odvozeny z kmi- 
točtu krystalu 304 kHz. Použijeme-li jiny 
krystal, je tfeba volit takovy kmitočet, aby 
byIo možno vhodnym delenim dosahnout 
potrebnych signalu. Modulačni nf signal 
1,19 kHz je rezonančmm obvodem zbaven 
harmonickych pro dosazeni sinusoveho prd- 
behu. Obvod CD4011 je CMOS (obdoba 
7400) a je využivan jako prevodnik urovne 
TTL na 15 V CMOS a fazovy invertor pro 
ovladžni spinače CD4016. V pfipadč nahra- 
dy obvodu CD4016 tranzistory se zmeni 
zapojeni podle obr. 5 a obvod CD4011 
odpadne. Tranzistory ovšem nemohou špinat 
tak velke signalovć urovne, proto je nutno 
zmenšit modulačni napeti pod 4 V (mezivr- 
cholove) a zvetšit zisk vystupniho zesilovače. 
Zapojeni vf oscilatoru je na obr. 8. Oba 
oscilatory jsou stejne, odlišny je jen jejich 
pracovni kmitočet. Ke kmitočtove modulaci 
je využivana dioda Dj. Vystupy oscilatoru se 
prepinaji na vystupni delič a současne se 
vypina napajeni pro nepouživany oscilator. 
Vystupni delič je složen ze tfi članku II 
s utlumem po 20 dB, vystupni impedance je 
75 Q, V napajedm zdroji jsou dva stabiliza¬ 
tor 15 V/100 mA a 5 V/100 mA. 

Nastaveni kodćru je nejduležitejši praci, 
na kterć zavisi dosažene vysledky. Jsou 
k tomu nezbytne dobre mčfici pristroje, aby 
vysledky odpovidaly vynaloženć namaze. 
Potrebny je tez osciloskop: bucf BM510, 
nebo lčpe BM464, d&Ie nf milivoltmetr do 
1 MHz, generator RC do 1 MHz a čitač nebo 


presny mčfič kmitočtu pro nastaveni oscila¬ 
toru s presnosti ± 1 Hz. Pro nastaveni vf časti 
je nutny take mčrič zdvihu a menč vf napčti. 
Pf esne nastaveni vf mođulace vyžaduje merič 
zdvihu s vystupem demodulovanćho signalu 
a schopnosti zpracovat stereofonni signal bez 
zkreslenl. Vhodny je napr. typ A FM 2 firmy 
Radiometer. Pres pomernč velky počet po¬ 
stroju nutnych k nastavovani je vhodnč 
nelitovat namahy s jejich zajištenim, protože 
jde o jednorazovou praci, ktera pak zaruči 
presnć mereni se spolehlive nastavenym pfi- 
strojem. 



Obr. 10. Prubeh na bazi T 3 (pro nazomostpn 
dvou rychlostech časove zđkladny) 



Obr. 11a. Obraz na vystupu MPXpri vypnu- 
tem pilotrdm signalu 


o 



Obr. 11b. Vystupni signal MPX s pilotnim 
kmitočtem. Pro ndzomost byly pouzity dve 
rychlosti časove zaklađny 



Obr. 12. Vystupni signal s pfeslechy 



Obr. 13. Prubeh superponovanych signalu 38 
a 19 kHz pri spravne nastaveni fazi 




































































Nejprve oživime zdroj všech potfebnych 
signalu (obr. 7) a nastavime krystalovy osci- 
lator. Ten je treba nastavit s pfesnosti ± 1 Hz. 
Civka L 5 se nastavuje maximalm amplitu¬ 
du vystupniho napeti 1,187 kHz. Na vystu- 
pech 38 kHz musi byt napeti obdćlnfkovite- 
ho prubehu se strmymi hranami vzajemnČ 
v protifazi s mezivrcholovym napetim nej me¬ 
ne 14 V. Na vystupu 19 kHz je napeti rovnež 
obdelnikoviteho prubčhu v urovni TTL. Na¬ 
peti signalu o kmitočtu 1,19 kHz musi mit 
sinusovy prubeh a minimalni zkresleni, 

Nastaveni časti na obr. 6 je složi tejši 
a vyžaduje pečlivou praci. Na vstup tranzisto¬ 
ru Ts pfipojime generator pfes oddelovaci 
kondenzator a odpojime odpor 4,7 kQ od 
kondenzatoru 10 pF, vedoudho k bazi T 3 . 
Jadry dvek Li a L 3 nastavime prubeh charak- 
teristiky dolni propusti podle obr. 9. Mč- 
rime nf milivoltmetrem pripojenim na 
vystup MPX, regulator amplitudy je na 
maximu. Propojenim pfislušnych vstupu 
a vystupu mezi častmi na obr. 7 a obr. 6 
mužeme zkontrolovat činnost zdroje signalu 
MPX. Na vystupu elektronickćho prepinače 
kanalu na bazi T 3 musi byt prubeh napeti na 
osdloskopu podle obr. 10. Pri mčreni s mo- 
dulad do jednoho kanalu po zamene kanalu 
tlačitkem L^R by se obraz nemel zmčnit. 
Na vystupu MPX musi po pruchodu dolni 
propusti tvar signalu odpovidat obr. 11. 
Pfi obou mčrenich je pilotni signal vypnut. 

Po vypnuti vnitrni modulace tlačitkem 
EXT MOD se na obrazovce osdloskopu 
objevi signal 38 kHz, jehož amplituda zavisi 
na vyvaženi vstupu prepinaču potendomet- 
rem Pi. Pri spravnem nastaveni je amplituda 
nejmenši. Zapneme vnitrni modulad do jed¬ 
noho kanalu a potendometrem Rki nebo R k 2 
nastavime nejmenši pfeslechy tak, aby bylo 
dosaženo tvaru prubehu podle obr. 11. Pro- 
hnuti symetricke osy znamena preslechy. Po 
zamčnč kanalu tlačitkem L^R nastavime 
druhym potendometrem nejmenši preslech 
v druhem kanalu. Pro lepši čteni je vyhodnej- 
ši nastavit vetši dtlivost osdloskopu, aby 
pfevažnou čast obrazu tvorilo jen okoli 
stredni osy prubehu, kde je dobre patme 
zvlneni, zpusobenč preslechem. Na obr. 12 
vidime prubČh pri velkem pfeslechu, zpuso- 
benem rozdilnymi amplitudami kanalu 
M a S. Po vypnuti modulace tlačitkem MOD 
EXT a zapnuti pilotniho signalu tlačitkem 
PILOT VYP se na vystupu objevi jen pilotm 
signal. Jeho amplitudu nastavime na maxi- 
mum jadrem dvky L*. Potendometr P 5 musi 
byt pritom ve stredni polože. Spravnou fazi 
nastavime tak, že ponechame zapojeny pilot¬ 
ni signal podle pfedchoziho mereni, poten¬ 
dometrem Pi pak rozvažimespinačetak, aby 
na obraze byla patma superpozice signalu 38 
a 19 kHz. Zakmit, zpusobeny signalem 
38 kHz, musi byt presne uprostfed priibehu 
jak je patrne z obr. 13. Toto nastaveni je 
velmi duležite a musi byt co nejpresnejši. 

Vf generatory nastavime nejprve na kmi- 
točet 70 a 90 MHz pri vypnutć modulad 
pomod doladovaciho trimru (obr. 8). Zme- 
nou vazby vystupni dvky pfibližovanim nebo 
vzdalovanim od osdlačni dvky nastavime 
vazbu tak, aby vystupni napeti obou.oscilato- 
ru bylo 100 mV. Zkontrolujeme činnost 
deliče stisknutim tlačitek, signal by se mel po 
každem stisknuti zmenšit na desetinu puvod¬ 
ni velikosti. Vystupni vf napeti pak privede- 
me na vstup meriče zdvihu. Stiskneme tlačit- 
ko L = R a vypneme pilotm signal. Potendo¬ 
metrem P 3 nastavime zdvih 100 kHz (poten¬ 
dometr amplitudy MPX na maximu). Poten- 
ciometrem P 4 nastavime maximalni vychylku 
meridla pri vypnutem tlačitku PILOT IND. 
(Svitiva dioda, ktera upozornuje na desetina- 
sobnou dtlivost nesviti!) Pri stodilkove stup- 
nici meridla prekontrolujeme zmenšovamm 
amplitudy potendometrem P 2 prubeh zdvihu 
v souhlase se stupnid. V tom to jednoduchem 


provedeni by mela byt až do zdvihu 20 kHz 
vyhovujid linearita. Vypnutim vnitrni modu¬ 
lace a zapnutim pilotniho signalu nastavime 
mereni modulace pilotniho signalu. Stiskne¬ 
me tlačitko PILOT IND, dtlivost meridla se 
desetkrat zvetši a kontrolujeme zdvih pri 
regulaci potendometrem P5 v rozsahu 0 až 
10 kHz. Zapojime vnitrni modulad do obou 
kanalu (L = R), vypneme pilotni signal 
a nastavime zdvih 50 kHz. Pak vypneme 
tlačitko L = R a ponechame modulad v jed¬ 
nom kanale. Osdloskop pripojime na vystup 
detektoru mčriče zdvihu. PrubČh musi odpo¬ 
vidat obr. 11, musi byt tedy stejny jako na 
vystupu MPX. Pokud jsou patrnć preslechy, 
je nutno nastavit kompenzaci vf modulatoru 
kondenzatory Ci a C 2 (na obou oscilatorech - 
pokud je to treba). Použity meriČ zdvihu musi 
mit vf čast a detektor konstruovany pro 
mereni stereofonniho signalu. Pokud takovy 
pfistroj nemarne k dispozici, je lćpe od 
tohoto nastavovani vubec upustit a Ci a C2 
vynechat. Pn nastavovani nedokonalym pri- 
strojem totiž kondenzatory Ci a C 7 vykom- 
penzujeme vlastni chybu meriče zdvihu a vy- 
sledna chyba koderu bude vetši než bez 
nastaveni. Pri teto priležitosti je treba pripo¬ 
menom, že pri mereni vf generatorem nedo- 
stačujid kvality (napr. dosti rozširenym ty- 
pem BM 270), kdy je kodćr pouiit jako zdroj 
vnejŠi modulace a vystup MPX je propojen 
s nf vstupem vf generatoru, dojde k znaČnym 
preslechum vlivem nedokonalosti modulato¬ 
ru FM, ktery zkresli merem. 

Použite součastky a mechanickć provede¬ 
ni zdvisi z velkč miry na možnostech kon- 
strukteru. Proto bylo upušteno od podrobnć- 
ho navodu na stavbu a byla zduraznena 
predevšim čast teoreticka, aby si každy mohl 
navrhnout pfistroj podle svych možnosti 
a potfeb. Proto takć nejsou uvedeny vykresy 
desek s plošnymi spoji. U všech dvek je 
určujidm činitelem indukČnost, tvar a prove¬ 
deni zavisi na možnostech a okamžite na bid¬ 
ee jader. Nema smysl predepisovat určite 
souČastky, kterć pak nejsou k sehnani, zatim- 
co jinč, kterć je mohou plne nahradit, jsou. 

Merem v rozhlasove stereofonii pomod 
koderu je v naši literature dosti zanedbava- 
no, pravdepodobne pro nedostatek vhod- 
nych pristroju. Pokud je mi znamo, vyšly 
zatim po uze dva članky, podle nichž je 
možno koder zhotovit, a to v [5] a v [6]. Jeden 
z nich je popisem tovarmho koderu SCA 
(vyrobek VUST). Protože od doby, kdy byly 
članky uverejneny, uplynula již deIŠi doba, 
pokusil jsem .se ukazat, že za současnych 
součđstkovych možnosti lze postavit kodćr 
mnohem snadneji a relativne jednodušeji. Že 
je to pfistroj užitečny a potrebny, o tom se 
presvedči každy, kdo jej pro nastavovani 
pfijimače použije. 
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Chemlcky prostžedek pro snazši tepeni 
teflonu 

Vzhledem k nizke specifickć adhezi neni 
možno slepovat jednotlive časti z teflonu 
(PTFE) a ostatnich fluoroplastu bčžnymi 
komerčnimi lepidly na plasticke hmoty. Sle- 
povanć plochy se musi nejdrive aktivovat 
ruznymi leptadmi laznemi, obsahujicimi so- 
dik v bezvodćm amoniaku nebo komplexni 
sloučeniny sodiku s nekterymi aromatickymi 
latkami. Tyto smesi jsou však dtlive na vlivy 
vnejšiho prostredi, takže se aktivace musi 
provadet pod ochrannou atmosferou, a jsou 
i nevyhodne z hlediska hygieny a bezpečnosti 
prace. 

Očelova organizace FMTIR Služba vyzku- 
mu zahajila nyni vyrobu a dodavani noveho 
modermho, snadno aplikovatelnćho a velmi 
učinnćho prostredku pro aktivad teflonu 
a podobnych hmot obsahujidch fluor. Tento 
pripravek byl vyvinut kolektivem pracovmku 
Ostavu makromolekulšrni chemie ĆSAV 
v Fraze a je chranen autorskym osvčdčenim. 

Aktivace fluoroplastu se provadi velmi 
jednoduše: buđ se na spoj ova nć pfedmčty 
nanese smčs v dostatečne tlustć vrstve (asi 
1 mm) nebo se predmčt ponori do aktivačni 
lažne. Pritom neni tfeba udržovat jakoukoli 
ochrannou atmosfćru, protože rozklad čini- 
dla na vzduchu probiha velmi pomalu. Po 
určitć dobe se pfebytečnd smes setre a akti- 
vovana plocha se omyje organickym roz- 
pouštčdlem (napr. toluenem) a vodou, čimž 
je pfipravena k lepeni. Pri zkouškach byly 
aktivovane plochy slepeny lepidlem CHS- 
EPOXY 15 s použitim katalyzatoru B 8. 
Zkouškami byla zjištčna pevnost ve smyku 
(podle ČSN 66 8510) lepenych spoju okolo 
40 kp/cm 2 . Pro aktivad dlouhych pasu PTFE 
byl vyvinut kontinualni technologicky postup 
pomod jednoduchćho zarizem, umožhujid 
ziskat bčhem kratkć doby a pri nizkć spotfe- 
bč činidla (asi 50 g/m 2 ) jednostrannč rovno- 
mčrne aktivovany povreh. Na povrch flu- 
oroplastu lze po jeho aktivad nanššet che- 
micky nebo elektrochemicky kovovć povla- 
ky, kterć dobre pfilnou k povrehu. Takto 
pokoveny teflon je použitelny zvlaštč v elek- 
trotechnice nebo pfi vyrobč spedalnich 
tčsnenl. 

Novy chemicky pomocny pripravek Služ- 
by vyzkumu, dodavany pod obehodnim na- 
zvem leptad činidlo Fluor Pick v obalovych 
jednotkach objemu 800 ml, vyplhuje dosa- 
vadni mezeru v technologii spoj ova ni plastic- 
kych hmot. 

Bulletin Služba vyzkumu, č. 3/1978 (tes) 

* * * 

60 % britskych televiznich divaku použiva 
televizni prijimać pro barevny prijem. V pru- 
mčru ,,prosedi“ každy televizni divak pred 
svym pfijimaČem asi 18 hodin tydnč. 



Digftšlni hodiny s pfijimačem OMA 
Aktivni autoantćna 
Elektronički hubeni hmyzu 
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TG120 JUNIOR — stereoformlgramofon hi-fi 

Ji f! Janda 

(Dokončeni) 

STAVBA A FUNKCE KOMPLETNČ VVBAVENČHO GRAMOFONU 

V AR A6/79 byla popsana stavba nejjednodušši varianty gramofonu TG 120 Junior 
(zakladni deska s pohonem, gramofonovf talir a prenoskove rameno) t ktera umoznujeprovoz 
bez skrinč, mechanicke volby otaček , spoušteče ramene t koncove automatiky a antiskatingu. 
Dnešni zaverečna čast popisuje montai a funkci uvedenych doplnku, ktere nejjednodušši , 
zpravidla jen experimentđlni sestavu, promeni na plnohodnotny gramofon hi-fi. Podrobny 
prehled jednotlivych dilu v novych sadach a sestavdch je uveden v druhe Časti navodu , popi. 
v aktualni inzerci podniku Elektronika. 


6057 Doplnkove đfly pro kompletni pri- 
stroj (sada); (dily spouštčče, voliće, 
automatiky a antiskatingu) 

6064 Zakladni dily skiine (sada) 

6067 ZđvČs krytu (sestava) 

6068 Kryt (sestava) 

DOPORUČENY POSTUP PRACE 


1. Spouštčč ramene (obr. 1) 

Jeho podstatne dfly tvori součast sestavene 
zakladni desky. Je to pfedevšim trubka 
spoušteče s pistem, ktery ma nahofe i dole 
pojistny kroužek. Mezi deskou a dolnim 
kroužkem je nasazena tlačna pružina, ktera 
pomaha prekonat viskozitni tlumeni pistu 
uvnitf trubky (silikonovym olejem Wacker 
300 000) a upravuje dobu klesani ramene asi 
na 2 s. Dole je pist podepfen okrajem spouš- 
tčci p£ky, ktera je rovnobežna s plochou 
zakladni desky. Klavesa je vzadu đvoubo- 
dovč podeprena opčrkou s vnitfnim zavitem 
M4 pro serizovaci šroub. 

Klavesu k operce pfitlačuje pružina, ktera 
neomezuje jeji žađouci pohyb, ale zcela 
vylučuje stranovć kyvani, kterč by rušilo 
pfesnou vypinaci funkci. Matid M4 je ke 
klavese pfitažen vypinari kolik. Ve volnćm 


StlaČi-li se klđvesa dolu asi o 10 mm, 
vypinad kolik se posune po hrane držaku 
dolu, až za ni zaskoči okrajem svč rnelkć 
dražky a zustane tak v dolni polože. Pist 
spoušteče ztrati podepreni, začne pozvolna 
klesat, a s nim i prenoskovć rameno. 

Zdvih klavesy a ramene se vybavuje ručne 
nebo automaticky. K ručnimu zdvihu stači 
klavesu prstem mirne posunout vpravo, až se 
okraj dražky vypinaciho koliku dostane ze 
,,zaskocky“. Tažna pružina klavesu, pist i ra¬ 
meno zpomalenč zdvihne asi za 1 s. Čas lze 
upravit zmenou tahu pružiny, napi. prihnu- 
tim zavesnych ok. Pri automatickem zdvihu. 
klavesu vysune ze ,,zaskočky“ otočna vypi- 
nad paka (viz ddle). 

Mechanismus je jednoduchy, spolehlivy 
a nepotrebuje udržbu. Je však nutnć sefizo- 
vacim šroubem spravne nastavit vyšku rame¬ 
ne tak, aby jeho vidlicovy aretačni držak 
nabihal presnč do štčrbiny stojanku. Zasunu- 
tim ramene do stojanku se mirne stlači 
posuvna trubka, ktera vypne mikrospinač. 
Proteže zdvih je jen 0,8 mm, musi byt 
mikrospinač piitažen pevnč a presnč ke 
stojanku dratenym držakem tvaru U pres 
pfiložku, ktera zamezuje jakemukoli uvolne- 
ni. Pfiložka svou vyŠkou takč presnč vymezu- 
je svetlost 23 mm pod kryd deskou a vyluČu- 
je tak jeji priihyby, jež by mohly rušit 
spravnou funkci mikrospinače. 


2. Koncovš automatlka a a nilskatlng 

Uspofadšni je patmć z pudorysu celkove 
sestavy (v 1. časti) a obr. 2. Na jehlovčm 
valečku o 0 3 x 24 mm spočivđ lehce otočne 
(axialne podeprena) vypinaci paka. Jeji špi- 
Čaty naraznik se muže mirnč pootačet, jak to 
dovoli dorazovy otvor s kolikem uvnitf. Paka 
je spojena dratčnym tahlem s držakem tvaru 
L prišroubovanym z boku na sloupku rame¬ 
ne. Odtud se otžčivy pohyb ramene prenaši 
i na vypinad paku, ktera ma staly otočny 
moment nastaven jemnou regulačni pruži - 
nou. Tahlem se tento moment prenaši zpet na 
rameno, kde zpusobuje požadovanou od- 
stfednou kompenzačni silu (antiskating). 
Otočny moment vypinad paky lze nastavit 
v širokem rozsahu, protože bod zavešeni 
regulačni pružiny lze posouvat a menit tak 
rameno pusobeni tažnč sily. Čim dale je bod 
zavešeni pružiny od stredu otačeni paky, tim 
včtši je antiskating a naopak. Kdyby se zavčs 
pružiny dostal až na stfed, byl by moment 
nu!ovy a antiskating by byl vyrazen zčinnosti. 

Tento pfipad je však nežadoud, protože 
modemi prenosky hi-fi s malou svislou silou 
na hrot se bez antiskatingu neobejdou. Take 
vypinad paka musi mit zaručeny minimalni 
otočny moment, ktery ji uvadi do zabčru 
s unašečem pod spodnim talirem, a tak 
vybavuje drive popsany automaticky zdvih 
ramene po dohrani desky. Proto je bod 
zavčŠeni regulačni pružiny ve svem posunu 
ke stredu paky omezen tak, že se nikdy 
nemuže dostat až na stred, Čimž je zaručen 
zakladni moment p£ky. Vlastni zavČšeni pro 
pružinu tvori tenky kovovy pasek (s malym 
otvorem), napinany pružinou a zachyceny na 
drdtčny držak tvaru pravouhleho Z pod 
vačkou. Držak se opira o vačku, takže 
vykonava kyvavy pohyb proti tahu pružiny, 
jestliže se vačka otači. Tim se posunuje take 
pasek se zavesnou regulačni pružinou. Stup- 
nice na kotouČi vaČky je cejchovana primo 
v odpovidajici svislč sile na hrot, a to zvlašf 
pro sfericke i elipticke hroty (viz prislušnć 
značky na obr. 3). Plati udaj, ktery je Čitelny 
v kolme polože. Proti vytaženi je vačka 
pojištČna kroužkem a podložkou. 


{krycfdeska) > (prenose) 


(aretacnf sloupek sest ). i rađeno sest.\ ' {trubka spoušteče )\ Jptšt spoušteče a poj-kroužek) / fstoupek ramene ) 



klavesa spoušteče 


vodici trubka''vodicikolik ^jistny kZužit'drzak bovdenu po jeci oko' tlačna pružina 1 Ipcpstnj krouiek operkaklavesy' 1 tlačna pružina 
605? DOPLNKOVE DILY (čast sady) 


otvoru, se zaručenou vuli do strany, je 
usazena vodici trubka, lehce suvnč uložena 
na vodidm koliku a pojištčna kroužkem proti 
vypadnuti. Take posun trubky po koliku je 
viskozitnč tlumen, což zaručuje plynuly po- 
hyb nahoru bez rušivych narazu. Klavesu drži 
v homi polože tah Šikmo uloženč pružiny, 
takže je trvale tažena takč vlevo a vypinaci 
kolik se opira o okraj držaku bovdenu. 
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Obr. 2. 


vrehni talir . 


podlozka $,3i ypojistny kroužek 



pružina a pasek 


hridet vačky 
trubieka PVC 


6057 DOPLNKOVE DtLY (čast sady) 







Spravnć cejchovani antiskatingu lze ovčrit 
nejlepe jednoduchou statickou metodou. 
Rameno se zavesi na vlakno znamć dčlky (asi 
200 ram) a z jeho vychylky od kolmćho 
smeru vpravo lze (z pomeru vzdalenosti) 
spočitat skutečny moment na rameni. Zmč- 
nou tahu regulačm pmžiny se da napravit 
pnpadny nesouhlas. Pružina je zavešena na 
oboustrannćm pajecim oku ve vypinad pače, 
ktere svym druhym okem pojišfuje drštene 
tahlo proti vypadnuti z otvoru. 

Otočni paka ma vypinat tehdy, dostane-li 
se hrot prenosky do vybehovć dražky s včt- 
ši'm stoupanim na konci desky, nikoli však 
dnve, bez ohledu na to, jak daleko ke stredu 
je nahran užitečny signal. Proto je nezbytne 
presne nastavit vychozi polohu vypinaci 


paky. Pohybuje-li se rameno mezi stojankem 
a đeskou, otočna paka je oprena v klidove 
polože a tahlo se volne posunuje v dire 
držaku na sloupku ramene. Tahlo mi zabrat 
teprve tehdy, je-li hrot prenosky asi 1 až 
5 mm vzdalen od okraje desky o 0 300 mm 
(tj. 151 až 155 mm od stfedu desky). Tento 
bod je treba nastavit prihnutfm držaku na 
sloupku ramene. V prostoru mezi stojankem 
a deskou je antiskating vyfazen, takže v tom- 
to pasmu lze bez rušivych vlivu presne 
nastavovat neutralni rovnovahu ramene 
a požadovanou svislou silu na hrot. 

Drateny unaseč, prišroubovany pod spod¬ 
nim talirem, ma svisly zachytny ohyb 18 mm 
od stredu (lze senđit). Se špičatym narazni- 
kem vypinaci paky se unašeč setka tehdy, 


je-li hrot prenosky približne 10 mm od kon- 
covć zavčrne dražky desky o 0 300 mm, tj. 
asi 63 mm do stredu. Je-li zđe jeste dražka se 
zaznamem a jemnym stoupanim, je pohyb 
narazniku k unašeči tak maly, že za jednu 
otačku desky se nestači jeho hrot posunout 
do za beru. Unašeč však pri kažđe otačce 
naraznik jen lehce odsunuje (pootači) tak 
dlouho, až prijde vybčhova dražka s včtšim 
stoupanim. Pak se pohyb paky zrychli, hrot 
narazniku behem jedne otačky zachyti ža 
unašeč, paka se otoči a vybavi stisknutou 
spoušteci klavesu. 


257 









Spravnž funkce vypinađ automatiky vyža- 
duje nejen spravne sendit uvedene současti 
podle popisu, ale takć po každem automatic- 
kem zdvihu rameno odsunout až ke stojanku, 
což je stejnč nutnć pro vymenu desky. Tim se 
pripadne pootoČeny nšraznik na vypinaci 
pače opre špiČkou o dorazovy kolik a narov- 
na do vychozi rovnobežne polohy. Pak se cely 
vypinaci dej muže opakovat. Zustane-Ii 
naraznik pootočeny, automatika je obvykle 
vyrazena z provozu. Takovy pfipad se však 
da vyloučit take tim, že se uhel otćčeni 
nšrazniku omezi asi na 1 /3, a bod vypinšni se 
nastavi co nejbliže k zavčmć đražce. 

Celć serizeni automatiky a antiskatingu je 
ve skutečnosti jednodušši, než se muže zdat 
podle tohoto popisu. Navic ani nebyva nutnć, 
stavi-li se gramofon z originalnich, seriovč 
vyrabčnych dflfi. 


3. Volić otćček 

Pracuje na principu prehazovačky remin- 
ku ve dvoustupnovć motorovć remenici. 
Podobne uspofadani (obr. 4 a celkova sesta- 
va shora) se dobre osvedčilo mj. v rade 
zahraničnich i čs. magnetofonu, protože je 
jednoduchć a spolehlive. Vlastni volić otaček 
je pripevnen na deskovem držaku motoru 
v blizkosti femenice. Do držšku jsou zachy- 
ceny čtyri zavesne pružiny, na nichž je cely 
motor uložen i s volićem poddajne, aby se 
dosahlo dobreho odstupu hluku (viz AR 
5/79). Proto se takć volić otšček musi ovla- 
dat poddajnym tahlem, ktere nezhorŠi vlast- 
nosti celćho zavesu. Idešlnč zde vyhovuje 
tesne vinula bovdenova pružina s tažnou 
ocelovou strunou uvnitr. Bovdenova pružina 
je na obou koncich opfena do polouzavre- 
nych trubkovych nytu. Je prakticky nestlači- 
telna, takže tahlo pracuje pfesne, bez vule 
nebo mrtveho chodu. 

Vidlice voliće na držaku muže kyvat naho- 
ru a dolu, pfičemž v homi vodorovne polože 
(33) ji drži tah vlćsenkovć pružiny. Do dolni 
polohy (45) ji stahuje zminena struna, ktera 
je na druhem konci zachycena pod okem 4,3 
a šroubem M4 v klavese voliće. 

Klavesa voliće je uloženim a prurezem 
shodna s klavesou spouštčče, je však kratši 
a, ma jinou aretaci v dolm polože. Od 
zakladni desky je rovnež vzdalena 10 mm, 
vzdalenost vymezuje pojistny kroužek na 
vodidm koliku. V homi polože drži klavesu 
šikma tažna pružina, zachycena mezi pajeci 
oko a okraj držaku bovdenu. I tato pružina 
tahne klavesu smerem vlevo. Pri stisku klave- 
sy dolu zaskoći okraj ovalnćho otvoru do 
melkć dražky ve vodirim koliku, a klavesa 
zustane dole v polože 45. Do horni polohy 
(33) se klavesa zdvihne lehkym vysunutim 
konce smerem vpravo, podobne jako u kla- 
vesy spouštčče. Posouvani prstem usnadnuje 
maly zarez na predni hrane klaves. Obe 
klavesy maji byt v jedne rovine, ćehož Ize 
dosahnout pripadnym serizenim vyšky klave- 
sy voliće šroubem M4 vzadu na zakladni 
desce. 

Dvoustupnova remenice ma dražky do V, 
takže reminek je v nich proti polože na taliri 
pootočen o 45°. Vzdalenost obou stupnu 
remenice (a tedy i vyškovy posuv reminku) je 
6 mm. Svetlost mezi remenici a čelem moto- 
roveho ložiska je 0,2 až 0,4 mm. Remenice je 
ke hfideli pfitažena stavćcim šroubem M 2,5. 
Mezi stupni je naražen vodorovny kolik 
s tupou špičkou, ktera snadno zachyti a pre- 
hodi reminek do druhćho stupne, stlači-li se 
vidlici voliće do dolni nebo horni polohy. 
Vidlice se ma v dolni polože dotykat motoro- 
vćho držaku, kdežto v horni polože je vodo- 
rovna. Tažna struna je k vidlici pritlačena 
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pšskem, ktery se utahuje šroubem M3 za 
stalćho tahu struny smčrem nahoru. Konec 
struny se odstrihne asi 10 mm od držaku 
a ohne se smčrem dolu. Sprdvna svetlost mezi 
sestavenym volićem a kryci deskou je asi 2 až 
3 mm. Je-li menši, Ize mirne zarazit zavesne 
koliky do zakladni, desky, a naopak. Pro 
lehky chod je vhodnć bovden uvnitf mirnč 
naolejovat, stejnč tak operna mista „zaskoč- 
ky“ na klšvese a Vodicim koliku. Spravne 
serizeny volić je spolehlivy a jeho nastaveni 
se ćasem nemčni. 


4. Zškiadni dily skrinć (sada 6064) 

Na obr. 5 je zpusob sestaveni hlavnich dilu 
sknnč: bočnic, držaku boĆnic, nosniku, pred- 
ni a kryci desky, panelu s držaky tvaru 
L a pryžovych podstavcu. Postup sestaveni je 
zrejmy z vykresu i z fotografu v AR 5/79. 
Kryđ deska je uložena v otvorech bočnic 
Čtyrmi šrouby M3, ktere jsou v desce zaraže- 
ny do s!epych der, takže viditelny povrch neni 
narušen. PodobnČ je pripevnena i predni 
deska. Oba tyto dily se daji snadno odnimat, 
což je dflležitć pro pohodlne čišteni. 


5. Zćvćs krytu (sestava 6067) 

Uspofadani je patme z obr. 5 a z pudorysu 
celkovć sestavy v AR 5/79. Zakladem je 
opčma tyč prufezu 20 x 20 mm, do niž jsou 
čelnč zavrtany Šrouby M6. Na nich jsou 
nasazeny spekane treći kroužky, otočnć dr- 
žaky krytu se zarezem, stojanove držaky 
tvaru L, poddajnć pryžovć kroužky, podlož- 
ky a matice M6. Pryžovy kroužek je pres 
podložku stlačen matici, takže vyvozuje oso- 
vou silu na treći kroužky a.tedy i na otočny 
držak se zarezy. Tim vznika rovnomemy 
brzdny moment, ktery Ize maticemi sendit 
tćmer libovolne podle hmotnosti odklopne- 
ho krytu a podle tahu odlehčovadch pružin. 
Kombinaci treni a tahu pružin se dosahuje 
idealniho pohybu krytu, ktery drži odklope- 
ny v libovolnć polože a da se snadno zavrit 
malym tlakem shora. Serizeni neni nćročnć 
ani citlive a vyhovuje pro značne rozdily ve 
hmotnosti použitych krytu. 

Sestaveny zaves ma byt soumeniy. Vnejši 
strany kraj nich trecich kroužku musi mit 
vzdalenost 440 ±0,5 mm, aby byla zaručena 
spravna rozteč bočnic, a tedy i pravouhlost 
sestavenć skrine. Pri vestaveni zavesu do 
skrine se šestihranne hlavy šroubu M6 natlači 
do slepych der o 0 10,5 mm v bočniđch. 
Stojanove držaky zšvčsu tvaru L se prišrou- 
buji k nosnikflm, a nakonec se zavesi odleh- 


V posledni dobe se setkavame s mnoha 
navody na programovani složitych kalkula- 
ćek; o tom, co však občas umi i ty nej jedno¬ 
dušši, se toho však dovidame celkem malo. 
Tak napriklad CASIO Personal ML pri dvo¬ 
jim stisknuti tlaćitka [D vypočita pre- 
vratnou hodnotu daneho čisla. Jestliže napri- 
klad otevrete kalkulačku POLYTRON 6001 
zjistite, že do ni patn ještč dvč tlaćitka. StaČi 
jen proriznout vylisovana okenka. Levć tla- 
čitko je l/x a pravć x 2 . 

V AR B2/79 jsou popisovany stopky 
z kalkulaćky. Zjistite-li kam jsou vyvedeny 


čovaci pružiny. Serizovad matice Ize nasta- 
vovat kdykoli zezadu plochym kličem. Oper¬ 
na tyč nesmi vyskove presahovat obĆ boćni- 
ce, aby nezdvihala kryd desku. 


5. Kryt (sestava 6068) 

Na obr. 5 je videt hlavni dil krytu vyrobeny 
za tepla vakuovym tvarenim z pruhledneho 
akrylitu ti. 2 až 3 mm. Uvnitf vzadu je 
pfiložka ze sololitu, jehož drsna strana je 
viditelna a čemena latexem. Čtyri matice M3 
ve slepych dirach slouži ke stažem krytu 
a dvou zavesu Šrouby M3 se zapustnou 
hlavou. Vpfedu na bodch krytu jsouprilepe- 
ny mčkkć narazmčky z lehčene pryže, ktere 
zaručuji mekkć dosednuti krytu a vymezuji 
nezbytnou mezeru asi 4 mm. Začini zavesy 
krytu lehce zapadaj i od zafezu v otočnych 
držadch, takže kryt se da snadno nasadit 
i sejmout. Maximalm uhel otevreni krytu je 
50 55°, což umožnuje pohodlnĆ vkladat 

i snimat gramofonovć desky. 

7. Čištćni a udržba pfistroje 

Odklopny kryt, pfedm a vrchni deska 
a talir tvofi vzhledovou vizitku pfistroje, 
takže je vhodnć aspon občas jejich plochy 
dobfe vyčistit od usazenćho prachu a jinych 
nečistot. Akrylit ma obvykle značny staticky 
naboj, ktery pfitahuje prach z ovzduši. Proto 
je nutnć se vyvarovat jakćhokoli Čišteni 
prachovkou nasucho, jimž se naboj a pracho- 
vć usazeniny zvčtšuji. K čišteni použivejte 
pouze vlhkou molitanovou nebo viskozovou 
houbu, kterou nejdfive vyperte v čistć vode 
a vymačkejte v ručniku. VčtŠi nečistoty 
odstrante vhodnym sapon'atem. ČastčjŠi oti- 
rani vlhkou houbou sejme staticky naboj 
z povrchu akrylitu na dosti dlouhou dobu 
(jak ukazala zkušenost z ovefovad sćrie). 
Kryd desku a talir pfed čištčnim snimejte. 

Zdvćr 

Sestavite-li gramofon hi-fi TG 120 Junior 
z doporučenych funkČnich celku a dilu, ne- 
mely by se vam pfi stavbe a provozu vyskyt- 
nout problćmy. Nemate-li dostatek vlastnich 
zkušenosti, postupujte podle pokynu. Pokro- 
čilejši amatćri naopak udćlaji dobre, vez- 
mou-li popis a navod jen jako impuls pro 
vlastni tvurči experimenty s gramofonovou 
technikou. K pristroji se pfiležitostne vrati- 
me popisem bateriove varianty (SG 070 
Pionyr) a vestavnych zesilovaču dvou rozdil- 
nych kvalitativnich tfid (Pionyr a Junior). 


kontakty tlaćitka = ,postači pfilepit čast ma* 
leho modelafskćho konektoru, propojit 
a spinanim vyvedenych kontaktu pracuje pak 
kalkulačka jako počitadlo. Je samozfejme 
schopna sčitat i jine čislo než jedna. 

Dalšim experimentovanim Ize zjistit, že 
neni tfeba kontakty špinat a rozpojovat, ale 
že postačuje i zmena odporu. Ve spojeni 
s fotoodporem či termistorem mfižeme tak 
kontrolovat počet osvitu, vykyvy teploty 
apod. KalkulaČky s displejem s tekutymi krys 
taly byvaji pro tyto učely pfiliŠ pomalć, avšak 
s kalkulačkou typu T 600 jsem dosahl spinaci 
rychlosti až do 120 Hz. V tomto snieru byvaji 
ty nejprimitivnejši kalkulačky nejrychlejši, 

Martin Sladek 


Tak jako v minulych letech, i letos je uzaverka pro 

KONKURS AR-TESLA 15. ZAtil! 

Nezapomehte nam zaslat do redakce popisy svych konstrukci včas a se všemi 
naležitostmi , ktere jsou v podmmkach predepsany. Uveđte i kategorii, do niz svuj 
pfispevek prihlašujete . 


Laik a kalkulačka 
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Prikaz skoku použivame pri psani progra¬ 
mu v jazyce PASCAL co nejmčnč, nebof 
narušuje prirozenou korespondenci mezi dy- 
namickym procesem a jeho statickym popi- 
sem (jde o vyjimečny prikaz, po jehož 
provedem pokračuje vypočet od jinčho mista 
v programu) a tim se zhoršuje srozumitelnost 
programu. Snad jedinym pripadem, kdy lze 
uvažovat o po uži ti prikazu skoku, jsou situ- 
ace, kdy je treba predčasnč ukonćit prova- 
dem strukturovaneho pfikazu, pnpadne ce- 
lćho programu. V techto pripadech je možno 
takč využit toho, že mezi pnkazy patri i tzv. 
prdzdny prikaz , ktery lze rovnež označit 
navčštim. 

Pnkiad 13. 

program P; 
label 99; 

begin 
• ♦ • 

while b do 
begin 
• « « • 

{vypočet ma byt ukončen, je-li splnč- 
na podminka c } ii cthen goto 99; 
end. 


Po tomto stručnčm vyčtu hiavnich druhfi 
prikazu jazyka PASCAL se vratime k popi- 
sum dat, konkretne ke zpusobu def i niče 
novych typu dat a k jejich použiti. 

Definlce typu 

Nove typy dat lze definovat buđ primo pri 
deklaraci promčnnych, nebo je možno novy 
typ dat v programu nejprve definovat a ozna¬ 
čit identifikatorem a dale použivat již jen 
novy identifikator typu. Identifikatory typu 
se zavadeji v te čisti bloku, ktera začina 
kličovym slovem type, za rnraž nasleduji 
a vzajemnč strednikem se oddeluji dvojice 
id — t 

kde id je novy identifikator typu a t je 
definice typu. Nčkterć konstrukce, jimiž se 
nove typy definuji, nyni postupnČ probe- 
reme. 


Skalćrnf typ 

* Skalarni typ se definuje vyčtem jeho prv¬ 
ku, pro jejichž reprezentaci je treba zvolit 
identifikatory. Konkretnim tvarem definice 
je seznam 

(ni, ih, . . ., /4n) 

kde ni, ih,... /t, jsou identifikatory, ktere se 
timto stanou konstantami definovaneho 
typu. Čiselne kodovani techto konstant pro¬ 
vede prekladač tak, že plati ORD (n,) = i— 1. 
Usporadani prvku definovaneho skalarniho 
typu je tedy dano poradim, v nemž jsou 
jednotiive prvky uvedeny v definičnim 
seznamu. 

Pnkiad 14. 

type BARVA = (CERVENA, ZLUTA, 

MODRA); 

DEN = (PO, UT, ST, CT, PA, SO, NE) 


Touto đefinid jsou zavedeny skalarni typy 
BARVA a DEN, kon$tanty CERVENA, 
ZLUTA a MODRA typu BARVA a kon- 
stanty PO, UT,..., NE typu DEN. Pro tyto 
konstanty pak napriklad plati: 

PO < UT UT < ST 
ORD (ZLUTA) = 1 
SUCC (ZLUTA) = MODRA 
PRED (NE) = SO 

Interval 

Ze skalarnich typu s vyjimkou typu REAL 
je možno odvozovat pođtypy, nazyvanć in¬ 
terval* Definice intervalu ma tvar 
min . . max 

kde min a max jsou konstanty jistćho 
skalarniho typu t (s vyše uvedenou vyjim- 
kou), pro ktere plati min — max. Takto 
definovany typ je pak podmnožinou typu t a 
obsahuje vŠechny prvky x typu t, pro kterć 
plati min — x — max. Tak napr. k typu 
DEN, ktery jsme definovali v prikladu 14, lze 
odvodit interval 

PO . . PA 

ktery obsahuje prvky PO, UT, ST, CT, PA. 

Každou promčnnou, jejimž typem je in¬ 
terval odvozeny z typu f, lze v programu 
použit všude tam, kde lze použit promčnnou 
typu t. Tak napriklad, plati-li deklarace 
var I, J : INTEGER ; N : 1 .. 100; 
jsou nasledujici pfikazy spravnć: 

I: = N + 1; J : = IdivN; 

N : = I - 4; 

Pouze pri provadčni posledniho prikazu 
muže dojit k chybe, a to tehdy, bude-li 
promenne N prirazovana hodnota menši než 
1 nebo vetši než 100. 

Pole 

. Typ dat, ktera maji byt strukturovana jako 
pole (viz kapitola IV), se definuje zapisem 

array [f ] of T 

kde t je typ indexu (musi to byt jednoduchy 
typ s vyjimkou INTEGER a REAL, nejčas- 
tčji interval z INTEGER) a T je typ prvku 
pole. Maji-li prvky pole opet strukturu pole, 
lze definici 

array [fi] of array [f 2 ] of... array [&] 
of T zkratit zapisem 

**ray Ift, fc,of T 
Je-li promenna v typu array [fj of T, pak 
jednotlivč jeji složky referencujeme užitim 
zapisu v [/], ktery ma eharakter promenne 
typu T (nazyvame jej takć indexovanou 
promčnnou) a v nčmž vyraz i musi mit 
hodnotu typu t. Komponenty vicerozmčr- 
nych poli referencujeme zkracenym zapisem 
v [ii, y. 

Z konstant jsou za data, jejichž struktura 
odpovida strukture pole, považovany retčzy. 
Obsahuje-li retčz n znaku, pfedstavuje data 
typu packed array [ 1 . . n] of CHAR. Kličo- 
vym slovem packed se zde vyslovuje požada- 
vek, aby každe slovo pameti bylo využito pro 
ulože ni. nekolika prvku pole, napr(|clad, aby 
do slova dlouhčho 32 biti byly umisteny vždy 
čtyfi znaky retezu. 

Pnkiad 15. 
var I : INTEGER; 

X : array [1 . . 5] of INTEGER; 


Y : array [1 . . 5, 1 . . 5J of 

INTEGER; 

Z : array [DEN] of BOOLEAN; 
K:array[‘A t ..‘Z‘jof0..100; 

TXT : packed array .. 10] of CHAR; 


Prikladem použiti takto deklarovanych pro- 
mčnnych mohou byt nšsledujici prikazy: 
X[I]: = Y [1,1]; 

Y 1]: = X; 

Z [PO] : = TRUE ; 

I: = K [’A’] ; 

TXT : = ’DESETZNAKU’ ; 


Z6znam 

Data, ktera predstavuji určity logicky ce- 
lek, jehož jednotlivč komponenty nejsou 
stejnčho typu, zobrazujeme v jazyce PAS¬ 
CAL pomoći tzv. zšznamu. Zakladni defini¬ 
ce takoveho typu dat md tvar 

record idi : fi ; i<h : . -. ; id a ; t a end 
kde idi, idi ,.. ., id B jsou identifikatory, 
kterymi jsou pojmenovany jednotlivč kom- 
ponenty ne bol i položky zaznamu a fi, r 2 až t D 
jsou definice typu tčchto položek. Identifika- 
tory ;di, idi ,..., id D zavedene touto definici 
se džle nazyvaji identifikatory položek. Jsou- 
li nčkterć po!ožky stejnčho typu, lze zapis 
idi : t ; i<h : t ;. .. ; id k : t 
zkratit zapisem 

idi, idi, 

Je-li promenna v strukturovana jako za- 
znam, pak jednotlivč jeji komponenty refe¬ 
rencujeme zapisem v . p (ve kterčm p je 
idenfitikator prisluSnč položky zaznamu), 
ktery ma eharakter promčnnč takovčho 
typu, ktery byl stanoven pro položku p. 

Pnkiad 16. 

type KOMPLEX = record 

RE, IM : REAL 

end; 

DATUM = record 

DEN: 1 ..31 ; 

* MES : 1 .. 12 ; 

ROK : 1 .. 2000 

end ; 

ALFA = packed array 

[1..10] of CHAR ; 

OSOBA = record 

JMENO : ALFA ; 
PRUMENI: ALFA ; 
NAROZEN : DATUM ; 
POHL : (MUZ, ŽENA) ; 
STAV : (SVOB, MANZ, 
ROZV, VDOV) 
end; 

var C : KOMPLEX ; 

D : DATUM ; 

X : OSOBA ; 

Po tčchto deklaracich lze psat nasledujici 
pfikazy: 

C. RE: = 3.4; C . IM: ® -2.7E-4 ; 

D : = X . NAROZEN; 

X . PRIJMENI : = ’NOVAK’ ; 

X . NAROZEN . ROK : = 1940 ; 
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case X . STAV of 
SVOB:.. . ; 

* MANZ : . ., ; 

ROZV:. . .; 

VDOV :.... 

end 

Krome tech typu dat, jejichž definice jsme 
zde stručne vysvetlili, umožnuje jazyk PAS¬ 
CAL definovat v programu ješte typy množi¬ 
na, ukazatel a soubor. I když využiti dat 
techto typu je stejne Široke a zajimave, 
podrobnejši vyklad již presahuje ramec naše- 
ho serialu. 


Procedura a funkce 

4 

V uvodu kapitoly III jsme se zminili o tom, 
že systeraaticky pristup k algoritmizaci složi- 
tčjšich uloh spočiva v rozkladu ulohy na radu 
poduloh a v samostalne algoritmizaci techto 
jednoduššich uloh. Vetšina programovadch 
jazyku umožnuje aplikovat tento pristup i pri 
psani programu. Algoritmy techto uloh Ize 
zapisovat jako podprogramy, tj. jako takove 
časti programu, ktere mohou byt vyvolany 
z jinych mist programu. (Vyvolanim progra¬ 
mu se rozumi realizace dilčiho vypoČtu po- 
psaneho pođprogramem, po nčmž dalši vy- 
počet pokračuje od mista, ve kterem k vyvo- 
lani podprogramu došlo. Jde tedy o zcela 
jinou situaci, než v pripadČ prikazu skoku). 
Timto rozdčlenim programu na Iogicky sva- 
zane, avšak do značnć miry uzavrene celky 
ziskame nejen prehledny, ale obvykle i kratši 
celkovy zapis programu, nebof a!goritmy 
resici podulohy stejneho charakteru nemusi 
byt pokaždć vypisovany celć, ale postači 
uvćst jejich zkratku (jmćno podprogramu) 
a pripadne určit jejich data. 

V jazyce PASCAL delime podprogramy 
na procedury a funkce. Jako procedury 
zapisujeme takove algoritmy, ktere nejakym 
zpusobem meni data uloženš v pameti, nebo 
organizuji akce vstupu a vystupu. Jako funk¬ 
ce programujeme takove algoritmy, ktere 
popisuji vypoČet hodnoty z jinych hodnot 
a mohou byt proto použity ve vyrazu (na 
rozdil od procedury, jejiž vyvoIani ma cha- 
rakter prikazu a nenabyva hodnoty). Proce- 
dury a funkce (s vyjimkou standardnich) 
musi byt pred svym použitim v programu 
deklarovany. Pri deklaraci procedury se uva- 
di jeji jmćno, parametry a prislušny algorit- 
mus. V procedure je možno použivat pomoć¬ 
ne promčnnć, kterć jsou však nepristupnć 
mimo proceduru. Pri deklaraci funkce se 
navic udava typ hodnoty, kterou funkce 
poČita. 

Pro vyvo!ani procedury slouži tzv. prikaz 
procedury, v nčmž se krome jmćna volanć 
procedury určuji takć tzv. skutečneparamet - 
ry, tj. data, s nimiž ma procedura pracovat. 
VyvoIani funkce se provadi tzv. zđpisem 
funkce . 

Drive, než presnčji popišeme zpdsob de- 
klarace a vyvo!ćni procedur a funkd, ukaže- 
me jejich použiti na jednoduchych prikla- 
dech. 

Priklad 17. 

SetridČni prvku pole. 

Rozložme nejprve ulohu nad tyto podulohy: 

a) čteni prvku pole ze vstupnich dat, 

b) tisk nesetfideneho pole, 

c) vlastni setfidčni, 

d) tisk setridenćho pole. 

(AIgoritmy dvou z nich, vstupu a vlastmho 
tridčni, jsme uvedli v kapitole IV.) Vstupni 
data pripravime jako posloupnost čisel 
nai 82 .. . 8n? 

kde ai, a:,..., a„ jsou čisla, ktera maji byt 
usporadana podle velikosti a o je jejich 




počet. Budeme dale predpokladat, že 
n— 20 a všechna a t jsou ćela čisla v absolutm 
hodnote menši než 1000. Za techto predpo- 
kladu lze napsat nasledujici program: 

program P8 (INPUT, OUTPUT) ; 
label 99 ; 

const NMAX = 20 ; 

var A : array [ 1 .. NMAX] of INTEGER ; 

N : INTEGER ; 
procedure CT1POLE ; 

(procedura uloži vstupni data do pole A} 
var I: INTEGER ; 
begin 

READ (N) ; 

if N > NMAX then goto 99 ; 

ipočet prvku pole nesmi presahnout 

NMAX} 

for I : = 1 to N do READ (A [I]) 
end; 

procedure TISKPOLE ; 

{procedura vytiskne prvnich N prvku pole 
A} 

var I: INTEGER ; 

begin 

fori: = 1 to N do WRITE (A [I] : 5) ; 
WRITELN 
end; 

procedure TRIDENI ; 

{procedura setridi prvm'ch N prvku pole A, 
vyvojovy diagram byl uveden na obr. 37j 
var I, P : INTEGER ; Q : BOOLEAN ; 

begin 

repeat s 

Q : = TRUE; 
for I : = 1 to N-l do 
if A [I] > A [I + 1] then 
begin 

P : = A [I]; 

A [I]: = A [I + 1]; 

A [I + 1]: = P; 

Q : = FALSE 

end 

until Q 
end; 
begin 

CTIPOLE; TISKPOLE; TRIDENI; 
TISKPOLE; 

99 : 

end. 

VŠimneme si nyni podrobnČji procedury 
TISKPOLE. Je zrejmć, že tisk prvku pole, 
ktery tato procedura organizuje, muže byt 
v jinćm programu žadan pro ružna konkrćtni 
pole, nejen pro pole A. V takovćm pfipade 
lze tuto proceduru deklarovat tak, že pole 
a počet jeho tištenych prvku označime za 
parametry procedury a konkretizujeme je 
až pH vyvoIani procedury. 

Priklad 18. 

program P9 (INPUT, OUTPUT); 
const NMAX = 20; 

type POLE = array [1 .. NMAX] of 

INTEGER; 

var A B : POLE* 

procedure (TISKPOLE) X: POLE; 

N : INTEGER; 
{parametr X zastupuje pole, 
jehož prvky se maji vytisknout, 

N zastupuje počet tištčnych prvku} 

var I: INTEGER; 

begin 

for I: = 1 to N do WRITE (X [I] ); 
WRITELN 
end; 

• • t 

begin 
• « « 

TISKPOLE (A, 5); {tisk prvnich 5 prvku 
pole A) 


TISKPOLE (A, 10); tisk prvnich 10 prv¬ 
ku pole A } 

TISKPOLE (B, 15); tisk prvnich 15 
prvku pole B} 

TISKPOLE (B, NMAX); { tisk všech 
prvku pole B] 

• ♦ • 

end. 

Po techto prikladech probereme nyni pra- 
vidla pro praci s procedurami a funkcemi 
podrobne ji. 

Detdarace procedury 

Deklarace procedury ma tvar 
procedure id sfp; 
bik, 

kde id je identifikator procedury, s/pjesckce 
formalnich parametru a bik je blok tvofici 
tzv. operačni čast procedury (popis vlastmho 
algoritmu). Sekce formalnich parametru je 
buđ prazdna, jedna-Ii se o proceduru bež 
parametru, nebo obsahuje seznam specifi- 
kad formalnich parametru ve tvaru 
(fpi; fpi;..fp a ). 

Každa specifikace /p, rtćho formalniho para¬ 
metru určuje 

a) druh parametru (rozlišujeme parametry 
vstupni, vys.tupni funkčm a proceduralni), 

b) identifikator parametru a 

c) typ hodnoty, nejedna-li se o proceduralni 
parametr. 

Probereme zde pouze specifikace vstup¬ 
nich a vystupnich parametru. Ty maji tvar 
p : t pro vstupni parametr a 
vai p : t pro vystupni parametr, 
kde p je identifikator parametru a f je 
identifikator typu. Specifikace parametru 
stejneho druhu a typu se mohou zkratit 
zapise m ' 

pi» pi, • • *, pk • t 

Poradi, v jakćm jsou formalni parametry 
specifikovžny, určuje pri volani procedury 
l ;orespondend mezi skutečnymi a formalni- 
mi parametry. 

Vstupm a vystupm parametry mužeme 
použivat v operačni časti procedury jako 
identifikatory promennych prislušneho typu. 
Mezi tčmito dvema druhy parametru je však 
nasledujid rozdil: vstupni parametr predsta- 
vuje v operačni čšsti pomocnou promčnnou, 
do niž bude pri volani procedury uložena 
hodnota odpovidajiciho skutečnćho para¬ 
metru. Tim musi byt vyraz prislušneho typu 
(pfipomenme zde, že konstanta nebo pro- 
menna je rovnež vyrazem). Znamena to tedy, 
že hodnota skutečnćho parametru se v tomto 
pfipade procedurou nezmčni, a to ani tehdy, 
je-Ii v jeji operačni časti prikaz pfirazujid 
hodnotu vstupnimu parametru (v nČkterych 
implementadch jsou takove prikazy zakaza- 
ny). Naproti tomu vystupni parametr pred- 
stavuje v operačni časti procedury adresu 
skutečnćho parametru, jimž musi byt pouze 
promenna prislušnćho typu. Tato adresa se 
vypočita v okamžiku volani procedury, ne- 
mčni se bćhem procedruy, procedura však 
muže zmenit hodnotu uloženou na teto 
adrese. 

PFftcaz procedury 

Procedura se vyvo!ava tzv. prikazem pro- 
cedury, ktery mš tvar 

pr(sp i, spi ,..., sp 0 ) 

kde pr je identifikator procedury a spi, spi , 
.. ., spo jsou skuteČnć parametry. Timto 
prikazem se vyvo!a procedura pr, pfičemž 
jeji rty formalni parametr, 1 - i ^ u, se 
nahradi itym skutečnym parametrem podle 
vyše uvedenych pravidel. Počet skutečnych 
parametru musi odpovidat počtu formaImch 
parametru. 

Lokainf a nelofcđlnf ob|ekty procedur 

Lokalmmi objekty procedury nazyvame 
takovć objekty, kterć existuji a maji smysl 



po uze v jeji operačni časti. Patri mezi nč 
predevšim formalni parametry procedury 
a dale všechny konstanty, promenne, typy 
apod.,vjejichž popisy jsou uvedeny v bloku 
tvoncim operačni čast procedury. Napriklad 
v procedure TISKPOLE z prikladu 18 jsou 
lokalmmi objekty parametry N a X a pro- 
mčnna 1. 

V operačni časti procedury Ize však použi- 
vat krome lokalnich objektu jeste objekty 
nelokalni. Existence techto objektu vyplyva 
z kontextu, do nehož je deklarace procedury 
zasazena. Tak napriklad ve zminenč proce¬ 
dure TISKPOLE jsou nelokalni objekty 
konstanta NMAX, typ POLE a promennč 
A a B. 

Pro pojmenovani lokalnich objektu v pro¬ 
cedure lze vybrat libovolne identifikatory. 
Stane-li se pritom, že lokalni objekt je 
pojmenovan stejnym identifikatorem jako 
objekt nelokalni, stane se tento nelokalni 
objekt v procedure nepristupnym (fikame 
takč, že nelokalni objekt je zastinen lokalnim 
objektem). 

Pnklad 19. 

program PIO (OUTPUT); 

var N : INTEGER; 

procedure P; 

var N : INTEGER; 
begin N : — 1 end; 

begin 

N : = 2; P; WRITE (N) 

end. 

Tento program vytiskne hodnotu 2, nebof 
v procedure P je N jmčno lokalni promčnnč 
a tedy prifazovarim prikazem N : = 1 se 
nezmeni hodnota te promčnnč N, ktera byla 
deklarovana pred procedurou P. 


Deklarace funkce 

Deklarace funkce ma tvar 

functkm id sfp :t; . 
bik; 

kde id je identifikator funkce, sfp je sekce 
formalnich parametru, t je identifikator typu 
hodnoty, kterou funkce počlta a bik je 
operačni čast funkce. Vše co bylo rečeno 
k deklaraci procedury, plati i pro deklaraci 
funkce. Navic identifikator funkce pfedsta- 
vuje v jeji operačni časti zvlčšni lokalni 
objekt, jemuž musi byt prirazena hodnota 
typu t. Tato hodnota se po navratu z funkce 
použije jako vysledna funkčni hodnota 1 . 

Funkce se vyvolava tzv. zapisem funkce, 
jehož tvar jsme již uvedli v souvislosti se 
standardnimi funkce mi. Pfipomenme pouze, 
že zapis funkce typu t je vyrazem typu t, tzn. 
že predstavuje hodnotu typu t. 

Pnklad 20. 

Součet prvku danč posloupnosti. 

Vyvojovy diagram k tčto ulože jsme uvedli 
v kapitole III. Zde tento algoritmuszapišeme 
jako funkđ a použijeme v programu, ktery 
posloupnost prečte ze vstupnich dat a vytisk- 

np cnuČPt 

program Pll (INPUT, OUTPUT); 

const DELKA = 100; 

type POLE = array [1 . . DELKA] of 

INTEGER; 

var I, N : INTEGER; A : POLE; 
function SUMA (N: INTEGER; X : 

POLE) : INTEGER; 
var I, S : INTEGER; 
begin 
S : = 0; 

lor 1: = 1 to N do S : = S + X [I]; 
SUMA : = S 

end; 

begin 

READ (N); 
if N > DELKA then 
WRITE (‘DLOUHA VSTUPNI 
POSLOUPNOST) 
else 
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begin 

for I : = 1 to N do READ (A [I]);. 
WRITE (SUMA (N, A) ) 

end 

end. 


Pnklad použitf prekladače PASCAL 

Již v uvodu kapitoly V jsme upozornili na 
to, že programovani čislicoveho počitače 
v jazyce odlišnem od strojoveho kodu vyža- 
duje použit prekladač. VŠeobecne se prekla- 
dačem rozumi program, ktery preklada text, 
zapsany v jednom jazyce, na text, zapsany 
v jinem jazyce. Prekladače vyššich progra- 
movacich jazyku byvaji obvykle kondpova- 
ny tak, že program zapsany v danem progra- 
movacim jazyce (tento program nazyvame 
take zdrojovym programem) preloži do stro¬ 
joveho kodu, tzn. na zaklade zdrojovčho 
programu vytvori ekvivalentni program ve 
strojovem jazyce. Preloženy program ridt 
pak činnost počitače a lze ho v pripade 
.potreby i uschovat (napf. na magneticke 
pasce) pro dalši po uži ti. Vlastnimu vypočtu 
na počitači predchazi tedy preklad celćho 
zdrojovčho programu (rovnčž na počitači), 
pričemž tento preklad muže trvat v nekterych 
pripadech i dčle, než vlastiti vypočet. 

Prekladače, kterć pracuji vyše uvedenym 
zpusobem, se takč nazyvaji kompilštory. 
Odlišnou koncepci maji interpretaČnipfekla- 
daČe, s jejichž prikladem se setkame vdalšim 
textu v souvislosti s programovacim jazykem 
BASIC. 

Prekladače nejrozširenejšich programo- 
vadch jazykd jsou součdsti zakladniho pro- 
gramovčho vybavem vetsiny počitaču. Jsou 
uloženy v pridavnych pamčtech, riapr. v mag- 
netickč diskovč nebo paskovč pameti, odkud 
musi byt pred použitim premistčny do ope¬ 
račm pameti. Program do operačm pameti je 
uklađan, spouštčn a kontrolovan operačmm 
systemem počitače. Je to souhm rady special- 
nich programu, kterč zajišfuji souvislou 
a efektivni praci počitače. Požadavky na 
prace, kterč se od počitače vyžaduji, se 
predavaji operačnimu systčmu formou moni- 


torovych prikazu. Psani monitorovych prika¬ 
zu §e riđi pr esnymi pravidly, stanovenymi pio 
dany operačni system. Jedn£ se v podstate 
o dalši jazyk, tzv. jazyk fizeny praci, JCL (z 
angl. Job Control Language), ktery musi 
programator ovladat alespon častečnČ, chce- 
li dany počitač použivat. Priprava ulohy pro 
čislicovy počitač tedy znamena nejen pripra¬ 
vu programu a jeho dat, ale takč pripravu 
monitorovych prikazu, kterymi se spusti jed- 
notlivć kroky u!ohy (napf. nejprve preklad 
zdrojovčho programu kompilatorem a po¬ 
tom vypočet ulohy). 

Pro ilustraci použiti prekladače jazyka 
PASCAL, ktery je k dispozici na počitačich 
ICL rady 1900, jsme zvolili program z prikla- 
du 17, ktery prečte, setridi a vytiskne po¬ 
sloupnost celych čisel. Vypočet byl realizo- 
van pro data, tvofena jedenacti čisly 
10 -6 85 7 -25 81 53 74 -65 12 3 
(pfipomenme, že prvni z nich udava počet 
nasledujicich čisel, ktera maji byt progra¬ 
mem uspofadana podle velikosti). Program 
spolu s daty byl vyderovan do demych štitku 
a tyto štitky doplneny o štitky s monitorovy- 
mi pfikazy. Struktura takto pfipravenč ulohy 
na dernych štitcich je znazornČna na obr. 46. 
Uloha byla potom zpracovana na počitači, 
ktery vytiskl protokol o pfekladu programu 
i o vypočtu. Protokol je na obr. 47. V proto¬ 
kolu však nejsou obsaženy ty zpravy, kterč se 
tykaji zpracovam jednotlivych monitorovych 
pfikazu operačnim systemem. Zčhlavi proto¬ 
kolu i s tčmito zpravami je na obr. 48. 

V programu, ktery jsme pro počitač pri¬ 
pravili, nebyla žadna chyba, a proto po 
preklanu programu mohl byt ihned realizo- 
van jeho vypočet. I zkusenčmu programato- 
ru se však stava, a to spiŠe často než občas, že 
prvni zpracovam ulohy počitačem neprobčh- 
ne bez chyby. Chyby, jichž se pri psam 
programu dopouštime, lze rozdelit do tfi 
skupin. 

Prvni skupinu chyb tvofi prohrešky proti 
syntaxi programovaciho jazyka. Syntaktickč 
chyby jsou hlašeny pr ekladačem pfi pfekladu 
zdrojovčho programu (ukazka takoveho 
protokolu je na obr. 49) a jejich odstraneni 
je proto pomčme jednoduchč. Vyskyt syn- 
taktickych chyb v programu samozrejmš 
znamena, že program nemuže byt uspesne 
pfeložen a teđy nemuže byt ani spušten 
vypočet. 

Do druhe skupiny patfi chyby, singalizo- 
vane pfi vypoctu. Takovou chybou je napf. 



Obr. 46. Struktura ulohy na demych štitcich 79 261 



pfekročeru horni nebo dolni meze indexu 
v indexovanć promenne, preplnenf pri arit¬ 
metičke operaci apod. Vyskyt techto chyb 
obvykle znamena, že vypocet nebude dokon- 
čen. Je-li program odladčn, muže byt detekce 
techto chyb v zajmu urychlem vypočtu potla¬ 
čena. 

Posledni skupinu tvori chyby, ktere jsme 
učinili buđ z nespravnćho pochopeni nčkte- 
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rych konstrukti programovariho jazyka, 
nebo již pri algoritmizaci, ktere však nezpu- 
sobi predcasnć ukončem vypočtu, vedou 
však ke špatnemu nebo dokonce k žadnemu 
vysledku. Pntomnost techto chyb muže pro- 
gramator zjistit pouze zhodnocenim vysled- 
ku vypoČtu nebo jejich porovnanim se zna- 
mymi a overenymi vysledky. K odstraneni 
chyby je pak treba nejprve chybu lokalizovat, 
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Protože v popisovanem pristroji nebylo 
z principu použito automaticke rize ni zazna- 
move urovne, bylo treba navrhnout vhodne 
obvody indikatori vybuzeni. Predem je treba 
rici, že indikace jednim meridlem je u stereo- 
fonniho pristroje nevyhovujici, protože 
i když zamezime prebuzeni, je spravna uro- 
veii nastavena Často jen v jednom kanalu. Pri 
prichodu signalu by se mčla ručka co nej- 
rychleji vychylit do polohy, odpovidajici 
okamžite urovni signalu a po jeho odezneni 
by se mela zvolna vracet zpet. 

lndikštory vybuzem 

V nejjednoduššim pripade mužeme indi¬ 
kator zapojit stejnč jako v puvodni elektroni- 
ce magnetofonu s tim, že ho zdvojime 
(obr. 9). Zapojeni však ma nekolik nevy- 
hođ. Neni schopno reagovat na slabe signaly 
a nereaguje rovnež na kratke modulačni 
špičky, kterych se v hudebnich signalech 
vyskytuje viče než dost. Krome toho meri 
stređni hodnotu signalu, nikoli Špičkovou. 
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Obr. 9. Schema zapojeni jedrtoducheho indi¬ 
katoru vybuzeni 

< Zkoušel jsem take zapojeni indikatoru 
podle obr. 10 , ktere bylo použito v zarizenich 
podle AR 8/75 (DNL) a AR A10/76 (Dol- 
by). Vyskytly se však potiže s nastavenim 
pracovniho bodu - indikator buđ nereagoval 
na slabć signaly, nebo mčl trvalou vychylku. 
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Pri pohledu na schema vidime, že ani tento 
indikator nemeri špičkovou uroven signalu, 
presto umožnuje velmi presne nastave ni 
zaznamovć urovne. Vyhodne se uplatiiuje 
i indikator špiček, protože zejmena pri rych- 
losti 4 muže i pomerne male prebuzeni vyŠek 
znamenat zhoršem jakosti nahravky (zasy ka¬ 
vani). 

Indikator pro naročne je na obr. 12. 
Splnuje všechny podmmky, kladene na dob- 
ry indikator, ale použiti čtyr OZ do indikato¬ 
ru je dost nakladna zaležitost. 

OZ 201 pracuje jako komparator. Prijde-Ii 
na vstup kladna pulvlna signalu, je na vystu- 
pu OZ kladne napeti a D201 je pćlovana 
v zavernem smeru. Objevi-li se na vstupu 
zaporna pulvlna, komparator se preklopi, 
dioda D201 vede a C204 se nabiji. Se zvetšuji- 
cim se zapornym napetim na kondenzatoru 
C204 se zvetšuje i napeti na odporovćm deliČi 
R203 a R204. Je-li toto napeti ,,zapornejši“ než 
napeti na neinvertujicim vstupu OZ, kompa¬ 
rator se preklopi do puvodniho stavu a kon¬ 


denzator C 204 se prestane nabijet. Po nčkoli- 
ka zapornych pulvlnach je na R204 stejno- 
smerne napeti odpovidajici velikosti zapornć 
pulvlny. Kondenzator C 204 se pomalu vybiji 
pres R 203 a R 20 4 . 

Doba reakce na signal je zavisla na vystup- 
nim odporu OZ, nejvysšikmitočet mereneho 
signalu na ,,rychlosti“ OZ. Zapojeni bylo 
realizovano s ruznymi OZ: typ „741“ v kom- 
paratoru nevyhovel vubec, zato s typem 
,\709“ (MAA503) se podaHlo s uvedenymi 
součastkami dosahnout doby nabehu 1 ms 
(obdeinikovity signal 1 kHz), doby dobehu. 
5 sa kmitoČtovehorozsahu 20až20 000 Hz 
v pasrou ±0,5 dB. 

Druhy OZ je zapojen jako sledovač a na 
jeho dynamickych vlastnostech priliš neza- 
leži. Mendlo ne muže byt pripojeno primo 
misto R 2 04 , protože napeti na jeho vyvodech, 
vznikajici setrvačnym pohybem ručky a sy- 
stemu podstatne ovlivhuje činnost kompara¬ 
tor u. 


Stavba a ožive ni Indikatoru vybuzeni 

Pro indikator na obr. 11 je rozmistčni 
součastek na desce s plošnymi spoji na obr. 

13. Pro indikator z obr. 12 je rozmisteni 
součastek na desce s plošnymi spoji na obr. 

14. Po sestaveni jsou oba indikatory okamži¬ 
te schopny funkce. Citlivost nastavujeme 
v levem kanalu trimrem P 201 (301), v pravem 
kanalu trimrem P 251 ( 35 o- 

U indikatoru podle obr. 11 lze upravit 
dobu svitu diody zmenou C 306 nebo R 312 , 



Obr. 10. Schema zapojeni jineho indikatoru 
vybuzeni 

V popisovanćm magnetofonu jsem proto 
použil zapojeni podle obr. 11. Je to jednodu- 
chy indikator vybuzeni dop!neny efektne 
pusobicim indikatorem špiček. 

Detektor s D301 a D302 je zapojen ve zpetne 
vazbe, ktera ho linearizuje a vyrovnava 
amplitudovou charakteristiku v rozsahu 20 
až 20 000 Hz v pasmu ±0,5 dB. Tranzistor 
T 302 je zapojen jako fšzovy invertor a na jeho 
vystupu je mustkovy usmernovač. Monosta- 
bilni klopny obvod s tranzistory T 303 a T 3&4 je 
spo!ečny pro oba kanaly. Af prijde na vstup 
kladny nebo zaporny impuls, po usmerneni je 
vždy kladny. Jestliže ma dostatečnou uroven, 
preklopi monostabilni obvod. Použiti klop- 
neho obvodu je nutne, protože prodlužuje 
impulsy, ktere bychom pri pouhem jejich 
zesfleni a privedeni na svitivou diodu vubec 
neregistrovali. Navic ziskame ostrou rozho- 
dovaci droveh — odpada tedy zavislost jašu 
diody na urovni privadeneho napeti. 


MAA503(?09) KA206 MAAK1 



Obr. 12. Schema zapojeni indikatoru 
vybuzeni s IO 
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Obr. 13. Deska s plošnymi spoji indikatoru vybuzeni z obr. 11 (N25) 



Obr. 14. Deska s plosnfmi spoji indikatoru 
vybuzeni z obr. 12 (N26) 


8NZ70 GC512K 


Oscilator je duležitou současti celćhozari- 
zeni, proto je mu treba venovat naležitou 
pozornost. Musi mit dostatečny vykon, aby 
byl schopen dokonale smazat obč stopy 
a take dodat potrebnou energii pro predmag- 
netizaci. Musi mit take malć zkresleni a to 
predevšim sudymi harmonickymi a musi mit 
dostatečnou stabilitu. 

VyzkoušeI jsem nekolik zapojeni. Jako 
vyraznČ nejlepši se ukazalo zapo je ni podle 
obr. 15, na kterćm jsou (pro jednoduchost 
bez nekterych prepinaču) nakresleny mazaci 
i zaznamove hlavy. Současti desky jsou i fil- 
try, kterć zmenŠuji pronikaiu predmagneti- 
začniho signalu do vystupnich obvodu zšzna- 
movćho zesilovače. Jsou tam umisteny i tri- 
mry pro nastaveni predmagnetizace. 

V oscilatoru byl použit germaniovy tran¬ 
zistor GC512K (obdoba AC128), se kterym 
mčlo zapojeni vetši učinnost (vČtši napeti na 
mazad hlave pri stejnćm odberu) než s kre- 
mikovymi tranzistory KF517 nebo KFV16. 

Stavba a ožlvenl osclIAtoru 

Deska oscilatoru je na obr. 16. Nejprve ji 
osadime všemi součastkami, nezapojime 
však $tudeny konec L\. Součastky neni treba 
priljŠ vybirat. Civky Li a L 2 jsou použity 
z puvodniho magnetofonu. Civka Li odpovi- 
da L-* a civka L 2 odpovida L 2 ve schematu 
dodavanćm vyrobcem. Civka L 2 slouži jako 
nšhradni indukčnost za polovinu mazad 
hlavy, Pro dany učel je vhodnć z ni odvinout 
asi čtvrtinu zđvitfl a predem nastavit jeji 
indukčnost shodne s indukČnosti vinuti ma¬ 
zad hlavy. 

Na obr. 17 je chladič pod Zenerovu diodu 
D401- Po sestaveni oscilatoru nastavime tri- 
mry asi doprostred jejich od poro vć drahy 
a mezi katodu Zenerovy diody a volny konec 
dvky Li pripojime miliampčrmetr. Na vyvod 
12 pnpojime zdroj napeti 25 V a otačenim 
jadra dvky Li nastavime odber 40 mA. 
Podle osciloskopu nastavime trimry na obou 
vinutich zaznamovč hlavy mezivrcholovč na¬ 
peti 30 V. Objevi-li se na osciloskopu zakmi- 
ty, zmenime pracovni bod tranzistoru zme- 
nou R 402 nebo R 403 , popripade zmČnou kapa- 
dty C 4 o 2 , C403 či C404. Nastaveny osđlator 
ponechame nekolik desitek minut v provozu 
a občas se presvedčime, zda se nepfehft'va 
D 40 ! nebo T 4 ot. 

Z£znamovy zesiiovač 

Zaznamovy zesiiovač je postaven na dvou 
deskach: desce predzesilovače a desce ko- 
rekčniho zesilovače. Uplne zapojeni jednoho 
kanalu je na obr. 18. 

Predzesilovač je umisten u vstupnich ko- 
nektoru. Aby se zmenŠil počet stinenych 
spoju, je regulator zaznamove urovne zapo- 


pomer urovni mezi indikaci 0 dB na meHdle 
a pfeklapčnim indikatoru špiček odporem 
R302. U indikatoru podle obr. 12 sviti dioda 
je-li magnetofon prepnut na zaznam. 

Tonovym generatorem a milivoltmetrem 
pripojenim paralelne ke vstupu indikatoru 
zkontrolujeme rovnomemost amplitudove 
charakteristiky. 

Spotieba indikatoru podle obr. 11 je 
v klidu 7 mA, pfi rozsvicene diode asi 
o 20 mA viče. Spotreba indikatoru podle 
obr, 1 2 je zavisla na OZ a Čini asi ±9 mA. Pri 
pfeklopeni komparatoru se podstatnč zvetši 
odbČr zapornć včtve. 


lev)' kanof 

od zornom, 
zesilovače 


pravy kanal 




Obr. 15. Schima zapojeni oscilatoru 
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Obr. 16. Deska splošnymispoji oscilatoru (N27) 



Obr. 17. Chladič oscilatoru 

jen jako promčnny odpor. OZ v predzesilo- 
vači pracuje jako neinvertujici zesilovač s na- 
pefovym zesilenim 46 dB. Vstupni odpor je 
zvetšen upravou bootstrap. Z vystupu pfed- 
zesilovače se odebira signal pro pnposlech 
a pro korekčm zesilovač. 

OZ v korekčnlm zesilovači pracuje rovnčž 
jako neinvertujici. ‘Korekce pro zdurazneni 
vyšek byly puvodnČ zapojeny jako premoste- 
ny člen T. Kmitočty nad 10 kHz však nebyly 
dostatečne zdurazneny a proto byl obvod 
navržen složiteji. Premosteny člen T i obvod 
použity v korekčnun zesilovači se ve zpetnć 
vazbe chova obdobne jako rezonančni ob¬ 



vod, jehož ,,jakošt“ lze nastavit trimrem. Pn 
nulovem odporu trimru ma obvod nejvyšsl 
,,rezonanČni“ kmitočet a nejmenši ,,jakost“. 
Zvetšujeme-li odpor trimru, snižuje se ponČ- 
kud „rezonančni*‘ kmitočet a zvetŠuje se 
„jakost**. Timto zpusobem je možne nastavit 
prflbeh, ktery vyhovuje nejlepe. 

Privede-Ii se na vstup označeny „korekce** 
zapornć napeti, otevre se tranzistor Tsoi 
a kondenzator Csu-se pripoji paralelnč ke 
kondenzatoru C510. Tim se „rezonančni** 
kmitočet snizi a selektivita obvodu se zvetši. 
Dioda D501 chrani prechod baze-emitor tran¬ 
zistoru pred proraženim. 

Kondenzator C507 spolu s odporem Rmo 
odstranuji prevyšeni na amplitudove charak- 
teristice v okoli kmitočtu 2 kHz. Indikator je 
pripojen na vystup ješte pred oddelovađm 
kondenzatorem, aby svodovy proud vstupni- 
ho kondenzatoru indikatoru nezpusoboval 
stejnosmernou magnetizaci zaznamove 
hlavy, 

Stavba a oživeni zdznamovćho 
zesllovače 

Deska s plošnymi spoji predzesilovače 
je na obr. 19. Obe dilči desky propojime 
mezi sebou a na vystup zaznamoveho 
zesilovače pfipojime osciloskop. Na vstup 
pripojime tonovy generator. Pri kladnem 
napčti na vstupu korekčmho zesilovače by 
mel zesilovač zduraznovat pasmo v okoli 
20 kHz,.pri privedeni zaporneho napeti by 



Obr. 19. Deska s plošnymi spoji zaznamoveho zesilovače (N28) 











mel zduraznovat pasmo v okoli 11 kHz. 
Nema-Ii zesilovač sklon k nestabilitč, mfiže- 
me ho považovat za oživeny, Definitivni 
nastaveni je možnć až po uplnćm sestaveni 
magnetofonu. 

Deska s prepinači, rozimstčnf desek 
v magnetofonu a vzdjemnć propojeni 
desek 

O desce s pfeplnači byla jižzminka v uvo¬ 
du članku. Rozmisteni součastek na teto 
desce je na obr. 20. Umlstenl jednotIivych 
desek v magnetofonu ukazuje obr. 21. Jsem 
si vČdom, že toto uspofadani neni nejvhod- 
nejšl, ćela prace však postupovala ponekud 
živelnč a každa nova deska byla umistena 
tam, kde prave bylo misto. 

Propojeni jednotlivych desek je na obr. 
22. Schćma je ponekud neprehledne, dobre 
je však videt, ktery vodič je stineny a ktery 
nestineny. Zpusob zemnenistinenvch vodiču 
a zapojeni preplnaču jsou tež d »bu %>n;v 
Pri zemneni je treba se vyvarovat zcmaieh 
smyček (dvoji zemneni), ktere jsou nejčas- 
tejšim zdrojem brumu a pfičinou nestability 
celeho zanzeni. 

Nastaveni celćho magnetofonu 

Nastaveni by nemelo činit potiže, jsou-li 
oživeny jednotlive desky a neni-Ii chyba 
v jejich vzajemnem propojeni. Mame-Ii 
k dispozici merici pasek, zkontrolujeme kmi- 
toĆtovou charakteristiku snimaciho zesilova- 
če pomoći tohoto pasku. Nemame-li merid 
pasek, musime se spokojit s mefenim podle 
obr. 7. Nesmime zapomenout nastavit kol- 
most snimaci hlavy. Použijeme k tomu buđ 
merici pasek, anebo pasek, ktery byl nahran 
na magnetofonu, u nehož se predpoklada 
spravne nastaveni kolmosti hlavy. 

Pak prepneme magnetofon na zaznam a na 
zaznamove hlave nastavime pomod oscilo- 
skopu mezivrcholove napeti 26 až 30 V. 
K nastaveni slouži trimry na desce oscilatoru. 
Osciloskop pak pfipojime na vystup magne¬ 
tofonu a na vstup pfivedeme signal 10 kHz. 
Zaznamovou hlavu nastavime tak, aby na 
vystupu snimaciho zesilovače byla nejvčtšl 
amplituda snlmaneho signalu. Pritom vyhod- 
ne využijeme odposlechu. Nastaveni pro 
pravy a levy kanal se možna bude ponekud 
lišit, zvollme proto kompromis. 

Pro dalši nastavovanl již musime použlt 
pasek, ktery budeme po uživat v bežnem 
provozu magnetofonu. Rozdfl mezi pasky 
BASF DP 25 LH a AGFA PE 46 nenlvelky, 
štaci nastavit pfistroj pro jeden z nich a mu¬ 
že me bez obav použlvat i druhy typ. 

Na vstup pfivedeme signal 1 kHz, na 
vystup pfipojime osciloskop. Pak na vstupu 
zvetšujeme napeti a osđloskopem sledujeme 
tvar sinusovky (pri zapojenem odposlechu). 
Objevl-li se zkreslenl signalu, zmenšlme 
vstupni napeti asi o 3 až 5 dB a trimry na 
desce indikatoru nastavime na indikatorech 
OdB. Touto zaznamovou urovni nahrajeme 
kousek pasku, pak ho vratime a nastavime na 
indikatoru opet 0 dB, tentokrat ale trimry na 
desce s pfepinači. 

Magnetofon prepneme opet na zaznam 
a napeti na vstupu zmenšime o 20 až 26 dB. 
Pomalu zvyšujelne kmitočet vstupnfho signa¬ 
lu. Zvetšuje-li se amplituda na vystupu, 
zmenšime ponekud odpor trimru na desce 
zaznamoveho zesilovače a naopak. Amplitu¬ 
du by se melo podafit udržet konstantni až do 
kmitoČtu 17 až 18 kHz. Pak zkontrolujeme 
nastaveni pro rychlost 4. Amplitudova cha- 
rakteristika by mela byt Tovnomerna do 
kmitočtu 9 až 11 kHz. Neni-Ii tomu tak, 
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zmČnime kapacitu kondenzatoru Csu na 
desce korekčnlho zesilovače. Nastavenymi 
trimry již nehybame. 

Odstup cizlch a rušivych napčti a kmitoč- 
tovy rozsah magnetofonu Ize mefit podle 
ČSN 36 8431. Na popisovanćm pfistroj i byly 
namefeny tyto hlavnl parametry (podle 
ČSN): 


Kmitočtovy rozsah: 35 až 17 000 Hz (9), 

35 až 9500 Hz (4). 

Celkovy odstup 

cizich napeti: 53 dB (9), 

52 dB (4). 

Všem zajemcum o stavbu pfeji hod ne 
uspechu pri shanenl součastek a kvalitni 
reprodukci. 


Seznam součšstek 


Stabitizovany zdrof 

T 4 

KF517 

Kondenzator/ 




t 3 

GC507 až 509 



Odpory 


Tyi 

KT501 až 505 

CtOl, 151 

10 pF, TE 986 



Di až D 4 

KY132/80 


(viz text). 

R, 

56 Q, TR 506 

Ds, Dć 

GA203 až 204 

Cl02, 152 

1,2 nF, TC 281 

R 2 , Ra, R 4 

470 Q, TR 112a 


(KA502 až 503) 

Cl03, 153 

15 nF, TK 782 

Rs, Rć 

12 kn, TR 112a 

D7 

KZZ76 

Cl04, 154 

1 nF, TE 988 

R 7 

0,1 Mn (viz text) 



Cl05, 155 

10 jiF, TE 003 

R« 

150 Q, TR 506 



Cl 06, 156 

3,3 nF, TC 281 5 % 

R 9 , Rio 

470 Q, TR 112a 



Cl07, 157 

6,8 nF, TC 281 5 % 

R 11 

1 kn, TR 152 

Snimaci zesilovač 

ClOS, 158 

10 jiF, TE 003 

R 12 

100 Q, TR 112a 



Cl09 

2 jiF, TE 005 

Rl3 

3,9 kn, TR 112a 

Odpory 








Polovodiče 


Kondenzator/ 


RlOi, 151 

0,27 MQ, TR 191 





R 102, 152 

0,1 MQ, TR 191 

Tiot ai t03. 


C 1 , C 2 , 0$ 

500 nF, TE 986 

RlOj, 153 

4,7 kQ, TR 191 

Tisi až 153 

KC507 

C.i, Cć 

100 pF, TE 986 

Rl04, 154 

33 kn, TR 112a 

IO 101 , 151 

MAA741 

04, C 7 

200 fiF, TE 986 

RlOS, 155 

18 kn, TR 191 



Cs 

1 pF, TE 988 

Rl06, 156 

1 kn, TR 191 5 % 

Indikator s IO 


C 9 

200 pF, TE 988 

Rt(*7, 157 

10 k«, TR 191 5 % 





RlOS, 1$8 

10 kn, TR 191 5 % 

Odpory 


Polovodiče 


Rl09, 159 

0,47 MQ, TR 191 5 % 





RllO, 160 

18 kQ, TR 191 5 % 

P201, 251 

0,47 MQ, TP 040 

Ti 

KF506 až 508 

Rili, 161 

47 kn, TR 112a 

R 202 , 252 

0,1 MQ, TR 112a 

T 2 

KC507 až 509 

RllJ, 162 

3,9 kn, TR 112a 

R203, 253 

0,47 Mn, TR 112a 

T.i 

BC212B (BC177, 

Rm, 163 

22 kn, TRI 12a 

R204, 254 

0,1 MQ, TR 112a 


KF517) 

Rm 

8,2 kn, TR 112a 

R 205 

820 n, TR 151 



Kondenzštory 


C2OI, 251 

0,1 pF, TK 782 




i 

C202, 252 

10 pF, TK 755 

1 Q Ni 


—1 

i 

C203 , 253 

3,3 pF, TK 755 

1 8 " Q_ 

1 % 5 

| 


U T —i 

C204, 254 

10 pF, TE 003 

1 £ 


! 1 

1 1 

kn 

Cž05 , 206 

0,1 pF, TK 783 

i 0 
l 

1 

l“H 

i 

Polovodiče 


l 

■ 

j 

1 1 

i 1 


10201,251 

MAA503 („709") 

1 

1 


Loi — 



\O 202 , 


MAA741 


Indikator 8 tranzlstory 
Odpory 

P 301 ,3si 33 k£2, TP 040 
R 302 , 352 12 kQ, TR 112a 
R 303 , 353 2,2 k£2, TR 112a 
R 304 , 354 100 Q, TR 112a 
R305, 355 1,5 MQ, TR 112a 
R306 ,356 8,2 kQ,TRI 12 a 
R307. 357 0,22 MQ,TR 112a 
R 308 , sss 0,1 MQ, TR 112a 
R 309,359 3,3 kQ, TR 112a 
R3to, 360 3,3 kQ, TR 112a 
R 311 690 Q, TR 112a 

R 312 0,56 MQ, TR 112a 

Kondenzštory 
C301, 351 2 pF, TE 005 

C302, 352 2 pF, TE 005 

C303, 353 2 jiF, TE 005 

C304, 354 10 pF, TE 003 

C303, 355 10 pF, TE 003 

C306 0,15 pF.TK 782 

Oscildtor 
Odpory 
R401 
R402 
R 403 
R 404 
R40S, 455 
R407, 457 




+25 V 

konccrvy spinač ^ 


R313 

R314 


8,2 kQ, TR 112a 
560 Q, TR 112a 


Polovodiče 

T301 ai 304, 
T3S1 a 352 
D301 až m*. 
D351 až 356 


51 Q, TR 106 

5,6 kQ, TR 112a (vir text) 

6,8 kQ, TR 112a (viztext) 

47 kQ, TR 112a 

470 Q, TR 112a 

33 kQ, TP 040 


Kondenzštory 
C 401 
C 402 
C 403 
C 404 
C 405 , ■ 


20 pF, TE 005 
56 nF, TC 181 (182) 
0,22 pF, TC 180 
15 nF, TC 235 
15 nF, TC 235 


Z6znamovy zesilovać 

Odpory 


RsOl, 551 
Rs02, 552 
R503, 553 
R504 , 554 


12 kQ, TR 112a 
0,1 MQ,TR 112a 
470 Q, TR 112a . 
1,5 k£2; TR 112a 


Rsos, 555 o,1 MG, TR 112a 
R 506 ,556 4,7 kQ,TR 112a 
R 507 , 557 10 kQ; TR 112a 
Rsos, 558 1,5 kQ, TRI 12a 


R509, 

559 

33 kQ, TR 191 5% 


R510, 

560 

39 kG, TR 191 5 % 


R511, 

561 

3,9 kG, TR 191 5 % 


R512, 

562 ■ 

6,8 kG, TP 040 


R513, 

563 

3,9 kQ, TR 191 5 % 


R514, 

564 

10 kQ, TR 112a 





[Nj 


Kondenzštory 

C501, 551 1 pF, TE 988 
C502,552 50 pF, TE 981 
C503, 553 100*pF, TK 754 
C504,554 3,9 pF, TK 755 
Csos, 555 1 nF, TC 281 
C506, 556 1 5 pF, TK 755 
Cso7, 557 3,3 nF, TC 281 5 % 




Polovodiče 
D 401 8NZ70 
T 401 GC512K 
(AC128) 


Csoa, sss 390 pF, TC 281 5 % 
Cso9,ss9 2,2 nF, TC 281 5 % 
Csio, 560 5,6 nF, TC 281 5 % 
Csi 1 ,56i 15 nF, TC 235 5 % 
C512, 562 2 pF, TC 180 
C513,514 0,1 pF, TK 783 
Cs 15, 565 2,2 nF, TC 235 


Obr. 22. Propojent desek s plošnymi spoji 
v magnetofonu 


Obr . 21. Rozmisteni desek s plošnymi spoji 


Polovodiče 

lOsOl, 502 | 

10551,552 MAA503 („709") 

Tsol, 551. BC212B (BC177 až 179) 

Dsoi, 551 KA206 (KA501 až 504) 

Ostatni souč6stky 

P 601 , 651 2 x 50 kQ/G, TP 601 

P 602 , 652 47 kQ, TP041 

R&03, 653 68 kQ, TR 112a 

R&04, 654 6,8 kG, TR 112a 

R 605 , 655 6,8 kG, TRI 12a 

Rsos, 656 22 kG, TR 112a 

R607.657 0,47 MG, TRI 12a 


ChOl, 651 

D«01 

Pl. LI 
ZH 


20 pF, TE 984 

svitivš dioda pro proud asi 

20 mA 

stereofonni indikator 2 x 200 pA 
magnetofonovš hlava ANP 935 


transformator ztistal puvodnf 


A/7 
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SEZNAMTE 
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s automobilovym prijimačem 
a kazetovym prehravačem TESLA 

1900 B 


Celkovy popis 

Automobilovy pfijimač a kazetovy pfe- 
hravač TESLA 1900 B je kombinari stereo- 
fonniho kazetoveho prehravaciho magneto¬ 
fonu AP 50 (popsaneho v AR A9/78) 
a rozhlasoveho pfiiimače pro rozsah stfed- 
mch a dlouhych vln. Pfijimač je v mono- 
fonnim provedem. 

Zakladni vnejši uprava pfistroje odpovida 
bežnym zvyklostem. KnofUk vlevo od stupni- 
ce prijimače ovlada regulator hlasitosti kom- 
binovany se spinačem napajeni a packa pod 
timto knoflikem ovlada regulaci vyvaženi 
obou kanalu. Vpravo vedle stupnice je knof- 
lik ladeni. Pod stupnici vlevo dole je tlačitko- 
vy prepinač, označeny nevhodne jako „to¬ 
nova clona“ (bude vysvetleno pozdeji) 
a vpravo dole tlačitko prepinače vlnovych 
rozsahu. Prostredni tlačitko je identicke se 
stredovym tlačitkem AP 50 a slouži k vysu- 
nuti kazety a vypnuti pfehravače. 

Technicke udaje pnstroje podle navodu 
k po uži ti: 

Pfijimač: odpovida svymi parametry ČSN 
36 7303, skup. 2, tab. 3. 
Vystupni vykon: 2 X 3,5 W (pri d = 10 %). 
Kmitočtova charakteristika 
prehravače: 80 až 8000 Hz. 

Kalisdni ryMosti posuvu 
pfehravače: ±0,5 %. 

Nejvetši odchylka ryMosti posuvu 
pfehravače: ±2 %. 

Napajecinapeti: 12 V + 20 %. 

Rozmery: 29 x 18x6 cm. 

Hmotnost: 1,85 kg. 

Na tomto pfehledu technickych paramet¬ 
ru, ktere spolu s navodem dostane uživatel do 
ruky, je pozoruhodne, že vlastnosti prijimače 
jsou kratce vynzeny odkazem na ČSN, kte- 
rou ovšem kupujici nezna a tak se nedovi 
vubec nic, zatimco parametry magnetofonu 
jsou rozepsany celkem podrobne. Technicke 
udaje magnetofonu však predstavuji nejnižši 
jakostni požadavky, kterć pfislušna ČSN 
36 8430 pfipoušti, v parametru kolisani 
rychlosti posuvu pnstroj dokonce tuto normu 
nesplhuje, nebof podle ni musi byt kolisani 
rychlosti posuvu lepši než ±0,4 %! 

Navod k použiti však obsahuje ješte mno- 
h 6 jinč nepresnosti, pfipadnč ne jasnosti. 
O tlačitku vlevo dole se mluvi nekolikrat jako 
o „tonovć c!one“, což v kupuj ičim nutne 
vyvola predstavu omezeni signalu vyššich 
kmitočtu ve smyslu, v jakčm se pojem tonova 
clona desitky let použival. V navodu se lze 
dale dočist, že: v nestisknutć polože tla čitka 
prevladaj! v reprodukci h!oubky, ve stisknute 
polože vyšky. Skutečnost však je takova, že 
v nestisknutć polože tlačitka je reprodukce 
vyrovnana, tj. na vystupu koncoveho zesilo- 
vače neprevladaji ani vyšky ani hloubky. Pri 
stisknuti tlačitka se velmi učinne potlači celć 
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pasmo nižŠich kmitočtu (u 63 Hz to čini 
-20 dB). 

Na jinćm miste navodu vyrobce doporuču- 
je použivat jen profesionalne nahrane kazety 
C 60 a C 90. Vyrobci by melo byt jasne, že si 
podobnč pnstroje pofizuji i naprosti technič- 
ti laici a že často v obave, aby drahe pfistroje 
nepoškodili, se množi z nich snaži presne 
dodržovat pokyny vyrobce. Proč jim ten však 
radi, aby použivali jen profesionalne nahrane 
kazety, neni vubec jasnć. 

Dale je treba zminit se o zpusobu umistem 
pnstroje v automobilu. Když byl Ioni uvefej- 
nen članek o prehrdvači AP 50, kde byl 
snimek pfehravače zkuŠebne umisteneho 
pod palubni deskou, obdržela redakce dopis 
vyrobce, v nemž ji vytykal, že neodpovedne 
doporučuje umisfovat pnstroj v rozporu 
s bezpečnostnimi predpisy. 

Presne takove umisteni však nyni doporu¬ 
čuje vyrobce 1900 B a to primo ve svem 
navodu k použiti a k tomuto»zpusobu upev* 
neni dodava dokonce spolu s postrojem 
hranaty držak. 

Je vhodne upozornit i na dalši vetu navo¬ 
du, ktera pfipomina duležitost umisteni re- 
produktoru z hlediska stereofonni reproduk¬ 
ce. To je viče než diskutabilni, protože 
v automobilu o skutečny stereofonni efekt 
nejde a ani jit nemuže. Pripadne zajemce 
o tuto problematiku lze od kazat na prisluš- 
nou kapitolu v AR B5/77. 


Funkce pfistroje 

Jak již bylo rečeno, sklada se tento pnstroj 
z kombinace znamćho pfehravače AP 50 s vf 
a mf dilem rozhlasovčho prijimače. Električ¬ 
ka a mechanicka čast pfehravače je tedy 
v podstate shodna s již dfive popsanym 
postrojem a proto neni nutnč zabyvat se 
znovu všemi již znamymi problemy. 

Je však tfeba rici, že ačkoli byla redakce 
AR vyrobcem pfehravače informovana, že 
na jaro 1979 pripravuje inovovanou verzi 
sveho vyrobku, v tomto pristroji je použit 
zcela obdobny pfehravač, ktery byl již Ioni 
popsan a to se všemi tehdy kritižovanymi 
nedostatky. 

Kazeta se zasouva stejne špatne a nebylo 
zajišteno pfevijeni pasku ani jednim smerem. 
Zustalo zachovano i nevyhovujici automatic- 
ke vypinani pfi zastaveni navijeciho trnu, 
ktere je zavisle na tom, v jakč polože se po 
zastavem trnu ocitne prepinač P 5 (obr. 1). Na 
bazi tranzistoru T 4 mfiže proto po zastaveni 
trnu zustat pripojen buđ jen kondenzator C 4 , 
anebo s nim paralelne jeste kombinace R 9 
a C 2 . To ovšem znamena dvojnasobnou dobu 
od zastaveni trnu k vypnuti pfistroje. 

Dvacetkrat po sobe byl zastaven navijeci 
tm a byla mefena doba, ktera uplynula od 
okamžiku jeho zastaveni do vypnuti pfistro¬ 
je. V osmi pfipadech byla tato doba 4,5 
sekundy, ve dvanacti pfipadech to však trvalo 



plnych 9 sekund. Doba 9 s je však v praxi 
zcela nevyhovujici, protože vede ke zničeni, 
anebo alespon k značnčmu poškozeni pasku. 
Nezodpovezenou otazkou zustava, proč byl 
tento nejmene vyhodny zpusob zapojeni 
použit a proč se ho navic vyrobce trvale drži? 

Kmitočtova charakteristika pfehravače 
však predčila všcchna očekavani. V udava- 
nem rozsahu (80 až 8000 Hz) nebyla zjištena 
vetši odchylka než ±0,5 dB a lze se jen divit, 
proč je tak skromne udavano nejužši pasmo. 
Take odstup cizich napeti byl namčfen o viče 
než 10 dB lepši, než udava vyrobce. Na 
obr. 2 vidime prubeh kmitočtove charakte- 
ristiky z meridho pasku: plna krivka odpovi¬ 
da nestisknutćmu tlačitku „tonovč ciony tt , 
čarkovana kfivka tlačitku stisknutčmu. Podle 
schematu zapojeni lze snadno zjistit, že pfi 
stisknutem tlačitku se do nf cesty zafađi 
kondenzator C 50 (Csi) 3,3 nF, ktery zpusobi 
vyrazne potlačeni signalu mzkych kmitočtu. 

Pfi mefeni vystupniho vykonu však by!o 
pfi zatižem vystupu 4 £2 a pfi 10 % zkresleni 
namefeno u leveho kanalu 3,3 W, u praveho 
kanalu 3,2 W. Tento vykon je sice zcela 
postačujici a odchylku nelze považovat za 
zavažnou, pfesto však zustava otazkou, proč 
vyrobce tento parametr, ktery je zfejme na 
hranici možnosti, ješte zpfisnil (oproti 3 W 
u AP 50), zatimco ostatni parametry jsou 
zfejme splnovany s viče než dostačujici re¬ 
ze rvou. 

Pfijimač byl zkoušen pouze subjektivne 
porovnamm se zahraničnim vyrobkem stejnč 
tfidy. V jeho pfijmovych vlastnostech nebylo 
možno zjistit oproti zahraničnimu vzorku 
(Grundig WKC 2035) žadne podstatnčjŠi 
rozdily a lze ho proto považovat za dobry. 

K pristroji jsou dodavany i dva reproduk- - 
tory ve skfinkach z plasticke hmoty, ktere 
jsou po akustickč strance vzhledem ke svym 
rozmerum plne uspokojujici. Ve spojeni 
s tomto pfistrojem, ktery nema obvod fy- 
ziologicke regulace hlasitosti. však uživatel 
postrada signaly nižšich kmitočtu a to ob- 
zvlašte pfi reprodukci s menši hlasitosti. Ten¬ 
to nedostatek se projevuje ješte citelnčji, 
reprodukujeme-Ii kazety s vyrazne nahrany- 
mi „vyškami 4t . 


Vnčjši provedeni a uspofšddni pfistroje 

Vnejši provedem odpovida bežnym zvyk- 
lostem u obdobnych zahraničnich pfistroju 
a umožnuje montaž jak do palubni desky, tak 
i pod palubni desku automobilu, popfipade 
do stfedoveho panelu, ktery je k nekterym 
typum automobilu prodavan. K montaži pod 
palubni desku slouži specialni držak, ktery je 
dodavan jako sćriove pnslušenstvi. 

Vyslovne doporučeni vyrobce k montaži 
pod palubni desku še však zda byt v pfimem 
rozporu s platnou vyh!aškou FMD č. 90/ 
75 Sb. obzvlašte proto, že držak ma pomerne 
oštre hrany i rohy a je z tvrdćho materialu 
(kov), takže v pfipade nehody by mohl byt 
pfičinou nepfijemnych zraneni. 

Technicky nevyhovujici je i montaž do 
stređovych panelu, ktere jsou sice z hlediska 
bezpečnosti schvaleny, avšak u tech, ktere 
byly na trhu na jafe letosniho roku, je pnstroj 





KF124 GA201 KF124 KFS24 KF124 6A201 HBA810A 



2 * KCH9 2xKCH9 GA201 2 m KC149 2* KĆ148 KF517 KA261 KCU8 KA261 MBA810A 

2mKA261 KC148 KUGU KC148 KC146 K2Z73 




























Obr. 2. Prubeh kmitočtove charakteristiky 
z mericiho pasku (plnd krivka: tlačitko „tono¬ 
ve clony u nestlačeno, čarkovona krivka: tla- 
čitko stlačeno) 

umisten ve sklonu 30 až 40°. To však 
nesplnuje požadavek vyrobce, ktery v navo¬ 
du vys!ovne uvadf, že prehravač musi' byt 
montovan ve vodorovnč polože s maximal- 
nim sklonem ±20°. 

Namontuje-li si tedy nekdo poptsovany 
pnstroj podle vlastmho uvaženi, vystavuje se 
nebezpeči, že pri pripadne technickć kontro¬ 
le vozidla muže byt umisteni prehravače 


desku s plošnymi spoji, pfičemž k nekterym 
obvodum neni prave nejsnadnejši pristup. 

Všechny mechanicke časti jsou povrchove 
dobre upraveny a stejne dobry dojem je 
i z vnitrniho usporadani pnstroje. 

Pri zkpuŠkach a mereni však bylo zjišteno, 
že ,,kon4ktorky“ reproduktoru nejsou priliš 
spolehlr^ć, protože jejich bajonetovymi za- 
very bylo nutno vždy nekolikrat pootočit než 
byl zajišten kontakt. 


Zhodnoceni 

Ve srovnani se samotnym prehravačem 
AP 50 je popsana kombinace cenove relativ¬ 
ne vyhodnejši, protože rozdil v cene obou 
pristroju (samozrejme s kompletnim vybave- 
nim) je jen neco malo pres 200 KČs. 

Rozhlasovy prijimač, vestaveny do tohoto 
pnstroje, je vyhovujici jakosti. Škoda jen, že 
ho vyrobce nevybavil misto dlouhovlnnćho 
rozsahu rozsahem VKV, což by jiste vetšina 


zajemcu o podobny pnstroj uvitala, i když by 
to nesporne znamenalo určite zdraženi. 

Vestaveny prehravač (AP 50) ma sice 
nekterć vyborne parametry (kmitočtova cha- 
rakteristika, odstup), uspokojujici je i jeho 
mechanickč provedeni, presto však ma neko¬ 
lik nedostatku, pro ktere nemuže splnovat 
požađavky zajemcu o zafizeni lepši stredni 
tfidy, mezi než se svou prodejni cenou i pro¬ 
vedenim radi. Bylo by proto z hlediska vyrob- 
ce zaslužne, kđyby byl již tento novy vyrobek 
vybavil alespon ohIasenym inovovanym pre¬ 
hravačem, Jak jsem již pred časem Čtenare 
informoval, na novčm typu ma byt zajišteno 
previjeni obema smery a ma byt zlepšeno 
vkladani kazety. Vzhledem k použitemu 
zapojeni obvodu regulace hlasi tosti nemžie- 
me bohužel očekavat jeji fyziologicky pru¬ 
beh. Vyrobce by však mel alespon upravit 
zapojeni koncoveho vypinani tak, aby 
pnstroj vysunul kazetu nejpozdeji za 3 až 
4 sekundy po zastaveni navijeciho trnu. 

- Lx — 



Obr. 3. Vnitrni usporadani pristroje (pohled skoro Obr. 4. Vnitmi usporadani pnstroje (pohled zdola) 


označeno jako nevyhovujici, protože poža- 
davky na usporadani vozovych doplhku jsou 
trvale zprisnovany. .Bylo by proto velmi 
žadouci, aby alespon pro nejbežnejši typy 
vozidel byly vyrobcem stanoveny presne, 
jednoznačne a schvalene montažni predpisy. 

K vnejšimu provedeni by by!o jeste vhod- 
ne dodat, že by zas!uhovaly vetši pozornost 
firemni štitky TESLA, nalepene na čelech 
obou reproduktoru. Jedna se totiž o levnć 
samolepici štitky, ktere se však odlepuji 
a odchlipuji na krajich. 

Vnltfni provedeni a opravitelnost 

U tohoto typu bylo použito odlišne uspo- 
radani krytu oproti AP 50. Namisto dvou 
oddelenych vik je zde použit jeden uzavreny 
kovovy obal, ktery lze po povoleni dvou 
šroubkfi vysunout smerem dozadu a zajistit 
tak pristup k mechanice i elektronice. Uspo- 
radani souČastek na horni a naspodni strane 
je na obr. 3 a 4. 

Elektronička čast je u tohoto pristroje 
ponekud zhuštena a z toho vyp!yva i obtiž- 
nejši opravitelnost. Pri vymene nektere sou- 
častky je tedy treba odšroubovat pfislušnou 
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Mame za sebou prvni desitku vjrobku, prodavanych na našem trku, snimiz byli naši čtenari 
v teto rubrice seznameni. Do redakce behem teto doby došla rada dopisu, v nichz množipisatele 
vyjadruji uspokojeni nad rubrikou , v jinych se vsak objevuji kritička stanoviska . 

Charakteristicky dopis Čtenare:- vaš posudek na magnetofon B 73 vyznel dobre , tento 
pfistroj jsem si koupil a jsem s nim jižpoČtvrte v opravne a stale mi vysazuje jeden kanal 
Nebo: „ ze tri pristroju , ktere jsem si v prodejne vybiral t ani jeden nebyl zcela v poradku. 

Vaš posudek se však o tomto vyrobku vyjadroval uspokojive . .. “ 

V tomto smyslu dostava redakce radu dopisu a jejich pisatelum je treba rici nasledujici. Pro 
overeni parametru , funkce a provedeni byva k dispozici obvykle jen jeden vyrobek (vyjimeČne 
dva) prislušneho typu. Tento vyrobek muže byt buđ vybran a poslanprimo vyrobnim zdvodem, 
nebo je vybiran ndhodne. U katdeho vyrobku jsou posuzovany vyhradne jeho eharakteristicke 
vlast nos ti, nikoli však jeho individualni nedostatky , vznikle ndhodnymi vlivy. 

Jinak rečeno: v testu lze zachytit a zverejnitpripadne konstrukčni nedostatky (nebo naopak 
prednosti), ktere jsou společne ćele vyrobni serii. K tomu , aby bylo možno hodnotit jakost 
vyroby , pripadne poruchovost, by bylo treba dlouhodobe zkoumat vetši počet kusu a k tomu 
bohužel nejsou ani pros torove, ani časove možnosti. 

Lajddctvi ve vyrobe i nedostatečnd vystupni kontrola stale ješte existuji a ani upozorneni na 
tzv. chronicke zavady nemusi byt vždy jednoznačne . Kupf. v jedne serii magnetofonu mohou 
byt treba problemy s jakosti reminku; sotva se podari zajistit kvalitnejši reminky f začnou se opit 
lamat unašeČe civek a tak se i ty chronicke zavady velmi pestre meni. 

Ani konzultaces op ravnim i stredisky neprinaši často priliš seriozni informace . Jaknom rada 
čtenari piše, a jak nakonec vime i sami , existuje dosud mnoho opraven, kam je nutno vozit 
reklamovany pristroj nekolikrat , než se jim vubec podari nalezt a odstranit zakladni\ často 
jednoduchou vadu. Nelzese proto divit, jestžiže k technickym posudkum podobnychpracovžšf 
nelze mit stoprocentni duveru , 

Proto nam jiste čtenari pro mino u, jestliže i nadale setrvame u stejneho principu: budeme 
upozorhovat na typičke nedostatky anebo prednosti toho ktereho vyrobku, statističke 


hodnoceni poruchovosii , popripade vyrobni jakosti však musime ponechat stranou . 

Rovnež tak nelze radit čtendfum , kterise ptaji, jaky prijimač, gramofon , nebo magnetofon si 
maji koupit, popripade žđdaji tf objektivni“ srovndni-dvou podobnych pristroju stejne tridy 
a určeni, ktery je ,,lepši“. Zde hraje roli tolik nejruznejšich hledisek , že ani v obširne diskusi 
nelze všechny jednoznačne postihnout. 


















SSB na2304MHz 

Pavel Šir, OK1AIV 

V AR 1 a 2/1977 byla popsana jednoducha konstrukce zanzenipro pdsmo 2304 MHz jako 
doplnek k„dvoumetrovemu*transceiveru^ kterase vprovozu dobreosvidčila . Ndroky na kvali- 
tu amaterskych pristroju však stoupaji a nezbyva nei tuto skutečnost neustale pri konstrukci 
novych zanzeni respektovat. Pri navrhu transceiveru pro 2304 MHz byl s vyhodou tento drive 
popsanv doplnek k zanzeni pro 145 MHz použit. Zpusob činnosti ukazuje blokove schema na 


obr. 1. 


Ziskani signalu SSB v pasmu 12 cm je 
zaležitosti velmi naročnou a pracnou. Proble- 
my spočivaji nejenom v nedostatku vhod- 
nych součastek, ale predevšim v naročnych 
mechanickych konstrukcich, ktere se nedaji 
jakkoli zjednodušit a ,,ošidit“, aby zanzeni 
vubec pracovalo. K ziskani primerenćho 
vykonu (nekolika W) je treba použit elek- 
tronky, a chceme-li, aby konstrukce byla 
alespon trochu technicky elegantni, musime 
použit „dobre “ elektronky. Po mnoha poku- 
sech s ruznymi vyprodejnimi typy, ktere 
mohou v pasmu 12 cm pracovat, se jako 
nejvhodnejsi (lčpe rečeno jako jedina vhod- 
na a dostupna) ukazala trioda 2C39. Je to 
souosa trioda dokonale konstrukce a malych 
rozmeru, kterou vyrabi mnoho svetovych 
firem pod ruznym označenim (napr. HT323, 
3CX100A5, YD1050, YD1051, YD1053, 
7211, 7289, 2C39A a 2C39BA).,Jeji prove¬ 
deni je pomerne robustm a pri troše opatr- 
nosti se neni treba obavat ani elektrickeho 
zničeni. Jeste pri prikonu 30 W a provozu 
SSB'a CW dokaže v pasmu 23 cm pracovat 
bez nuceneho chlazeni. Nektere katalogove 
hodnoty techto elektronek jsou uvedeny 
v tab. 1. 

Celkovđ koncepce; pHprava signalu 
2160 MHz pro vykonovy zesllovač 

Jednou z možnosti, jak ziskat stabilni 
signal SSB, CW, FM a AM, snadno Iaditelny 
v rozsahu 2304 až 2306 MHz, je použit 
smešovač, v nčmž se bude smešovat napr. 
km i toče t 2160 MHz se signalem z vysflače 


145 MHz. Použiti tranzistoru pro vykonove 
stupne zatim nepripada v uvahu, protože 
ziskany signal je velmi slaby a pro zesileni by 
muselo byt použito nekolika zesilovaču. 
Vzhledem k malemu vykonovemu zesileni 
dostupnych tranzistoru na tomto kmitočtu by 
se treba i kvalitni signal spise znehodnotil než 

Tab. 1. 


uspokojive zesilil. Vhodne a energeticky 
nejlepši je použit vykonovy smešovač s elek- 
tronkou 2C39, ktery sice vyžaduje velke 
urovne obou smešovanych signalu, ale zato 
dodava vykon vetši nežli 1 W. Signal z vysila- 
če 145 MHz o vykonu 1 až 3 W pro buzeni 
vykonoveho smčšovače je prakticky vždy 
k dispozici, ale druhy signal - 2160 MHz 
o vykonu 2 až 3 W - je potreba ,,vyrobit“ 
a do smešovače co nejlepe navazat. A tu 
prichazi k užitku drive popsany doplnek 
k zanzeni pro 2 m, kde je (pro smešovač 
prijimače) kmitočet 2160 MHz již vlastne 
pripraven. Jeho vyvedeni a zesilovani na 
potrebnou tiroven by ale bylo velmi pracne 
a neučinnč. Daleko jednodušši by!o vyvest 
signal pomocnćho oscilatoru na kmitočtu 
540 MHz, kde je jeste dostatečne silny. Pri 
konstrukci doplAku popsančho v AR 1 a 2/ 
77 (obr. č. 2) s tim bylo vlastnč počitano 
a v zesilovači osazenčm tranzistorem 
KF630D (2N3866) byla vytvorena dostateč- 
na rezerva. (Pokračovani) 
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Obr. 7. Blokove schema transceiveru pro 2304 MHz 




Obr. 2. Zanzenipopsane v AR 1 a 2/77 (a) a vyvod signalu 540 MHz 
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KOLEKTIVKY 


Rubriku veće J. Čech, OK2-4S57, Tyršova 735, 
675 51 Jaromšhce nad Rokytnou 

Mezlnđrodnl rok dftdte 

S^timito slovy se nynl setkivime velice často, 
zvlišti ve spojenf s ruznymi akcemi, kteri jsou pro 
diti v Jetošnlrp roče poridiny. Taki vitšina členu 
radioklubu a kolektivnfch stanic svoji letošnf činnost 
zamiFila na mladež, pro kterou pripravili radu 
zajfmavych soutižl, vystav a ukizek z našf činnosti. 

Znim však radu radioklubO a kolektivnfch stanic. 
ve kterych obitavi priče s mlidežf je t rvalo u niplnf 
jejich každoročnf činnosti. Mezi ni patFf pFedevŠfm 
kolektiv OK3KXC v Prakovcfch. OK2KTE v KromiFfži, 
OKtKSH ze Solnice. OK2KMB v Moravskych Budi- 
jovicfch a dalši. S nškterymi kolektivy jsem vis již 
v nadi rubrice seznimit. Dnes bych vim chtšl 
predstavit kolektiv 

OKIOVP 

ze ZDŠ Studinka v Pardubicfch. O činnosti tohoto 
kolektivu a zvlišti o prici s mlideži mi napsal VO 
Bohouš Andr, OK1ALU, nisledujfcf Fidky: 

Po litech hledinf se nim podahlo vytvofit určitou 
organizacj priče, kteri umožfluje jednak systema- 
tickydoplhovat členskou zakladnu a jednak divivy- 
Žitr všem ditem, kteri se radioamatirskou činnosti 
chtijf zabyvat, Problematickou zustivi stile vymi- 
na členski zikladny, zpflsobeni odchodem staršfch 
žikti z 8. a 9. tffd na stFednf školy a na učebnf obory. 
Do školy se potom zpit již nevracejf pro nedostatek 
Času nebo pro zminu zijmO. Snažime se vytvoFit 
pod min ky k tomu, aby tato mlidež zustala virna 
rad i oa mat irski činnosti. Domnfvim se, že pro kaž- 
diho mladiho zijemce nejen u nis ve škole, ale na 
všech kolektivkich mirne mft pripraveny materiil, 
pFfstroje a zaFfzenf, kteri si muže piijčit nebo 
zakoupit. U nis se snažfme vytvoFit tyto z'škladnf 
pomucky: 

1. Tranzistorom bzučik a telegrafnf klič pro 
inđividuilnf pripravu a trinink učastnfku kursu, 
postuchačO a operateru. 

2. Soubor nivodu na stavbu ruznych zaFfzenf 
a pflstroju, včetni seznamu dostupni literatury, 
kterou si mohou v klubu vypujčit. 

3. Jednoduchy pFijfmač pro začitećnfky aspoleh- 
livy prijimać pro ty, kteFi se chtijf vinovat MVT 
a soutižnl Rp činnosti. 

4. ZaFfzenf na 160 m pro budoucf OL. 

Syst6m niboru 

Nibor nov^ch Členu providfme prakticky po 
dvouleti propagaćni prici. Začinimo již s prvnimi 
roĆniky, pro kteri pFipravujeme navystavich STTM 
ukšzky priče na kolektivni stanici, kterou obsluhujl 
diti, naši operatiFi. Totiž je i pro druhi ročnfky. Ve 
tFetfm ročnfku chodfme mezi diti do tFid. Bereme 
sebou bzučik s telegrafnlm klfčem, QSL lfstky za 
naše spojenf. Časopis Amatirski radio s povfdinfm 
o Jitce Hauerlandovi, kteri navštčvovala naši školu 
a ditem vyprivfme o našf činnosti a o radioamatir- 
skim sportu. Ve tffdi se nim podari zfskat pro 
členstvf v klubu 30 až 50 % ditf, Všichnl zijemci si 
prinesou plsemny souhlas rod i ču, adresy bydlišti 
a penfze na pflspšvkovi znimky. Prukazy vystavuje- 
me do tff dnu a pFedivime je pFed celou tridou za 
prftomnosti učitele. Bihem 14 dnD pro diti organi- 
zujeme kurs radioteletonistO, v nšmž se seznimf 
s provozem na občanski radiostanici, naučf se 
hliskovacf abecedu a obsluhu stanice ECHO. Po 
skončenl kursu vykonaji jednoduchou zkoušku 
a dostanou vysvidčenf se dvima znim kam i. Jednu 
znimku divime za znalost hliskovacf tabulky. 
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druhou za znalost navazovšnf spojenf a predšnf 
zpršv. Potom rozdšltme dšti podle zšjmu do krouž- 
ku, kterć jim nejlćpe vyhovujf. Ve čtvrtych tFfdšch 
provšdfme prčzkum schopnostf kvjcviku telegrafnf 
abecedy pomoći čestu ,,0-5“. Vespolupršci s trfdnl- 
mi učiteli provedemo krštkou instruktšž o zdpisu 
telegrafnfch znaćek pFijfmanych sluchem a pro 
celou tHdu vysllšme 10 skupin čfslic 5 a 0. Test 
vyhodnotfme a zamčfujeme se na nejschopnšjšf. 
V dalšich ročnfcfch pak pokračuje činnost podle 
z&jmu. 



Zajmovč utvary 

Na našf kolektivni stanici OKIOVP pracujf tyto 
zšjmovč utvary: 

1. Radiovy orientačnf bšh - vede Mila Hermšnek, 
OK1MHZ. Cvičfme oddfilenš mladšf a staršf dčti. 
Staršfch dčtf je 11, mladšfch 12. Priprava probfhš 
každš ponddli odpoledne po vyučovšnf. 

2. Radiotechnika - vede JiHTrojan, OKI MYN.Zamč~ 
Fuji se na stavbu pFijfmaču a zaNzenf, potFebnych 
pro v^cvik a RP. V kroužku je 12 dfetf, z toho 4 
dfvky. SchOzky se konajf každš utery. 

3. Etektroakustika - vede JiFf šmid z hifiklubu. 
Zabyvajf se stavbou pFijfmaču a nf zarlzenl. Do 
kroužku dochžzf 10 dčtf ve stFedu každych 14 dnu. 

4. Provoz na stanici - vede Bohumil Andr, OK1ALU. 
S)užby na stanici majf 2 až 4 operatčFi od pondšlf 
do pštku. Rannl služba je od 06.30 do 07.45 SEČ, 

• Odpolednl služba nastupuje po skončenl odpo* 
lednfho vyučovšni v 15.30 a trvš do 17.00 SEČ. 
Proti rannfm sluibšm, kterš jsou každy den mimo 
soboty a nedšle (kdy je škola pro nšs nepNstup- 
nš), se odpolednl služby konajf nepravidelnč 

v pondšif, Citery a ve čtvrtek. Po zfskšnf dalšich 
operateru budou služby pravidelnd i odpoledne. 
Naši operatćFi se zatfm nezučastnili žšdnych 
zavodu pro malou provozni zručnost, ate i to se 
brzy zlepšf. Mšme celkem 11 vyškolenych opera¬ 
teru, z toho 2 chtapce, kterf jsou mšlo aktivni. 
Dšvčata maji velky zšjem, 7 z nich je velmi 
aktivnfch. Tak se objevuji Zuzana, Jana, Bšta, Iva, 
Ivana a Jarča nejmćnč jednou tydnč na pismu. 
K nim pFibude Tiča a Monika, takže jsme vlastnš 
dfvčf kolektivka. 

5. Kursy radiooperatćrči - vede s.Chmelfkz patronit- 
nfho Otvaru. PFihlisilo se 30 dštl ze 4. a 5. tffd, 
kter6 jsme rozdšlili do dvou kroužku. Stilym 
problćmem je ubytek zijemcu bčhem kursu. Dčti 
se brzy unavf a presti vi je niročni priče bavit. 
Vedeme je v patrnosti a zafazujeme je do dalšich 
zijmovych utvaru. Pro individuilnf vycvik by mčly 
byt vydiny ClRRA Svazarmu ĆSSR magnetofono- 

vi pisky s I ekcem i telegraf ni abecedy - samostat- 
nč pro diti a pro po kročili. Podstatni by to zvyšilo 
produktivitu kursu a snržil by se ibytek zijemcu 
o telegrafi!. 

6 . Kursy radiotelefonistii - vede OKI ALU s instrukto- 
ry z Fad RO. Schuzky se konajf v pondilf pro dvi 
skupiny a ve čtvrtek rovniž pro dvi skupiny. 


Technlcki vybavenl 

Domnfvim se, že je nezbytni pro udrženl zijmu 
mlideže. Bohužel v mnoha kolektivech je privi 
technicki vybavenl nedostačujlci. V našem kolekti¬ 
vu se snažfme tento nedostatek Fešit nisledovni: 


1. Novi zijemce vybavujeme vlastnoručni zhotove- 
nymi telegraf nlm i kllči a tranzistorovymi bzučiky. 
Zhotovujeme si je sami z po loto varu, vyrobenych 
svipomocl. Bzučik je jednoduchy s jednim tran¬ 
zistorom, 3 odpory, 2 kondenzitory a telefonni 
sluchitko 2 x 27 Q ap. Bzučik je zapojen na 
škrabanim plošnim spoji. Telegrafnf kllč je zho- 
toven ze zikladni deskyzizolačnfhomateriilu, do 
kteriho je vyfrizovina drižka pro vodiče, z mo- 
sazniho pružniho pisku s knofllkem od „ervič- 
ka' 1 a patFični dlouhi dvoulinky s baninky. 
Bzučik je v krabičce, kterou zhotovujeme podle 
vzoru z Amatirskiho radia. Bzučik a kllč p&jčuje- 
me zijemcum na dobu jednoho roku. 

2. Pokročili vybavujeme bzučikem s telegraf nlm 
klfčem od stanice RM31, aby si na jednoduchim 
klfči nekazili ruku. Bzučik mi pFfpojku k zapojen I 
do magnetofonu nebo radiopFijfmaČe pro zlskinf 
silnijšfho signilu. V plinu a pFfpravi mirne 
VjTobu elektron koviho pFijfmače s elektron kam i 
EF80 pro pFljem na sluchitka. Je určen rovniž k 
zapujčovinl. Kdo bude chtlt vlastnl, umožnfme mu 
stavbu ve Školnf dflni, dodirne plošn^ spoj, 
nikteri $oučistky a patfičnou dokumentaci. Ve 
zkušebnfm s tad i u je prototyp tranzistoroviho 
pFijfmače pro jedno pismo. Mimo naše možnosti 
zustivi zapCtjčovinf pFijlmaču lepšf kvality k pri¬ 
pravi na soutiže, kter^ch je mezi mlidežf napros¬ 
to nedostatek. Tlmto problimem by se mil urych- 
leni zabyvat i podnik Radiotechnika a vyribit pro 
mlidež kvalitnf, ale hlavni cenovi mtideži do¬ 
stupni pFijfmače. 

3. Pro budoucf OL již stavlme 8 transceiverCi SD160 
podle dokumentace, zfskani ze stfediska v Ban¬ 
ski Bystrici. V rimci okresu bude tichto transcei- 
veru pro potrebu OL zhotoveno celkem 20 kusCi. 
V jednini je pFfprava stavby tranzistorovOch trans¬ 
ceiverCi SD 16a. To znameni, že až bude našim 
divčatum 15 rokO, budou mft k dispozici hotovi 
zarlzenl a oživf se činnost na 160 m. 

Domnfvim se, že si materiilnf pod poro u a pujćo- 
vinfm zaFlzeni zavižeme mlidež na delšf dobu až po 
zlskinf koncese OK a že se nim do kolektivu 
budou riđi vracet i jako instruktori. V mnohOch 
pFfpadech budou v radioamatirski Činnosti pokra- 
čovat i na jinych kolektivnfch stanicfch v mlstech, 
kde nastoupf do zamistnini po ukončenl studia, 
učebnfho oboru nebo zikladni vojenski služby. 


Vybavenl našf kolektivni stanice 

Pro provoz našf kolektivni stanice mirne vysflač 
na 160/80 m a velice stary a opotFebovany pFijfmaČ 
Lambda IV. Pro provoz v pismech KV mirne trans- 
ceiver OTA VA, stary model. Riđi bychom zfskali 
zarlzenl pro provoz y pismech VKV, lepšf antšny, 
vfce materiilu atd. PFinf vfce neždost,alemusfmesi 
vše opatFovat po čistech, za skromnych podmfnek, 
jako dosud. 


Členski zikladna 

Členu a zijemcu mirne dfky pardubicki vyzvi 
dost. K dnešnfmu dni mirne organizovino 175 dfitf 
a mlideže, z toho pFi niboru bylo ziskino 128 dštf. 
Všechna tato mlidež je pouze z jedni Školy. Zamys- 
lel se již nškdo nad tfm, jaki rozervy pro naši činnost 
jsou na Škotich a jak je dokizat Fidni podchytit 
a využft? 

Tolik z dopisu BohouŠe, OK1ALU, ktery je VO 
kolektivni stanice OKIOVP v Pardubiclch, ale taki 
obitavym cvičitelem a vedoucfm mlideže v rOznych 
zijmovych kroužcfch. Jako pedagog mi ten nejlepšf 
pomšr k mlideži, kteri je nejen dobrym a obitavym 
vedoucfm, ale hlavni dobrym vzorem a kamaridem. 
Priče s mlideži se mu daFI, protože s mlidežf 
pracuje rid a nefituje volniho Času, ktery mlideži 
^ ve svim kolektivu vinuje. 

Buđme vdični jemu i desftkim dalšich obitavych 
vychovatelu naši mlideže za všechen čas, rady 
i zkušenosti, kteri mlideži pFedivaji. Nedilajl to 
rozhodni jenom proto, že letošnf rok byl vyhlišen 
Mezinirodnfm rokem dftite, ale urĆiti proto, že 
chtijf vychovat dobri radioamatiry, dalšf o bita vi 
č(eny radioklubu a operatiry kolektivnfch stanic. 
PFil bych si, aby takov^ch dobrych vedoucfch našf 
mlideže neustile pPibyvalo k prospichu nis všech, 
ale pFedevšfm k prospichu značky OK ve sviti. 


TEST 160 m 

Jednotlivi kola tohoto zivodu budou probfhat 
v pondilf 6. srpna a v pitek 17. srpna v dobi od 20.00 
do 21.00 SEČ. 




OK-MARATON 

Pripominšm zvlšštć všem VO kolektivnfch stanic 
tuto celoročni soutćž pro operatćry kolektivnfch 
stanic a posluchače, aby zaslali hlćšenf a zapojili do 

soutćže co nejvfce operatćrG._-* 

Pfeji všm pFfjemnć prožitf zbytku prćzdnin a dovo- 
lenć a tćšfm se na vaše dotazy, pfipomfnky a hlavnć 
na zpršvy o vaši pršci s mlćdežf. 

73! Josef, OK2-4657 


& TELEGRAFIE jfc 


Rubriku veće komise telegrafie URRA, Vtnitđ 33, 
14700 Praha 4 

Mlstrovstvf ČSSR v tetegrafil 1979 

Po nčkolikaletć pFestćvcese uskutečnilo m istro v- 
stvf ČSSR v telegrafii općt na Slovensku. Jeho 
dćjištćm se stala Bratislava, hlavnf mćsto SSR, ve 
dnech 13. až 15. dubna 1979. Byli na nćj pozvćni 
všichni držite 161. a II. vykonnostnf tffdy, držitelć VTM 
v kategorifch mlćdeže a nćkteri dalši uspćšni zavod¬ 
nici z krajskych pfeboru SSR. Celkem pFijelo do 
Bratislavy 38 zćvodnfkG. 

UspoFćdćnfm mistrovstvi byla povćFena mćstskć 
organ iza ce Svazarmu v Bratislavć. Prestože nemćli 
s poFćdšnim telegrafnich soutćž i žćdnćzkušenosti, 
zhostili se svšho ukolu velmi obćtavć, nadšenš 
a hlavnć s dobrou vulf a snahou o to, aby všichni 
učastnfci - zšvodnici i rozhodči — byI i v Bratislavi co 
nejspokojenšjšf. Organ izačnf vybor vedli jako tajem- 


Obvodnfho domu pionyru a mlćdeže Bratislava 2; 
prost red i natolik komfortnf, jak6 ještć mistrovskć 
soutšžv telegrafii snad nezažila. Kolektiv zkušenych 
rozhodćfch vedfi ing. A. Mysffk, MS, OK 1AMY, a A. 
Novšk, OK1AO. Společnymi silami se jim podaFilo 
dodržet presnć cely harmonogram zćvodu a v urče- 
nou dobu vyhlšsit mistry ČSSR v telegrafii pro rok 
1979. 

Po sportovni strćnce mšla soutšž prumćrnć dob¬ 
rou uroveh. Vćtšinć favoriti! to v nćkterć disciplfnć 
,,nevyšlo‘‘ a tak se boj o konečnć poradi odehršval 
na podstatnć nižšich bodovych urovnich, než by 
bylo v možnostech našich nejlepšfch telegraf istu. 
S naprostou pFevahou zvitšzil v kategorii A Pavol 
Vanko, OK3TPV, ktery v současnć dobć t6žko hledć 
u nćs konkurenci. Vytvoril novy ćeskoslovensky 
rekord v klfćovdnf na rychlost pismen tempem 227 
Parts. Mezi ostatnimi , l favority" kteFf všichni poztrš- 
celi již vštšf množstvi bodu, byla nakonec nejlepšf 
MS M. Farbiakovć, OK1DMF. Po nepFiliš uspćšnć 
sezćnš si „napravila reputaci" a kromš celkovć 
druhćho mistavytvoFila ještć i novy československy 
rekord v pFfjmu na rychlost čislic tempem 360 Parts 
s jedinou chybou. Vyrovnanymi vysledky ve všech 
disciplinćch se prekvapivć pro boj oval na tFetf misto 
čs. reprezentant (nedšvno ještć junior) M. Lšcha, 
OK1DFW, ktery poprvć splnil limit I. VT. 

V kategorii B již po nćkolikštć suverćnć zvftćzil V. 
Kopecky, OL8CGI, celkovć druhym nejlepšfm vy- 
sledkem vubec (t). Slibnć zlepšenf a vysledky benja- 
mfnka reprezentačniho družstva D. Korfanty, 
OLOCKH, však nasvćdčujf tomu, že napfesrok již 
muže byt situace jind. Dušan vytvoFil novy českoslo- 
vensky rekord v kategorii do 1S let v pFfjmu čislic na 
rychlost, když pFijal tempo 290 Parts s jednou 
chybou. 



Mistr ČSSR v telegrafii pro rok 1979 - Pavol 
Vanko , OK3TPV 


neni maxtmem toho, co umi. Po nćkolika letech tedy 
dostali zćvodnfci ze SSR, hlavnć pak z „telegrafnf 
lihnć" v Prakovcich, konkurenci. 

Jak již tomu bylo vfcekrćt, i na tomto mistrovstvi 
pFekvapil nezšjem vyššfch orgšnu Svazarmu i rad 
radioamatćrstvi. Slavnostniho zahćjeni ani zakon- 
čeni se nezučastnil jediny pFedstavitel Slovenskć UR 
radioamatćrstvi, kterć byla poFćdćnfm akce povćFe- 
na, ani zćstupce jakćhokoli vyššfho orgćnu Svazar¬ 
mu. URRAzastupoval na slavnostnfm zakončeni jeji 
predseda RNDr. L. Ondriš, OK3EM. V tomto smćru 
by moh I bytpF(kladem bfeznovy preborČSRsučastf 
nejvyššfch pFedstavitelu všech zučastnćnych orgš- 
nu. Vždyf je to mistrovstvi ČSSR a je jen jednou do 
roka... 

D(ky obćtavym poFadatelOm probćhla cei6 akce 
hladce a všichni ji budou jistć v dobrćm vzpominat. 

-ao 


VYSLEDKOVA LISTINA MISTROVSTVI ČSSR 1979 V TELEGRAFII 


Kategorie A 

pFfjem na rychlost 

_ kličovćni na rychlost 

P a K na pfesnost 

bodu 

celkem 

VT 

tempo / chyb 

*3 

-Q 

T> 

<0 

o 

a. 

tempo / kvalita 

-3 

TJ 

O 

n 

•o 

a 

O 

a 

tempo 

chyb kl. 
oprav 
chyb pp. 

•3 

T3 

ž 

■5 

C9 

rt. 

o 

a 

por. 

značka 

jmćno 

pismena 

čislice 

pismena 

čislice 

1 . 

OK3TPV 

Vanko P. 

240/0 

300/1 

538 

2 . 

227/0/0,95 

210/1/0,97 

418 

1 . 

165 

0/3/2 

311 

1 . 

1267 

M 

2 . 

OK1DMF 

Farbiakova M. 

200/3 

360/1 

552 

D 

180/2/0,96 

220/4/0,97 

375 

2 . 

153 

1 /12/8 

112 

13. 

1039 

m 

3. 

0K1DFW 

Lćcha M. 

180/3 

270/0 

444 

8 . 

187/1/0,97 

208/5/0,97 

371 

3. 

124 

1/5/2 

218 

3. 

1033 

'i 

n 

0K2PFM 

Havliš P. 

250/2 

290/2 

532 

3. 

185/5/0,94 

171/4/0,95 

320 

5, 

159 

0/9/10 

132 

12 . 

19 

n 

5. 

OKI FCW 

Slćđek V. 

180/0 

270/0, 

450 

a 

190/3/0,96 

173/3/0,97 

339 

D 

112 

0/2/5 

193 

5-6 

■a 

n 

6 . 

OKI MMW 

HruŠka J. 

220/2 

310/4 

518 

n 

171/3/0,89 

201/7/0,9 

147 

13. 

156 

0/5/1 

292 

2 . 

957 


m 


TurčanovćO. 

230/3 

270/2 

490 

5. 

125/2/0,93 

152/2/0.94 

252 

8 . 

102 

1 /2/0 

193 

5-6. 

935 

n 

8 . 

0K1DFP 

Pubai F. 

190/1 

230/2 

414 

10 . 

159/1/0,99 

165/0/0,99 

318 

6 . 

125 

2/3/9 

106 

16. 

838 

-i 

9. 


Brodil P. 

170/2 

250/0 

416 

9. 

125/2/0,97 

161/2/0,98 

271 

n 

88 

0 /11/1 

138 

11 . 

825 

D 

10 . 


Vysučkovš J. 

180/0 

220/2 

396 

12 . 

134/1/0,95 

109/2/0,89 

218 

10 . 

86 

0 /1/1 

164 

8 . 

778 

a 



Kategorie B 














i 

1 . 

f 

0L8CGI 

Kopecky V. 

200/1 

270/0 

468 

2 . 

186/0/0,99 

166/0/1 

350 

n 

124 

0/4/2 

226 

D 

1044 

H 

2. 

OLOCKH 

Korfanta D. 

• 190/1 


476 

1 . 

168/3/0,96 

184/4/0,97 

327 

2 . 

112 

0/4/5 

187 

3. 

990 

3 

3. 

0L6AUL 

Jalovy V. 

170/0 

220/2 

386 

5. 

134/1/0.94 

128/1/0,93 

241 

3. 

90 

0 /0/1 

175 

5. 

802 

n 

D 

OLOCGF 

Gordan M. 


■a 

422 

3-4. 

155/4/0,8 

133/3/0,53 

185 

5. 

93 

0 /2/2 

170 

6 . 

777 

n 


OL6AVY 

Čech J. 

190/3 

240/1 

422 

3-4, 

156/6/0,87 

149/2/0,89 

129 

9. 

102 

0 /2/1 

193 

2 . 

744 

Z] 

■ 


Kategorie C 



■ 

■ 



■ 

■ 



■ 

■ 


■ 

1 . 


Matoška P. 

140/1 

200/2 

334 

3. 

114/0/0,98 

103/0/0,98 

213 

1 , 

92 

0 /1/1 

176 

n 

723 

Q 

2 . 


Gajdošech M. 

140/0 

200/1 

338 

2 . 

128/1/0,82 

120/3/0,82 

196 

3. 

82 

0/4/3 

137 

2 . 

671 

Ili. 

3. 


Kuchćr M. 

130/0 

190/2 

316 

4-5. 

119/0/0,83 

107/1/0,53 

155 

5. 

■i 

0 /2/2 

124 

D 

595 

III. 

m 


Kotek M. 

130/0 

170/3 

294 

6 . 

117/4/0,96 

113/1/0,96 

212 

2 . 

88 

0 /1/- 

85 

6 . 

591 

VTM 

U.-5. 


Majersky E. 

160/4 

200/2 

348 

1 . 

120/4/0,97 

. 

109/-/0.96 

109 

a 

81 

0 /6/2 

134 

3. 

591 

VTM 

■ 





■ 

■ 



■ 

■ 


/ 

■ 

■ 


■ 


niče s. K. Barnovć, taj em niče MćV Svazarmu v Bra¬ 
ti slavć. jako pFedseda I. Jankovič, OK3LL, a technic- 
kć zabezpečenf J. Vyskoč, OK3CAA. Pro uspoFćdćnf 
soutćže vybrali velmi vhodnć a pFfjemnć prostFedf 


Veikym pFekvapenim byly vysledky tćch ne j mlad- 
šich, kategorie C do 15 let. Jejf vitćz, Pavet Matoška 
z Plznć, se soutćžf v telegrafii zučastnil v tćto sezćnć 
poprvć a dosaženy vysledek 723 body ještć zdaleka 


(Omdteit&lt 273 










































































































































































































































































































»ROB* 


VYBČR 

TALENTOVANE 

mlAdeže 

PRO 

Miroslav Popeli'k, 
OK1DTW 



(Pokračovani) 

Toto hledisko se netykć jen obćhu krevnrho, ale 
i činnosti ledvin, jater, sluchu a dalšich systćmu. 
Vrcholovy trćnink zatćžuje i ty orgćny, kterć nemaj! 
pFimy vlivnavlastnfvrcholnysportovni v^kon. Velice 
duležity zavdr z hlediska Ićkarskćho mš ortoped a to 
v zš leži tost i pohyblivosti pateFe, kosti, kloubu a vazu 
končetin. Pri negativnim vybčru hledćme talentova- 
nć jedince s pFedpoklady pro ROB. 

Pri pozitivnim vybćru maji vyznam funkčnćfyzio- 
logickć hlediska. Je tfeba znat idealni stav pro ROB 
(limitujid faktory pro tento sport), souvislost, kolika 
let trćninku je potFeba pro dosaženi fyzfologickćho 
obdobl vrcholnych vykonu a je nutno zhodnotit 
i podli dćdičnosti na vyvoji určiteho znaku u jedincu. 
Z hlediska d i agn6zy sportovniho talentu je duležitć 
skupina trvalych parametru - to jsou: 
tepovd frekvence, 
dechovA frekvence, 

ventilace plic prepočtenć na kg Živ6 všhy, 
tepovy kyslik. 

Dale je nutno vzit v Civahu znšmž fakta o diagnostic- 
kć cenć jednotlivych ukazatelu spiroergometricke- 
ho vyšetrenf, kterć poskytuji nejcennčjšf informace 
o vybćru talentu a to: 

A. vyšetrovšn( se submaximćlnim zatiženim - tepo- 
vć frekvence, dechovš frekvence, tepovy kyslik, 
spotfeba kysliku pFepočtenć na tćlesnou vćhu, 

B. vyšetFeni s maximšlnim zatiženim - maximalni 
spotreba kysltku a maximćlni tepovy kyslik. 

V ROB se ndm v zćsadć jedna o fyziologickć 
a biochemickć znaky vytrvalosti, kterć jsou zasad nć 
odlišnć od fyziotogickych a biochoemickych znaku 
sily, rychlosti avybušnosti. 

Zakladnim principem rozvoje obecnć vytrvalosti 
je pak zdokonalenf činnosti obćhovćhosystćmu pri 
pršci v aerobni fazi, tedy v tak zvanćm setrvalšm 
stavu (steady State). V tomto stavu využiva obćhova 
soustava ke svć prćci kysl(ku dodćvanćho z ovzdušf 
dychćnim. Trćninkem obecnć vytrvalosti pak sledu- 
jeme zlepšeni schopnosti organismu pracovat co 
nejekonomičtćji v aerobni fazi, tj. zlepšeni funkčnich 
možnosti. 

Z hlediska zdravotniho je tedy duležity v počćteč- 
nfm obdobi negativni vybćr. V tomto obdobi maji 
dftležitou ulohu ddtštf a školni lekari. 

Pozitivni vybćr provćdćji tčlovychovnć IćkaFskć 
oddćlenf U NZ. 

b) Anatomickš pfedpoklady 
Vyznamnym faktorem možnosti vykonnostniho 
rustu je hledisko tćlesnć stavby. Vime, že svaly s vćt- 
Šimi p?edpoklady pro vytrvalost majimenši počet 
sva!ovych viaken a vćtši množstvf svalovćho barviva 
(myoglobinu), což umožnuje lepši priibčŽnou vyživu 
svalu a jeho zasobovani kyslikem. Ze somatickych 
znaku je duležity pomćr mezi vyškou a vahou. 
Povaha vykon& v ROB si žada odstrančni pf ebytečne 
vdhy. Proto se vćtši nou pri trćninku ROB vćha 
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snižuje. Vykonnost v ROB ovlivftuje rovnćž tćlesnć 
vyška, predevšim pokud enormnš zvyšuje tćlesnou 
vćhu. Rozhodujici je však pomćr mezi tćlesnou 
všhou a tefesnou vyškou. 

Pri pFedpovćdi tćlesnć vyšky je možno uvest Čtyri 
zakladni zpusoby: 

A. Jednorćzovć zjištćni tćlesnć vyšky a jeji srovndni 
s prumčrnymi hodnotami prislušne dćtske popu- 
lace, 

B. Zpresnćni predikace vyšky použitim opakova- 
nych mćFeni v určitych časovych intervalech, 

C. Vy§etrenr kosterniho včku (použiva se metoda 
Bioleyho), 

D. Doplftkem tčchto vyšetreni je srovnani vyšky 
ditćte s vyŠkou obou rodiću. 

Podobnč jako u tćlesnć vyšky se provćdi pređi ka¬ 
ce tćlesnć vahy: 

A. Jednorazovš zjištani vahy a jejiho srovndni s prO- 
marnymi hodnotami dštskć populace, 

B. Opakovana mšreni a sledovani trendu vyvoje 
vahy, 

C. Zjišfovani pomćru vahy a vyšky. 

D. Konfrontace vahy ditate s vahou rodiću 

c) Biologickć a$pekty vybšru mladych talentć pro 
HOSjsou podminany dvčma duležitymi okolnostmi: 

- vybčr provadime v prubčhu rustu vyvoje, zejmaha 
pak v obdobi intenzivni akcelerace, 

- v doba, kdy vybdr organizujeme a provadime, 
dochazi velmi často i ke značnym rozdilum mezi 
kalendžPnim a biologickym vakem. 

Značna pozornost musi byt vanovana nejen obš- 
hovćmu a dychacimu systćmu, ale zejmćna v doba 
dospivani a intenzivnfho rustu soustavš operna 
a pohybovć, kosternimu, kloubovćmu a svalovamu 
systamu. 

Ouležitou současti posouzeni zdravotniho stavu 
organismu je hodnoceni taiesna zdatnosti. Taiesna 
zdatnost je adaptačnf schopnost organismu na 
zmany zevniho prost red i, tj. 

- schopnost uvolneni energie, 

- neuromuskuiarni koordinace, 

- psychickć faktory, respektive motivace. 

Vzhledem ke svć specifičnosti icharakteru prove¬ 
deni vyžaduje vybčr z hlediska biologickych kritarii 
spoluprdci fundovanych odborniku a specialistu. 
Tento vybčr ne ni možno dobfe provšdat v nižšich 
stadiich vyberu talentu. 

d) Genetickć zvlđštnosti 

Genetička podmfnšnost spočfvš v tom, že z£kfa- 
dem talentu jsou dispozice, kterć jedinec ziskž od 
$vych rodiču a pfedkCi. Nejduležitajši poznatek 
genetiky ja skutečnost, že znaky (vlastnosti, schop¬ 
nosti) se nedšdi jako takova, hned použitelnć, ale 
prenašeji se jen určitć vlohy, dispozice, skryta 
vgenech. Rozdil mezi obrazem jedince, kteryjedan 
dadičnymi pfedpoklady (genotypem) a $kutečnym 
stavem, charakterizovanym určitymi vlastnostmi 
a schopnostmi (fenotypem), vznika jako dusledek 
pusobenf Ćinitelu vnčjšfho prostfedf. Dosaženi spor¬ 
tovniho mistrovstvi je vysledkem jednoty a vzšjem- 
nćho pusobeni faktoru dšdičnosti a faktoru pro¬ 
st red i. 

Genetička podmfnšnost sportovniho talentu je 
nesporna. 

e) Psychologickš prognćza sportovnlkarišry vROB 
K psychologick6 prognbze sportovni kariary 

v ROB Ize využit pouze takova ukazatele, kterć buđ 
maji trvalou platnosta vyvojov6zmćnyjeužpodstat- 
nč nepoznamenćvaji, nebo takova, o kterych mšme 
experimentaine zjišteno, že urćitym zpusobem sou- 
visi s prubćhem sportovniho zdokonalovani. 

Zvlaštć u dćti je v^kon psychologickymi okolnost¬ 
mi vystoupenf (napf. pFitomnost rodiču) velmi pod- 
statnć ovlivnćn. Se stejnorodostf motivace souvisi 
i složitć psychologicka otazka dćtske potFeby pro je- 
vit se svym maxim4lnim vykonem. PFedpokiada se, 
že když je nćkdo pohybovy talent, jaksi automaticky 
bude mit snahu uplathovat svć schopnosti podanim 
velkych vykond. Ovšem i tento predpokiad muže byt 
mylny. Mnoho nadanych dćti muže byt vedeno 
motivačnt tendenci vyhnout se selhćnf, a proto se 
naborui vubec nezučastnf, nebo diky svć nizkć 
angažovanosti zćstanou nepovšimnuty. Jestliže jde 
o vyraznć talenty, kterć Ize v tdchto aspektech velice 
tšžko zjistit, mćla by jim byt vćnovćna zvyšena 
pozornost, protože pfi dobrćm vedeni, po zmenć 
motivačni struktury, mohou dosćhnout sportovnich 
uspćchu. 

f) Technickć znalosti a učinnost jejich aplikace 
vROB 

Technikou ROB rozumime i)čelny zpusob FeŠeni 
ukolu v souladu s mechanickymi a biotogickymi 
zakonitostmi, ale i s platnymi pravidly ROB. Uroven 
technick^ch znalosti je nejspecifičtćjši složkou vy- 
bćru talentu. Posuzujeme dva oblasti: 

A. Znalosti elektrotechniky, pFinejmenŠfm znalosti 
o šIFeni radiovych vtn na kratkych a velmi krat- 


k^ch vlnćch, použivanć antćny prijimaču ROB 
a jejich vyzaFovaci diagramy na tćchto pšsmech, 
vljvy, kterć pri zamćFeni pusobi, jsou zakladnim 
kritćriem vybćru. Rovnćž znalosti činnosti priji- 
maće, jeho prvku a manipulace s nimi je zaklad¬ 
nim pFedpokladem. 

Ve vyhoda v tćto oblasti jsou jedinci, kteFi jsou 
odbornć fundovani a postavili si vlastnf pFijimač, 
ktery: 

- muže lepšimi parametry jedince zvyhodfiovat, 

- jedinec znć a jehož vlastnosti muže učinnćji 
využivat. 

B. Orientaci v terćnu, tj. znalost mapy a buzoly 
a jejich efektivni použitf v ROB, a zejmćna tak 
zvany ,,cit“ pro orientaci v terćnu. 

( Pokračovani) 

$MVT$ 


Pfebory na snčhu 



V historii MVT neni znćm pripad, že by se krajskć 
kolo postupovć soutĆŽe odbyvalo v tak mimorćd- 
nych povćtrnostnich podminkćch, za jakych se 
zćvodilo pFi pražskćm preboru kategorie A. Neustćly 
dćšf a pozdćji snih, kterćho napadlo do začćtku 
zćvodu viče než 10 cm, boje sice ztižil, ale soutćži- 
cim na bojovnosti neubral. V zćvodć II. stupnć, ktery 
se konal 7. đubna v Hradištku pod Mednikem, vyhrćl 
prvni dvš discipliny (provoz a pFfjem) V. Krob, 
kličovanf a orientačni bćh suverćnnć V. Slćdek, 
ktery zopakovat svuj lofisky uspćch a stal se znovu 
pFebornfkem Prahy pro letošnf rok, Konečnć poradi: 
1. Slćdek, OK1FCVV, 2. Kačirek, OK1DWW, 3. Krob, 
OK1DVK. Potćšitelnć je, že 50 % vicebojaFu ziskalo 
v zćvodć vykonnostni tridy a že se na startu objevily 
nove tvžFe. 

OK1DVK 


Zabava nebo rehole? 

Ve všech sportovnich odvćtvtćh po praktickćm 
zvlćdnuti svćho sportu Feši zćvodnici otćzku co dšl. 
Buđ ustrnout na danć urovni, nebo si (zdćnlivć) 
zjednodušit život, oprostit se od ostatnich zđjmu a za 
pFedpokladu daišiho sportovniho rustu usilovat 
o nejvyšši možnć uspšchy. V celostćtnim mćFItku to 
byvaji mistrovskć tituly nebo medaile. Nejvyšši me- 
tou je však bezesporu reprezentace svć vlasti v za- 
hraničf, Smyslem tohoto člćnku je seznšmit čtenćFe 
s organizact českostovenskć reprezentace v oblasti 
vfceboje telegrafistu. (V zahraniči dosud nebyl nijak 
tento sport zmodernizovćn a nćzev moderni vfceboj 
telegrafistu se použtvć jen v ĆSSR.) 

Pro mezinćrodni soutćže je každoročnć jmeno- 
vćn dvacetičlenny, tzv. širši reprezentačni kadr, 
sklćdajici se - v souladu s mezinćrodnimi pravidly- 
ze zćvodniku čtyr kategorif: A - dorostenci ve vćku 
16až 18 let, B -junioFi 19až 21 let, C -muži 22 až25 
let, D - ženy do 25 let. širši reprezentačni kćdr 
sestavuje federćlni komise MVT a svOj nćvrh pred- 
klćdć UstFedni rada radioamatćrstvf Svazarmu 
ČSSR ke schvćleni. Jednotlivć zćvodnfky navrh uje 
stćtni frenćr, ktery sleduje jejich vykony v narodnich 
a celostatnich mistrovskych soutćžfch, prip. pFihliži 
k vykonum v mezinarodnich soutćžfch. 

Z organizačnfho hlediska je pro zaFazeni do 
jednotlivych kategorif rozhodujici predevšim všk 
a povolćni zavodnika. V nejvyšši mezinćrodni soutć- 
ži vicebojaFu totiž nemohou soutćžit telegrafistć 
z povolćni. Rovnćž jsou z učasti vylouĆeni sportove!, 
kteFi se v jakćmkoli sportovnfm odvćtvf pri pravuji 
k učasti na mistrovstvi svćta nebo Evropy, nebo na 
Olympijskć hry. Ze sportovniho hlediska je pri 
vybčru reprezentantu bršn zfetel predevšim na 
vy$fianf ručnim telegrafnim klfčem, nebof tato dis¬ 
ciplina ovlivftuje vysledek v mezinarodnf so utaži 


dvakršt: poprvš pri „sšlovšm" vysilšni u komise 
rozhodčich, podruhš pFi provozu celšho družstva 
v sfti tr( radiostanic. Rozhodujici je kvalita vysflšni. 
Rychlost Ize pFi pravidelnšm tršninku zvyšit, ale 
smysl pro rytmus a presnost musf m(t špičkovy 
telegrafista vrozen. Operatšr radiostanice na pFiji- 
macf stranš musi mit totiž absolutni duvšru v „ruko¬ 
pis" svšho partnera. Tyto okolnosti v mnoha pffpa- 
dech značnš komplikuji vybšr, nebof dalšfm nemš- 
nš dčiležitym kritšriem jsou fyzickš schopnosti za¬ 
vodnika, dšle schopnost rychlš orientace v teršnu 
a tšž dobry zrak, nutny pri stFelbš maloršžkou. 
Uvedeni požadavky jsou značnš ruznorodš a tak 
nejeden stšt považuje již za uspšch, pFihlšsi-li do 
soutšže zšvodniky ve všech kategorilch. Vybudovš- 
ni tFičlennšho družstva vykonnostnš rovnocennych 
zavodniku je neobyčejnš složitš zšležitost. Je to 
nškolikaletš pršce celšho štšbu vysoce kvalifikova- 
nych trenšru a zšroveft rada let pilnš pršce a odrikš- 
ni zšvodniku, kterym - po kud se poctivš všnujr 
tršninku - nezbyva mnoho času na dalšf zabavu. 

Širši reprezentačm kšdr byvš schvalovšn po 
skončeni zšvod ni sez6ny, tedy na podzim. Společnš 
pripravni obdobi zavodniku začina zimnim kontrol¬ 
nim zšvodem, podle jehož vysledku jsou stanoveny 
tršninkovš ukofy, kterš ize pinit individušinš. Potom 
nšsleduji vždy po 2 až 3 mšsfcich tydenni tršninkovš 
soustredšni, kde je kontrolovšno ptnšnf tršninko- 
vych iikolu a formo u každodennich zšvod u ve všech 
disciplinšch viče boje je zvyšovšna celkovš sportov- 
ni urovert. Žšdouci je pFedevšim trvale vyrovnana 
vykonnost ve všech disciplinšch, bez velkych vyky- 
vu. Zatim se nikdy nikomu nepodarilo ziskat v jedi- 
nšm zšvodš ve všech disciplinšch po 100 bodech. Za 
„međailovš" vysfeđky však jsou považovšny zisky 
po 90 bodech, nebo tepši. Pripravnš obdobi trvš 
obvykle 8 mšsicu. Kdo ze zšvodniku tento maratćn 
vydrži a vykazuje nejrovnomšrnšjši, resp. vzrustajici 
vykony a zvlšdne pritom i svoje občanskš povinnos- 
ti, byvš nominovšn do reprezentačnfho družstva 
ĆSSR. 

Mezinšrodnf soutšže jsou stridavš organizovšny 
v socialistickych stštech, obvykle v srpnu. Je potšši- 
telnš, že naši zšvodnfci patri ve dvacetiletš historii 
viceboje vštširiou mezi ,,medailisty". PFedevšim 
proto, že Československo obsazuje vždy všechny 
ka teg ori e. 

Mšnš radostnš je však skutečnost, že naši repre- 
zentanti pochazeji vštšinou jen z nškolika kraju, 
vlastne jen z nškolika radioklubu. Tradičnimi 
„dodavateli" špičkovych zšvodniku jsou OK2KFP, 
OK2KLK, OK3KAP a OK3KXC. Reprezentanti z ostat- 
nich radioklubu vyrostli jako vicebojari zcela indivi¬ 
dualne. Je to pochopitelnš. Tam kde nenf trenšr, tam 
stoji zšvodnik osamocenš. V nškterych krajfch je 
MVT tak dokonale ignorovšn, že za posledni 3 roky 
se napr. z JČ, ZČ a SM kraje neobjevil ve vysledko- 
vych listinšch mistrovstvi ĆSSR v MVT ani jeden 
zavodnik. Tato skutečnost nesvšdči o dobrš pršci 
krajskych rad, z nichž nškterš jako by si pFfmo 
zaklšdaly na tom, že se u nich MVT nepšstuje. Jak 
dlouhoještš? -BEW 



Orientacni beh musi reprezentanti absolvovat 
na svych soustfedenich đerme a za každeho 
počast Jitku Hauerlandovou, OK2DGG, vi¬ 
dite na jedne z kontrol v breznu t. r. na 
VysoČine f kde napadlo nečekane 20 cm snehu 




VKV SOUTEŽ - 34“ 

RadioamatšFi socialistickych zemi poFšdajf na 
počest vitšzstvi nad hitlerovskim fašismem VKV 
zšvody - pol ni a horskš dny v pšsmech 145 a 433 
MHz. Ci'lem soutšži je upevnovšni bratrskych svazku 
radioamatšru socialistickych zemi, dalši rozšiFovšni 
prštelskych svazku s radioamatšry všech zemi svšta 
cestou společnš organizace a reatizace soutšži. 
Dalš/m dlem soutšži je rozšifov&ni radiotechnic- 
kych znalosti, rozvijeni odbornych a sportovnich 
nšvyku, zlepšovšnf fyzickš pripravy spo rt ove u - 
radioamatšru, zvlšštš mlšdeže. 

Nšzev soutšži se sklšdš ze slov „VKV soutšž" 
a čisla označujiciho vyroči osvobozenf evropskych 
nšrodu od fašismu. Pro rok 1979 je to tedy „VKV 
soutšž - 34". 

Soutšže jsou poršdšny radioamatery socialistic- 
kych zemi, kterf jsou zastupovšni svymi nšrodnimi 
organizacemi: Bulharskou federaci radioamatšru, 
Mađarskym radioamatšrskym svazem, Radioklu- 
bem NDR, Polskym svazem krštkovlnafu, Rumun- 
skou federaci radioamatšru, Federaci radiosportu 
SSSR a Ustrednim radioklubem ĆSSR. Každoročnš 
jedna z vyše uvedenych organizaci plni ulohu hlavni- 
ho poradatele. V roče 1979- NDR, vr. 1980-ĆSSR, 
v r. 1981 - SSSR, v r. 1982 - PLR, v r. 1983 - BLR. 
Nšrodnf organ izace, kterš plni ukoly hlavniho poFa- 
datele, mimo dalšich povinnosti pozve do svš ženiš 
po jednom družstvu zšvodniku z ostatnich nšrod- 
nich organizaci. 

Soutšži se mohou zučastnit radioamatšfi všech 
zemi svšta, jestliže uznšvaji tyto propozice a mezinš¬ 
rodni doporučeni IARU, tykajfcf se pršce v pšsmech 
VKV. 

V soutšži jsou hodnoceny pouze stanice, pracujici 
z prechodnych QTH, avšak zučastnit se mohou 
i stanice ze stšlych GTH. Soutšže se mohou takš 
zučastnit stanice posluehaču, rovnšž však jenom 
z prechodnych QTH. Budou jim však započtena 
jenom spojeni, pri nichž zaznamenali predšvanš 
kody obou poslouchanych stanic pri jejich spojeni. 

Stanice, soutšžici z prechodnšho QTH, muže mit 
maximšJnš 3 operatšry v každšm soutšžnim pšs- 
mu. Nenf omezen počet lidi, kterf se pred začštkem 
zšvodu zučastnf đopravy zafizeni na mfsto soutšže, 
sefizeni zaFizeni a pripravu soutšžnfho QTH. Neni 
omezen počet operatšru, kteri pracuji na stanicich 
ze stšlšho QTH. 

VKV soutšž - 34 se konš od 16.00 hodin GMT 
vsobotudneš. srpna 1979 do 12.00 hodin GMT dne 
5. srpna 1979. 

Soutšž je rozdšlena do ČtyF etap po 5 hodinšeh. 
16.00 až 21.00 GMT, 21.00 až 02.00 GMT, 02.00 až 
07.00 GMT a 07.00 až 12.00 GMT. Soutšžf se 
v pšsmech: 144,00 až 145,00 MHz a 432,00 až 433,00 
MHz. V soutšži je nutno zachovšvat doporučeni 
I. oblasti IARU, tykajici se použfvšnf provozu A1, A3j 
a F3. 

Kategorie: 145 MHz, maximšlni vykon 5 W, pFe- 
ehodnš QTH, 

432 MHz, maximšlni vykon 5 W, pFe- 

ehodnš QTH. 

Stanice, pracujici z prechodnych GTH, nesmi 
k napšjenf svych zarizeni použivat elektrickou sif. 
Stanice pracujici ze stšlych QTH maji vykon svych 
vysilaču omezen povolovacfmi podminkami svš 
zemš. Rozdil v uvedenšm čaše spojeni protistanic 
nesmi pFesšhnout 3 minuty, pFičemž Čas uskutećnš- 
nšho spojeni nenf dovoleno vysilat. 

Vyzva do zšvodu: ,,CQ 34". S každou stanici je 
rtiožno navšzat jedno ptatnš spojeni bšhem každš 
etapy. PFi spojeni se pfedšvš kćd sestšvajicf z RS 
nebo RST, poradovšho čisla spojeni počinaje čislem 
201 v pšsmu 145 MHz, čislem 701 v pas mu 433 MHz 
a čtverce QTH. Spojeni se čisluji za sebou bez 
ohledu na etapy. 

Bodovšni: Každš stanice si vypočftš body za 
spojeni podle tabulky. SouĆet bodu za spojeni se 
vynšsobi počtem ruznych velkych čtvercu GTH, se 
kterymi byto bšhem cefšho zšvodu pracovšno. Tim 
je dšn konečny bodovy vysfedek stanice. 

Stanice, učastnfei se soutšže, kterš ostatni u čast- 
niky ruši nekvafifikovanym provozem nebo špatnym 
technickym stavem svšho zarizeni a kterš tyto 
nedcstatky neodstrani po upozomšni, mohou byt 
diskvalifikovšny. K tomu je však tFeba stižnosti 
nejmšnš 3 učastniku soutšže. 

Denfkyze soutšže je nutno zaslat jako obvykfe na 
formulšrich „VKV soutšžni denik" do deseti dnO po 
zavodš na adresu URK Praha. 


Upozornšni pro stanice, učastnfei se soutšže ze 
stšlych GTH. Tyto stanice, kterš nebudou hodnoce- 
ny, jsou však povinny predšvat kompletni soutšžni 
kćd a musf poslat vypis z denfku pro kontrolu. 
Stanicfm pracujicim ze stšlych QTH doporučujeme, 
aby svou u časti podpoFily ostatni stanice soutšžici 
z prechodnych QTH, aby je však svym provozem, 
volšnim vyzvy a zejmšna velkymi vykony neruši(y 

Tabu tka pro vypočet bodu. Za spojeni ve vlastnlm 
velkšm čtveret QTH se počftš jeden bod. Za spojenf 
vostatnfch vetkych Ćtverčfcfch QTH se počftajf body 
podle tšto tabufky. 
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Za komisi VKV URRA: 

OKI MG 


#KV# 


Rubriku vede ing. JiN Peček, ZM$, 0K2QX, Rled- 
lova 12, 750 02 Pferov 

Konec podminek v DX pšsmech 

Pod podobnym nad pišem zveFejnil svšho. času 
znšm^ OK1SV velmi pesimistickou prognćzu vyvoje 
pFestavby ionosfšry v dalšich slunečnich cyklech 
s tim, že nšsledujfcf maxima budou stšle menšf. 
Švšdsky časopis QTC č.6/7z r. 1978 vsolidnšzpra- 
covanšm a obsšhlšm čfšnku o 21. cyklu slunečni 
Činnosti komentuje dosavadni vyvoj, ktery nejen 
ukazuje nato,žepodmfnkysoučasnšho maxima jsou 
stejnš dobrš, ne-1 i lepšf než vychvalovanšho 19. cyk- 
lu, ale poukazuje na to, že zšvislost na pouhš sluneč¬ 
ni Činnosti neni jednoznačnš. Podle poslednich vy- 
zkumu mš na ,,vyhlazenš slunečni Čislo" m. j. vfiv 
i vzšjemnš poloha planet a vestadiu vyzkumu je i vliv 
stšle vyššlch vyzaiovachh vykonu vysokoirekvenčni 
energie do prostoru ze samotnš zemškoule. 

A tak zatim co p uvod ni pFedpovšđ uvažovala 
s vyhlazenym slunečnim čfslem okolo 120 ve druhš 
polovinš roku 1980, toto čisto je již dnes pFekonšvš- 
no - pravdšpodobnš od poloviny tetošniho roku do 
po!oviny roku 1981 by se zminšnš vyhlazenš Čislo 
mšlo pohybovat kolem hodnoty 150 s maximem 
v zšvšru roku 1980, kdy dostoupf hodnoty 175. Co 
z toho plyne pro nšs, radioamatery. Je tteba si 
predevšim uvšdomit, že uttum v pšsmu 28 MHz Čini 
pouze 25 % hodnoty utlumu za jinak stejnych pod- 
mfnek v pšsmu 14 MHz a urychlenš tedy prejit na 
pšsma 21 a 28 MHz. I zaćštečnfci s pFikonem 25 W 
zde mohou v novš povolenem rozmezi 28,100 až 
28,200 MHz nejen navazovat stovky spojeni se 
stanicemi W, VE nebo JA, jejichž počty jsou zde ve 
srovnšni s jinymi pšsmy pro toho, kdo zde provoz 
v posledni dobš nesledovaJ.nepFedstavitelnš. Snad- 
no se zde navazuji i velmi vzšcnš spojeni se stšty 
oblasti W0, W7, se všemi kontinenty apod, Na 
pFijimačich typu Lambda apod. sice občas takš 
nšjake signšly v tomto pšsmu uslyšite, ale pro ty, kdo 
maji dobry pFijimač napF. pro pšsmo 160 metrCi, by 
nemšl byt problšmem jednoduchy konvertor krysta- 
lem Fizeny- byf by tim zškladnim pFijimačem byla již 
dFfve zrekonstruovanš EL10. Tak tedy s ehuti na 
pšsmo 28 MHz a hlavnš rych(e - v roče 1982 se již 
desetimetrovš pšsmo bude uktšdat k „zimnimu 
spšnku", jen s občasnym probuzenim vlivem spora- 
dickš vrstvy ,,E" pro shortskipovš spojeni bšhem 
tetnich mšsfcu. QX 
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Ve včtšinč zahraničnfch časopisu, kterć uvždčji 
ionosfćrickć pfedpovčdi, uvšdčjf se podobnš kMvky 
jako zde. Jen nčkde se mfsto krivek uvšdšji tabulky 
s časovymi udaji, kdyjespoj ,,otevFen“.Tak6vtomto 
smčru rždi prizpOsobfme naši predpovšđ vašim 
požadavkum. Mnoha našim radioamatčrum je znš- 
mo, že pFedpovčdni metoda byla zdokonalovšna na 
zškladš vysledku radioamatćrskych pozorovšm a že 
v Ištech 1963-1974 vydšvat Mezinšrodni radioama- 
t6rsky klub (I. A. R. C), znšmy provozem stanice 
4U1ITU, v Ženevš, diplom CPR (Contribution to 
Propagation Research). Množi čs. radioamatćFi se 
tšto soutšže zućastnili a nejvštši počet diplomu byl 
pridčlen do ČSSR. Nejvčtšf potfžf ph zpracovšnf 
vysledku bylo, že udaje bylo nutno perforovat na 
dšrnš št(tky a k tomu v I. A. R. C. chybčly prostFedky. 
Proto hodlš, podle našich zpršv, I. A. R. C. obnovit 
diplom ve formš CPR-D (digitšlni), pFi niž by vysled- 
ky svych radioamat6rskych spojenf dš rovali žadate- 
16 o diplom sami. Vzhledem k velkćmu pokroku 
v oboru vypočetnf techniky v mnoha zemfch svčta by 
to již nečinilo potfže. T6ž stav normalizace v oboru 
vypočetnf techniky tomu napomšhš. VČtšl datovč 


soubory (pro vyšš( trfdu diplomu) by nebyly dčrovš- 
ny na štitclch, ale zaznamenšny normalizovanym 
zpusobem na kazetovy nosić s magnetofonovym 
pšskem. 

A nynf k naši pfedpovddi: 

je založena na indexuf F2 = 201 jšnskych, což 
odpovfdšasi R ^2 = 163. 

KFivky jsou vynššeny ve svčtovšm čaše (UTC) a je 
jistš zbytečnč pFipominat, že nšš letnt čas (SELČ) je 
o dv$ hodiny pfed UTC (tj. SELČ = UTC 4- 2). 

Z diagramu vidime, že na dšlkovych spojfch 
vynesen6 medišnnf hodnoty použitelnych kmitočtu 
mnohdy pFesahujf 28 MHz, takže v tšchto pFfpadech 
bude „otevrena" desi tka. Uvšžime-li, Že horni decil 
je ještš asi 15 % nad medišnnim kmitočtem, zname- 
nš to velmi dlouhšobdobf, kdy totovybornćdšlkovć 
pAsmo bude otevreno. V nčkterčm z prištfch čisel 
si povfme, jak6 krštkodobć zmšny ionosfčrickč 
situace nčkdy nastšvaji a jak se určujf. 

Literatura 

Joachim, M.: The QSL can aid research, 4U1ITU 
Calling (1963), str. 19 až 23, Ženeva. 


V poslednfm čisle vyšly našepredpovčdi v ponš- 
kud jinč upravd a tćž nčkterć spoje byly novš 
zafazeny. Predpovčdi jsou založeny na tčchto zemč- 
pisnych polohšch stanic: 


Praha 

Brno 

Bratislava 

Košiće 

BuenosAires 

DUU 

Hanoj 

Havana 

Luanda 

Vtadivostok 

Wellington 


50.1 °N; 14,5°E 
49,2° N; 16,2°E 

48.1 °N; 17,2° E 
48,7°N;21,3°E 

34,7°S; 58,0°W 
28,5°N; 77,3°E 
21,0°N; 105,8°E 
23,1°N;82,4°W 
9,8 °S; 13,1 °E 

43,1 °N; 134,5°E 
41,2° S; 174,8°E. 


Hodnoty jsou zaokrouhleny na 0,1°, ale vliv teto 
okolnosti nenf pN použitf predpovčdni metody vy- 
znamny. Znovu vyzyvšme všechny čtenafe, kteff 
maji zšjem o n£jaky jiny spoj (smšr), aby nšm napsali 
a podle možnosti jej zaFadfme. Takš, pokud mite 
jakćkoli jinć p?ipomfnky, napište. 


Soutšž mčsfce československo- 
sovčtskćho pfćtelstvf 


K oslavč vyroč( VftSR vyhlašuje každoroćnč 
ClRRA Svazarmu ČSSR ve spolupršci s OV SčSP 
krštkodobou soutšž v navazovšnf spojeni mezi 
československymi a sovčtskymi stanicemi, symboli- 
zujfcf upFfmnš prštelstvi mezi našimi nšrody a vyjad- 
Fujfcf hlubokou vdšćnost naši brannš organizace 
všemu sovdtskćmu lidu. SoutšŽ zaćfnš každoročnš 

1. listopadu v 00.00 SEČ a končf 15. listopadu ve 
24.00 SEČ. Navazujf se spojenf ve všech pdsmech KV 
se stanicemi na tizemi SSSR, všemi druhy provozu. 
Soutčžnf kdd se nevymščuje, vyjma spojeni navšza* 
nych bčhem OK-DX contestu. S jednou stanici je 
možno do tćto soutdže navšzat v každčm pšsmu 
jedno spojeni, mimo dobu, kdy probfhš OK-DX 
contest. K tćmto spojenim se dšle pfičtou všech na 
spojeni se $ovčtskymi stanicemi navšzanš bčhem 
OK-DX contestu. Každš spojenf se hodnoti jednim 
bodem. 

Každy učastnfk predloži okresni radč radioama- 
tšrstvf, pffslušnd stšlšmu QTH, vypočftany vysledek 
soutčže a stanični denfk ke kontrole. Okresni rada 
vyhodnoti dalšf hl&Šenf na urovni okresu a všechna 
došlš hlššenf zašle nejpozdšji do 30. listopadu na 
adresu: MdV Svazarmu, Bašty 8, 657 43 Brno. Sa¬ 
mostalni došlš hiašenf, nepotvrzenš okresni radou, 
nebudou do hodnocenf zaFazovšna. Termin pro 
odeslšnf vysledku jednotlivymi u čast ni ky na okresni 
rady radioamatšrstvf je 22. listopad. 
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Vyhodnocenl bude provedeno v kategorifch: a) 
kolektivni stanice, b) stanice jednotlivcu, c) poslu- 
chači. (Posluchači odposlouchšvajf vyh rad nš spoje¬ 
ni mezi čs. asov. radioamat6ry.) Vitčznć stanice jsou 
povinny na pož£dAnf komise KV URRA pFedložitsvč 
denfky ke kontrole. Krajskć a nšrodni orgšny obdržl 
vyhodnoceni s uvedenim počtu zučastnšnych a je- 
jich poradim do konce prosince každćho roku. 


Vy8ledkovć listina zo zšvodu YL - 
OM 1979 

Kategćria YL (učast 18 stanfc) 



QSO 

Nšs. 

Đody 

1.0K2UA 

63 

36 

6804 

2. OK3CYL 

60 

27 

4860 

3. OKlOZ/p 

53 

21 

3339 

4. OK2BGV 

51 

22 

3213 

5. OK1JEN 

48 

22 

3168 


6 . OK3KXC, 7. OK3KTY, 8. OK2KOC, 9. OK1MYL, 10. 
OK3KEU, 11. OKIDAČ, 12. OK2BVN, 13. OK2KOV, 
14. OK3KVVM, 15. OK2BVL, 16. OK1KPZ, 17. 
OK2KLS, 18. OK3KBM 


Kategćria OM (u čas f 45 stanfc) 
QSO 

Nds. 

Body 

1. OK3CO 

18 

12 

648 

2.-3. OKI MG 

16 

11 

594 

OK2SAR 

18 

11 

594 

4.-5. OK3RKA 

18 

10 

540 

OK1TJ 

16 

10 

540 


6 . OK2BHT, 7. OK1MAA, 8. OK3IR, -OK1AAE, 
OK1DMJ, OK3CLA. 


Diskvalifikšcia: OK3KME - chyba čestnč prehlšse- 
nie, 50 % neplatnych spojenf. 

Deniky nezaslali: OK1DIE, OK1MAW. 

Zšvod vyhodnotii: OK3CIR 


Podmienky rddloamatćrskej sufaže 
k 35. vyročlu SNP 

Tohto roku si všetok pokrokovy Tud pripomenie 
35. vyročie Slovenskčho nšrodnčho povstania, ktorč 
je symbolom spoločnćho boja našich nšrodov proti 
fašizmu. Slovenskć nšrodnč povstanie sa zapisalo 
zlatymi pismenami do dejin ČSSR, vyjadrilo ne- 
ochvejnu tužbu po mieri. Stalo sa sučasfou oslobo- 
dzovacieho boja a vffazndho postupu slšvnej Soviet- 
skej armšdy k poršžke fašizmu v II. svetovej vojne. 

Prfspevkom ršdioamatćrov k tomuto vyročiu je 
sOfaž, ktoru vyhlasuje Slovenska ustrednš rada 
ršdioamatčrov Zvazarmu. 

Podmienky sOfaže: 

1. Platia spojenia nadviazanč so stanicami OK3 
a OL8 až OLOvobdobfod 24.8.1979 00.01 do 31.8. 
1979 24.00 SEČ. Hodnoti sa spojenie s každou 
novou stanicou bez ohfadu na p&smo. 

2. U stanic OK3 (OL8-0) sa hodnoti počet nadvia- 
zanych spojeni s rdznymi stanicami za uvedenć 
obdobie. Pre propagšciu diplomu „Slovensko" 
budu pri spojeniach udšvaf svoj okres. 

3. Kategbrie: OK3 jednotlivci, OK3 kolektivne 
stanice, OL8 až OLO, OL1 až OL7, OK1-OK2 jednot¬ 
livci, OK1-OK2 kolektivne stanice, posluchšči, za- 
hraničn^ctqnire nnnro ^rni Sufažjr 

-a. VKV. 










4. K vyhodnoteniu sa zasiela zoznam roznych 
stanic, s ktorymi bolo nadviazanć spojenie a Čestnć 
prehlćsenie o sprćvnosti uvedenych iidajov naj- 
neskčr do 15. 9. 1979 na adresu URK, Vlnitć 33, 
147 00 Praha 4-Branik. Diplomy obdržia stanice 
podTa počtu učastnikov v jednotlivych kategoriach. 

L. Satmšn/, OK3CIR 
ved. komisie KV SURR Zvazarmu 



Rubriku veće ing. Jiri Peček, ZMS, OK2QX, Riedio * 
va 12. 750 02 Pferov 

O V mesici dubnu probćhly đve vefkć expedice, na 
ktere čekala celć radioamatćrskć veFejnost - 
ostrov Pitcalrn byl obsazen stanici' VR6HI a tato 
expedlce byla v provozu asi po dobu tri tydnu. 
Nejsnaze se spojem' navazovala v pćsmu 7 a 14 
MHz telegraficky, horši' to již bylo s provozem SSB. 
Vyborm operatćH a dobrć zaNzeni zajistilo, že 
snad nejsou stanice, kterym by se spojeni nepoda- 
fllo. Horši to jlž bylo s expedlcf na Spratly, 1S1DX, 
klerć po nćkoffkerćm odloženi začetku prćce zača- 
la vysilat 8. 4. v odpolednich hodlnach. Vzhledem 
k velmi špatnćmu tonu a nepHIIŠ zručnćmu opera¬ 
teru na 14 MHz CW se včtšlna stanic domnfvala.že 
se jednć o pirćta. V pćsmu 21 MHz pracovali 
včtšinou jen provozem SSB a spojeni s evropskyml 
staniceml prtmo odmitali. Kratkć časovć useky, 
kterć ponechall prćci s Evropou, zdaleka nestačily 
uspokojit všechny zćjemce. Tato expedlce si vyža- 
dala vysokć flnančm naklady - 20 000 dolaru - 
a nćkteH operatćH ani na Spratly nedojeli, zustall 
Cako N200) na Brunel, odkud vysilall s daleko 
lepšfml slgnćly (VSSOO). Handlcapem pro vćtŠinu 
Evropanu bylo jednak to, že nepouživall smćrove 
antćny a tež skutečnost, že požadovali volat nej- 
mćnć 10 kHz (na SSB L 35 kHz) mimo vlastnf 
kmltočet. QSL pro 1S1DX se zasilaji na VK2BJL. 

9 Federace radiosportu SSSR prijala omezenf plat¬ 
na pro všechny vnitrostćtni zćvody. V pasmech 3,5 
a 7 MHz bude vždy prvnich 5 kHz uvolnćno pro prici 
stanic, kterć se zavodu neučastni. ObdobnĆ i na * 
SSB. 

O FR7ZL z ostrova Tromelin byvć nejčastčjj na 
14 025 kHz kolem 15.00 UT a časnć rćno v 03.00 UT. 

V prubćhu července pravdćpodobnć navštivi tćž 
ostrovy Juan de Nova a Europa. 

© Pokud vćm ve sbfrce QSL listku pro DXCC schazi 
ostrov Lord Howe, hlfdejte vždy ve stFedu v 06.30 UT 
kmitočet 14 255 kHz, kde nejćastćji vysfla stanice 
VK2AGT. QSL agendu vyrizuje jeho manželka, kterć 
je sberatelkou poštovnich znamek. Adresa: Dick 
Hoffman, Lord Howe Island, New South Wales, 
Australia 2898. 

© Stanice ARRL, W1AW, od kvćtna 1979 vysllć 
pravidelne kurzy telegrafnich značek každy den ve 
13.00 a 20.00 UTa dale nejnovćjši zprćvy v angličti- 
nć provozem CW ve 14.00 a 21.00 UT vždy na 80. 
kHz každćho amatćrskćho pisma. 

© Pobliže ostrova Antigua se nachćzi ostrov Re- 
donda. Ten ziskal nezćvislost a již takć vydal svou 
prvnf sirii znćmek, pričemž zatim bylo použito 
znamek Antiguy a pretisku. Pro amatćry to znamena, 
že v Karibskć oblasti je općt nadćje na uznćni novi 
zemć pro DXCC. 

© G3LQP, ktery vyHzuje QSL agendu pro viče DX 
stanic, zmćnil bydlište a jeho bovi adresa je: 
Roger Brown, 32 Albert Road, Sutton, Surrey SM1, 
4RX, England. 

© V SSSR probthajf Čas od času ,,dny aktivity“ 
nćkterć oblasti, pFičemž se snad no doplrtuj/ potreb¬ 
ne OSLhapr. pro diplomy R-100-0 v pćsmu 3,5 MHz. 

V souvislosti s touto zprćvou jsme byli tež informo- 
vani, že GSL za expedice UH26BK a'USOSP již byly 
rozeslćny všem stanicfm. Taktež kvetnovaexpedice 
stanice UKIZAA/p mćQSLIistkyjiž rozeslćny-jejim 
manažćrem je UA1ZZ. Se zvlćštnfm prefixem praco- 
vala ze SSSR stanice U3AACM, z ruznych mist, kde 
probfhaly boje s nćmeckymi okupanty. 

© Q$L pro stanici KJ6DN, kterć se od času 
objevi i CW v pasmu 14 MHz, se zasilaji na adresu: 
Duncan S. Lamb, 8139 Franciscan Way, Sacramen- 
to, Callf., 95829, USA. 

• Na ostrovć Marion pracuje stanice ZS2MI, ktera je 
však velmi vzacna. V kvćtnu mćlna tento ostrov 
prijet novy operatćr, ktery slibil, že po celou dobu 
pobytu bude velmi aktivni a bude se vćnovat i DX 
prćci. 


Zpršvy v kostce 


O Pro Nicaraguu pridčleny prefix H6A - H7Z byl 
využit v SSB ćcisti WPX contestu. O Na konec kvćtna 
a začatek června je naplšnovana velkž expedice do 
Lićhtensteinu, odkud ma nepretržitč pracovatstani¬ 
ce jak SSB tak CW v pšsmech 3,5 až 28 MHz. 
Predpoklždana doba pobytu je 7 až 10 dni. O V Ka¬ 
ribskć oblasti došlo k dalši zmćne prelixu - dffve 
VP2L je nyni J6A - J6Z, VP2K nyni J7A. O Z ostrova 
Ogasawara behem dubna vysilala stanice JG1IVI/ 
JDL nejćastćji SSB v pasmu 28 MHz a QSL požaduje 
pres JF1COE. O Kl CO/PJ7 navđzal bčhem svć 
expedice celkem 19 000 spojeni. Behem ARRL con¬ 
testu docilil fantasticky vysledek - 14 074 spojeni, 
což davć pres 12 300 000 bodu. Bohužel chybi bližši 
udaje o tom, kolik operatćru se na tomto vysiedku 
podiii. O Znćmy KH6IJ, op. Nose, jevsoučasnedobč 
težce nemocen a leži po sćrii srdečnich infarktu 
v nemocnici na Havaji. O Pokud jste pracovali ve 
dnech 4., 10. až 13. brezna se stanici MIC, byl to 
N2KK, ktery navćzal asi 450 spojeni SSB v pćsmu 
80 metru. Operatćr se zdržuje nyni ve Francii a mć 
v planu navštivit ještć Andorru, Mayotte, Rćunion, 
Monako a Tunis. QSL se zasilaji na adresu D. 
Schoen, c/o Transvvorld 231 Rue St. Honore, F- 
75001 Pariš. O Ve druhć polovinć kvćtna mćla byt 
v provozu expedice na ostrov Fernando de Noronha, 
kterou usporadaji PV1APS a PY1MAG, a hodlaji 
pracovat ve všech pćsmech. O U0CR vysilaz ostrova 
Kotćinyj a najdete jej na 14 195 kHz SSB. O VQ9TC- 
operatćr Tom, byvć v Evrope nejčasteji na 14 275 
kHz ve večernich hodinćch, nebo kolem pulnoci na 
7003 kHz CW; QSL požaduje pres G3KMA. O Z No- 
vych Hebrid jsou nyni v provozu stanice YJ8KC vždy 
dopolednena 14 220 kHzaYJ8PD, kterćsevropsky- 
mi stanicemi pracuje nejćastćji v pćsmu 28 MHz SSB 
kolem 10.00 UT. O HB9TL vysilć nyni jako 8Q7AH, 
pouze o vikendech večer kolem 14 188 kHz a ma 
slaby signšl. O 9H31 MAR byfa stanice, ktera ukonči- 
la 31. 3. 79 svou prici současnć s uzavrenim 
vojenskć zakladny Angličanu. 

\ 



Mayer, D.: UVOD DO TEORIE ELEKTRICKYCH 
OBVODU. SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 1978.688 ' 
stran, 692 obr., 30 tabulek. Cena vćz. Kčs 42,-. 

Kniha je určena pošluchačum elektrotechnickych 
fakult vysokychškol; seznamujejes nejduležitćjšimi 
obecnymi vlast n ost mi obvodii a s metodami rese ni 
zškJadnich uJoh z teto oblasti, zejmena s analyzou 
elektrickych obvodii. 

Po stručnem souhrnu historickeho vyvoje teorie 
elektrickych obvodu se autor zabyva nejprve struk- 
turou elektrickych obvodO (souvislost teorie obvodu 
s teorii elektromagnetickćho pole, zakladni pojmy 
a problemyobvodu,fyzikšlniatopologickćstruktury 
t obvodu) a Kirchhoffovymi zćkony. Dalši kapitoly 
jsou vćnovany zakladum teorie Ijnećrnich obvodu 
v harmonickem ustalenem stavu, jednoduchym me¬ 
todom jejich analyzy a obecnym analytickym meto- 
dam. V sedme kapitole jsou shrnuty principy teorie 
obvodu (princip superpozice, kompenzace, Thćve- 
ninova vćta apod.). Dalši dvć kapitoly rozebiraji 
analyzu obvodu s mnohopćlovymi prvky a analyzu 
obvodu v neharmonickćm ustalenem stavu. Dale se 
autor zabyva metodami analyzy obvodu v neustale- 
nych stavech, spektralni metodou (Fourrierova 
trans forma ce) a anaiyzou impul$ovych„obvodu. Za- 
včrečne dve kapitoly jsou venovany linearnim obvo- 
dum s rozprostrenymi parametry a neiinešrnim 
obvodum se soustredšnymi parametry. Jak je u pub- 
likaci tohoto druhu obvyklć, je uveden seznam 
použitych symbolu, seznam literatury (147 titulu) 
a rejstrik. , 

Z^ušob vykladu a nćroky na predbežnć znalosti 
čtenćru knihy odpovidaji od borne urovni publikace. 
Pri vyk lađu autor čas to v teoretickć časti uvćdi 
konkretni priklady rešeni .problemO s postupem 
a vysledkem. V zaveru.každe z kapitol jsou zadćny 
ulohy pro overeni ziskanych znalosti; vys!edky jsou 
uvedeny na konci knihy. 

Publikace je vhodnć zejmena pro stuđenty vyso- 
..kych škol, včdecke a vyzkumne pracovniky, popr. 
pro dalši zajemce o teorii elektrickych obvodu. 

-v/B- 



Funkamateur (NDR), č. 3/1979 

Amaterskć družice Radio 1 a Radio 2 - Nf 
smčšovaci zesilovač hi-fi s operačnim zesilovačem 
a součćstkami typu MOS - Stereofonni zesilovač 
s kvadrofonnim doplčkem QE 1010 - Analogovy 
merič kmitočtu se spinacimi obvody typu MOS - 
Provedeni fluorescenčntch displejii - Regenerace 
baterii nabijenim asymetrickym proudem, problemy 
a vysledky (2) - Čfslicovy multimetr s modernimi 
součastkami - Elektroničke nabiječe akumulćtoru - 
Integrovane regulatory napeti se tremi vyvody TES¬ 
LA - Digitalni hodiny s obvody TTL - Generator 
zkušebniho obrazce pro SSTV - Slunečni skvrny 
a počasi - Zlepšeni mericiho pristroje PU 120 — 
Zkušenosti se stavbou SWL-1 - Jednoducha barev- 
na hudba s tyristory - Rubriky. 


Rćdićtechnlka (MLR), Č. 4/1979 

Integrovane nf zesilovače (23) - Zkoušečka a ge¬ 
nerator impulsu pro obvody TTL - Transceiver 
CW-QRP pro pasmo 160 m - Postavte si KV transcei¬ 
ver pro SSB TS-79 (3) - Prijimač FM pro pćsmo 
145 MHz - Sovetskć amatćrskć družice RS-1 a RS-2 
- Amatćrska zapojeni: obvod pro indikaci prijmu 
SSB, fiftr pro CVVs IO, balančni modulćtors A220D - 
Bar^vnć televize - Udaje televiznich anten - Moderni 
obvody TV prijimaču - Kvadrofonie (8) - Kabelkovy 
rozhlasovy prijimač RC 4621 Lyra - ..Budikova 
logika" k digitalnim hodinćm - Prijimače FM v praxi 
(2) - Tekutć krystaly (3). 


Radioelektronlk (PLR), č. 2/1979 

Z domova a ze zahraniči - Hybridni nf zesilovač 
typu GML-026 - članky RC typu TTv elektronickych 
hudebnich nćstrojich - Nova korekčni krivka RIAA- 
Programovateln^ čisiicovy časovy spinač pro foto- 
grafii - Prijimač BTV T5601 (2) - Elektronickć 
prepinače malych nf signalu - Jednoduchy Široko-. 
pasmovy milivoltmetr - Zapojeni magnetofonu 
ZK246 pro ovladćnf projektoru Diapol-automat - 
Oviđdanf sedmisegmentovych či'slicovek - Novć 
vyrobky ze zćvodu DIORA. 


Radioeiektronik (PLR), č. 3/1979 

Z domova a ze zahraniči - Kvadrofonni dekodćr 
systemu SQ - Elektroničke digitalni hodiny - Nf 
zesilovač s vykonem 50 W - Elektroničke doplftky 
hudebnich nastroju - Čislicovy mćrič kmitočtu 
kremennych rezonćtoru - Prijimač BTV T5601 (3) - 
Automaticky telegrafni kliČ s „pamćtr 1 - Vf dil pro TV 
prijimače se $'enzorovym ovlždćnfm ZZP-20520E - 
Ultrazvukove dćlkove ovlćdćni - Zapojeni pro signa- 
lizaci činnosti brzdovych svćtel v automobilu. 


Radlo-amater (Jug.), ć. 4/1979 

ZamĆFovaci pFijimač pro pasmo 3,5 MHz - Zesilo- 
vać pro 144 MHz s elektronkou 4CX250B - Ekono¬ 
mici^ stabilizator napeti s tyristorem - Zkrćcenf 
vertikćlni antćny - Barevna hudba - Elektronicky 
sptnač - Použiti IO 741 v nf obvodech (jednoduch^ 
milivoltmetr, mćfič urovnć vystupniho signalu zesi¬ 
lovače, jednoduchy generator pravouhleho napćti, 
injektor nf signalu, derivačni a integračni obvod, 
jednoduchy oscilator nf, aktivni horni nebo doini 
propust, selektivni zesilovač pro dćlkovć ovladani - 
Radioamatćrskć technika v pćsmu 10 GHz (4) - 
Dćlkovy povelovy systćm (4) - Použiti IO TTL 
v obvodech SSB - Zesilovač s automatickym potla¬ 
čenim zkresieni - Elektronika v automobilu - Bez- 
kontaktrii indikator hladiny kapaliny- Novć vyrobky 
zavodu Iskra. 









I N Z E R C E 


Prvni tučny rddek 20,40 Kčs, da Iši 10,20 Kčs. Pn'sluš- 
nou čistku poukažte na učet č. 83-2152-4 SBČS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi Naše vojsko, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova26. Uzavžr- 
ka tohoto čisla byla dne 17. 4. 1979, do kdy jsme 
museli obdržet uhradu za inzerat. Neopomeftte 
uvćst prodejni cenu, jinak inzerdt neuverejnlme. 
UpozorAujeme všechny zdjemce o inzerci, aby neza- 
pomnefi v objedndvkach inzerce uvest svć poštovni 
smdrovacl čislo. 


PRODEJ 

Dynam. mikrofon Grunđig GDM321 s puzdrom 
(800), farebnu hudbu (4 farby, 800 W na kandl, 
diafkove ovi.), vhodnu pre diskotdky (1500), bod. far. 
refi. žiarovky 100 W/220 V. Tungsram lic. Philips (a 
150), digitrony ZM1020, ZG560M (i 100), mer. pri- 
stroj DU20 (1000), amer. tyristor 200 A/100 V (600), 4 
ks diody 200 A/80 V vhodnd na tyrist. zvdračku {i 
200), prenosny tel. Sanyo Mini 9, uhl. 23 cm (2000), 
SQ tuli logic dekoder obsadeny IO MCI 312, 1314, 
1315 (1500). Rodinnć dovody. Dominik Malinay, 
Gogolova 10,040 01 Košiće. 

TW40B (2000), kupim SP Karin, Križovatky, LP 
Motorest hard, punk. rock. St. Maxim, 072 44 Blatni 
Remety 104. 

Ant. zesil. NDR 2-39 kandl + CCIR pro 1-3 učast. 
(500), vyboj. IFK120 (65), prfp. vym. za jiA741, TV hry 
nebo LEO. Z. Kozmik, Spohlov II - blok C5, č. 2562, 
140 00 Praha 4. 

Konvertor z OIRT na CCIR k zabudovdnl do radio- 
prjjfmače (230). Jirl Bartoš, Kolankova 20, 621 00 
Brno. 

Tranzistore vi radio Grundig-Ocean-boy, bate r je 
+ siT, D, S, Ki, K a , K 3 , K 4 + VKV predv. preom., CCIR 
i OIRT pfes zab. konv. a ostatni svdt. param, vše 
s dokumen. jako novy (5500). Jen vdž. zajemci. 
J. Wrobel, SPC-G/38, 794 01 Krnov. 

Tuner T632A (3000), s prlsl. ant. CCIR 15 prvk. dural 
(300), OIRT 5 prvk. (100), predzesilovače (200) 
nizkošum. Rotdtor Stolle (2000), reproboxy dovoz 
50/80 W (d 2000), stereosl. Aiwa 15 až 25 000 Hz 
(2200), konvertor VOX (500), ant. Color (400). Vdclav 
Kldt, Družstevnl 105, 530 09 Pardubice-Polabiny. 
KU602 (45), KD602, 503 (55, 170), MAA502, 723, 725 
(80, 200, 150), jddro na svdfecl trafo (500), dvou- 
pd$m. repro skrinčstf. vel. 15 W(ARN665, ARV161), 
amat. konstr. viz RS20 Junior (d 400). J. Boršovsky, 
259 01 Votice 560. 

Polovodiče: MH7410,20,50,53(20), MH7442,72,74. 
■'4S, 75, 90, 93, 141 (90, 35, 40, 100, 75, 70, 75, 90), 
MH7496, 74192, 193, 150, 154 (130, 110, 110, 250, 
260), MAA436,501,741,748,3005,3006,723 (150,80, 
60, 80, 90, 95, 100), MZJ115, MH2009, MAS560(130, 
150, 80). MDA2020 (200), VVSH220 (350), WSH913, 
914 (700, 450), tranzistory KCZ59, KD605, KUY12, 
KU607 (80), KD606/616 (pdr 350), KD607/617 (pdr 
380), vše nove, nepoužitd, jen plsemnd na adresu: M. 
Mančuškovd. Hidvkova 1383/B4, 415 02 Teplice 2. 
Polovodiče: KF508 (12), 103NU71, 105NU70 (4), 
KA501, 502, 503 (3, 4, 6), KY703 (3), GC509 (9), 
5NU72, 73 (22, 25), 6NU74 (55), KFY18, 46 (30, 23), 
KCZ58 (40), KC508 (8), KF521 (25), novd nepoužitč 
a perfekt. štab. zdroj 0 až 24 V + 12 až 36 V s elektr. 
pojist. 0,08 až 1 A (2400) poštou: J. Hanusovd. Ke 
stlrce 8,180 00 Praha 8. 

Obrazovku 531QQ44 (400). Roman Rihdček, Polnf 
343, 664 64 Dol ni Kounice, 

Stereozesllovač s I0.2x 3,5 W (500), konvertor VKV 
CCIR - OIRT (100), 2 ks ARE567 (50). M. Poldk, 
507 76 Jefice 44. 

Eibugy (400, 500), diasynchron (500), Ametyst na 
suč. (400), mot. B4 (120), rdz. trf. plechy,droty, trafa, 
MFTR, potenc., kond., V-metre, reld, sluch., ferity, 
liter. apod. - vhodne pre zač. Zoznam proti znamke 
alebozoz. Potrebujem: tlać.supr. 813A, mech.8lOA, 
KD607/617, LC, KT, MC1312, 14, 15P a inć suč. L. 
Svoboda, Palisddy 15, 801 00 Bratislava. 

IO - MAA436 (d 100). J. Konečny, Družby 4603, 
760 05 Gottvvaldov. 

Mgf s rddiom Blaupunkt Diva CR + 5 kazet (2500). 
Kupim mgf. B46, B56, tranzistory na TW4Q - K0606, 
4NU74, KU611 po 2 ks, KC149 10 ks. Jdn Durkaj, 
Hencovska 7, 093 02 Vranov. 
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HC13 nov6 v zaruke (350), ARZ668 (d 50), SN74141 
(120), MH7400, 72, 75 a rdzne MH, MAA, BF, KC, KD, 
za asi 70 % MC všetko nove. Zoznam pošlem proti 
zndmke Len plsomne. J. Chudjak, 029 46 Sihelnd 
337. 

lndlkdtory tirovnč (90-140),TBA810AS a ekvivalent 
Ceml (70, 45), SFE10, 7MA dvojice i trojice vyb. (45, 
100,150), prenoska tenorel MT100(160),tah. potenc. 

220 k (10). K. Vašourek, Antoninskd 5, 602 00 Brno. 
HI-FI upr. magn. Sony TC134 SD (6300), 9 ks nahr. 
stereokazet pop. C90 (d 105), TVV40B (2000), 
MC1312P (280), ZM1080 = Z570M olet. (d 60) Shure 
M71MB (580), osaz. desky K208 + H24 - VKV pr. 
v ehodu (780), dtto Lll (730) + L 17 (770), LP, 
polovodiče, stav. dily, mčridla atd. - seznam proti 
zndmee, Chlubny, Arbesova 9, 638 00 Brno. 

Zesil. 2 X 5 Wviz AR5/77 (400), zdroj (70), vst. dll VKV 
(200), Vlf s MAA661 (300), oboje viz AR B2/76, dek. 
TSD3A s predz. (130), 2 reprobedny 5 W (400), 
oživend.vše za 1300 Kčs; mčr. a dalši radiosouč., 
seznam proti znamce. Koupim IO na TV hry. A. 
Kocourek, Zapotockdho 69, 682 02 Vyškov 2. 

KF507 (12), KF517 (25), KF520 (38), KFY18 (38). Ton. 
gen. BM365 (1300), MAS560 (65). I. Kianićka, Holld- 
ho 11 /D, 920 01 Hlohovec. 

Pol. vylisky na RK20 plus vyhybky - stereo (400), 
nepoužite. Jifl Teply, Jungmannova 1438, .500 02 
Hradec Krdlovd. 

Slfovou krdtkovlnnou tfilampovku 20 až 80 m (350). 

K. Frola, VoHškova 14,162 00 Praha 6. 

RX R1155 (500), FB ELBUG (350), PU110 (300), 
krystal 468 kHz, 1 MHz (50), polovodiče. M. Spdlen- 
ka, Jaurisova 3,140 00 Praha 4. 

Naladčnć P005, mf POOla (d 300), konvertor VKV, 
MC1310P (d 200), tuner Bajkal ((800), TSD3a (50). J. 
Zima, 276 01 Mšlm'k III. 732. 

Trafo 220/24/50W, tlf. rele RP92-3P, RP70-3P + pa- 
tica (100,10, 30, 45). Len pisomne. L. Pech, Mala 1, 
915 01 Novć Mesto n. V. 

Hi-Fi radio Philips 22 RH734, 2x 20 Wsinus, citl. 1,3 
nV, perfekt. vzhTad (8500), sluchadld Philips N6302, 

16 až 20 000 Hz, 600 ft (1500), gramo NC440 + Shure 
M91GD (2400 + 900). P. Rafaj, Holldho B/5, 949 01 
Nitra, tel. 23 94 12 večer. 

TDA2020 (350), SFE10, 7MA - rovnakej farby (45), 

723, SN7490, 7447 (d 60), 8 mm, 7 segment, displej 
(105), LED diody (15), ^741, 709,NE555 (55), R. 
BeAačka, Thorezova 36, 811 00 Bratislava. 

3NU74 (50), KF517, 524 (12, 10), KFY34 , 46 (15), 
KSY71 (20), KD602 (30), MH7493 (100), MH8450, 74 
(30,80), MAA723 (120), Jirf Kudrna, Golovinova 1328, 
432 01 Kadan. 

Novd MH7400, 10, 20, 30,40, 50 (18), 7472 (35), 7447 
(45), 7490 (100), 7493 (100), MAA501, 502 (60, 70), 
MAA725 (150), MA3005, 3006 (100), MAA723 (100), 
par KD503 (250), KD607-617 (240), MH74141 (100). 
Bohumil Bohdč, 252 01 Llpence 180. 

Ster. mag. B100 (3000), ster. rad. soprdn 655 - CCIR 
(3900), koupfm kval, VKV vst. jedn. Vlastislav Černy, 
Radomskd 473, 181 00 Praha 8. 

Modul DV s ICL7107 -displ., 13 mm, 200 mV, 2V, 20 
*V. 200 V - 0,1 % možnost rozšlrit na mdf. I, R, 
(3200). J. Hofman, Olbrachtova 1044,140 00 Praha 4. 
BF900, 905 (135, 145), SFJ10, 7 MA (190), SFD455B 
(60), diody LED 0 5 mm, žl., č., zel. (a 18), NE555(85), 
sada MF miniatur. trafa Žl., ć., blld (7x7 mm) (d 130), 
krystaly - pdr, kandl 9 až 15 (27 MHz)(d 230). Jaroslav 
Roučka, 252 43 Pruhonice 198, okr. Praha-vychod. 
Amat. ster. zes. 2>M2 W (1000). M. Sula, 789 62 
Olšany 139, okr. Šumperk. 

Osvetovd beseda v Strdnskom, okr. Žiltna odpredd ( 
socialistickej organizdeii i sukromne 2 ks novd 
nepoužfvand študiovd mikrofćny typu ,,Studromi- 
krofonsystdm SMS 70“ na objedndvku i v hotovosti. 
Cena 1 mikrofdnu: cca 9000 Kčs. Informdcie denne 
od 8.00 do 16.00 hod. v pracovnej dobe na tel. 
322 22, 322 21 Žilina, alebo MNV Strdnsko tel. 
937 12, 937 45. 


KOUPŠ. 

Grundlg Sateliti, am. pdsma, SSB. Ing. V. Kohn, kpt. 
Ndlepky 471/111, 339 01 Klatovy. 

Kldvesnicl, Idpe s kontakty, MP120. VI. Lucak, 
Hlohovd 77, 345 61 StaAkov. 

2 repro boxy r Japan, 60 W; 8 Q, 3pdsmove, Špičkova. 
kvalita. Zd. Zboril, Spartakiddni 24, 750 00 Prerov. 
Tuner, amatćrsky vyrobeny, obč normy, stereo, bez 
zesil. 2 ks repro ARZ669 a 2 ks ARE589. Fr. Trčka, 
Nadražnf,6; 750 00 Prerov, 

Tranzist. AF379 2 ks. J. Materna, ,,pošta“, Husova 9, 
513 01 Semily. 

Hi-Fi zosllovač TW40B kvalitny (do 1500). Š. Bizndr, 
Rezedovd 14, 829 00 Bratislava. 

Nabldnšte OZ, IO, TV IO, TTL, C-MOS, LED a disple- 
je. H. Lindner, Gagarinova 4, 746 01 Opava. 


Integrovane obvody Motorola 1312P, 1314P, 1315P, 
VVTA001, VVTA005, WSH351, WSH913, WSH914 a ja- 
kekoli hybridni integrovand obvody. Pouze poštou. 
Karei Ludvlk, Kozi 19, Praha 1. 

Ruznć tranzistory naši' vyroby, tranzistory UJT a pro- 
gramovatelnd tranzistory PUT. Pouze v dobrem 
stavu. Nabldky pouze poštou. Karei Ludvik, Kozf 19, 
Praha 1. 

Mer. pristroj PU120 hoci aj starši za normdlnu cenu 
alebo po dohode. Milan Duddš, Tov. Polianka 15, 
094 01 p. Tovdrne okr. Vranov n. T. 

Osclloskop i rozes. nf voltmetr, nf a vf generdtor. 
Popis - cena. Alois Dyrr, Na Kopči 2136, 733 01 
KarvinaT. 

Mag.-dyn, vložku zahr. vyr. 1/2“ uchytka, kvalitnć 
repros., mikrofćn. L. Uličny, Na križ. 23, 818 00 
Bratislava. 

Krystal pro RC - 27 MHz, jap. mf trafo Černe a bile 
7 x 7mm,KSY62B-2ks(neboKSY34-1 ks),KSY62 
- 1 ks. Marek Krajčik, TTebenice III/C, 252 08 Stapy 
n. Vit. 

Hloub. reprodukfor (4 Q), ARZ669, 2 ks v dobrdm 
stavu. J. Štusdk, Švermova 893, 560 02 Č, Trebovd. 
Tesla 814A, Orfeus, Prometheus nebo jen tuner 
CCIR + OIRT. Vlad. Sedldček, Mirovd 5, 290 01 
Podšbrady. ’ 

Tri mag. vybavovače zn. Mars, dobry stav (i jed- 
notl.). T. Rychnovsk^, 538 03 Hermanuv Mfestec 391. 
2 kusy 40673, krystaly 10,5 a 12,5 MHz, rndrič LC 
BM366, DHR 3 a 5 50 pA, 100 pA, 200 pA, konektory 
z RM31. Miloš Mihovič, Zapotockčho 539/4, 353 01 
Marianskd Laznd. 

Vetši množstvf KC508 a 106NU70. Nabldnetemnož- 
stvf a cenu. Jaromir Skalička, Bohdlkovskd 116, 
Temenice, 787 01 Šumperk. 

Dekoddr PAL značka Tesla. Pavel Vltek, 671 42 
Vemyslice 269. 

Reproduktory ARZ669, ARE589, AR0667, ARV081 
v dobrem stavu. MilanTokoš, Govorova 4581,430 03 
Chomutov. , 

PU120, X-tal 1 MHz, ZM1080, ZM1020, FN-2, všech- 
ny typy IO,T, Ty, D, R, C, Pr, paticeapod. i katalogy, 
C trimry 30,60,80 pF. Stan. Seibert ml., Bahno 1345, 
738 01 Frydek-Mistek. 

Texan - orig. os., trafo, prepi'nače, stereoind., 
chladiče, norm. sluch. konek. Predam KD607. Poš¬ 
tou. M, Kotruch, 962 43 Senohrad 37. 

Digitdlny mul tim eter najlepšie zahr. vyroby, vačšie 
množstvo rčznych verkoplošnych chladičov podob- 
nych ako TW200, tiež chladiče na TO-5, dalej LED 
diody, transformdtory 300 VA a 100 VA, jadrd alebo 
kompletnd navinutć podTa objedndvky, kondenzdto- 
ry elektrolytickd 16 až 56 pF na 50 až 100 V. Katalogy 
na elektrosučiastky zahranićnych vyrobcov, hljnfko- 
vd alebo duralovd plechy 2 mm narezanih podTa 
dodanych rozmerov. Fonoklub SZM, pošt. sehr. 41, 
040 32 Košiće. 

Fonoklub koupt vfetšl množstvi velkoplošnych chla- 
diču tranzistoru rozmdru 4x15x40 cm nebo podfly 
tdchto rozmdru anebo objednd jejich vyrobu u nč- 
kterych organizaci a klubu SZM či Svazarmu, 
pfipadnč jinych soc. provozoven za velmi vyhod- 
nych podmlnek. Informace žddejte na adrese: Fo¬ 
noklub ZO MV SZM, p. s. 41,040 32 Košiće ’11. 
ARN664/665, ARE567 a 2 ks, pA739 a ruznd IO 
a polovodiče. J. Macurdk, Švermova 43, 040 00 
Košiće. 

Stereo zes. min. 2x 10 W. Cena P. Bubenfček, 
Opolany 15, 289 07 Libice n. C. 

Reprodukfor AR0666,jen bezvadny. Ing. JanJande- 
ra, Mald ndmesti 4, 110 00 Praha 1. 

SQ dekodćr s logikou, nejr. Sony. V. Schwarz, 
Mdchova 17, 120 00 Praha 2, tel. 25 63 94. 

AR roč. 77-78. K. Kldn, Rubešova 8,120 00 Praha 2. 
Konvertor z CCIR na OIRT (FET), kvalitm. Jaroslav 
Motal, Slunečnd 2186, 544 01 Dvur Kralovd n. L. 


VYMČNA 

MJE2955 za MJE3055. Ing. S. Vyskočil, Jirdskova 
165, 916 01 Stard Tura. 

TVP Orava 226 (nutna vymčna obrazovky) + dopla- 
tek vymdnfm za IO, tranzistor^, tantaly, spojovou 
desku i jinć souČdstky na Texan (AR 12/77), nabid- 
ndte. Tež kouprm nebo prodam. Jaroslav Lhotak, 
Školni 1,352 01 Aš. 

prenosny televizor Junosf 401B, na oba programy 
za stereofonnf tuner VKV obd normy. Nebo proddm 
(2500 Kčs) a koupim. (Jen kvalitm). Frant. Doležal, 
F. F. Prochazky 49, 509 01 Novd Paka. 


rOzn £ 

Mdm zdjem o radioamatdrsky sport, kdo pomuze - 
poradi. Jirl Bfečka, Lublinskd 574, 181 00 Praha 
8-Troja. 



obchodm organizace UV Svazarmu se sidlem ve VALAŠSKEM MEZlftlĆi, Pospišilova 12/13, PSČ 757 01 

nabizi 

zasilkovou službu 


obj. č. 3301200 Levistenovy vylisek pro stavbu repro- 
duktorove soustavy RS20, RS21, 
RS22. Vyrobce ELEKTRONIKA Praha - 
kata log ove čislo 4006. 111 Kčs 

obj. č. 3301000 TW40 JUNIOR -stereofonni hifi zesilo¬ 
vac 2 x 20 W ELEKTRONIKA3001, 

2180 Kčs 

obj. č. 3301250 Vyhybka el. kompletni pro RS 22/8. 

ELEKTRONIKA 4022. 67 Kčs 


obj. č. 3301251 Vyhybka el. kompletni pro RS22/4, 
ELEKTRONIKA4013. 67 Kčs 


obj. č. 3301253 Vyhybka el. kompletni pro RS20/4. 

ELEKTRONIKA 4018, ’ 114 Kčs 

obj. č. 3301100 Stavebnice koncoveho hifi zesilovače 
TW 120 JUNIOR 2 x 60 W.€LEKTRO- 
NIKA3022. 1860 Kčs 

obj. č. 33021103 Korekčni pfedzesilovač AZG983. Vy- 
robce TESLA 465 Kčs 

obj. č. 3709080 Autoantšna EKAOI - elektronički an¬ 
tena s vestavšnym zesilovačem, sou- 
osym kabelem a nšh radnim prutem. 

330 Kčs 


obj. č. 3301252 Vyhybka el. kompletni pro RS20/8. 

ELEKTRONIKA 4017. 114 Kčs 


obj. č. 5400261 


Klopovy odznak radioklubu Svazarmu 
(novy). 5 Kčs 


a dalši vyrobky z našeho nabidkoveho katalogu DOSS, ktery si mužete objednat na naši adrese. 


NOVINKA PRO VAS - TG 120 JUNIOR 

Ke stavebm'mu navodu v AR A5 a 6/79 na stereofonni gramofon TG 120 Junior za vadi me postupnč 

do prodeje tyto funkčni sestavy, sady dilu a jednotlivš dily. 


1. Zakladni deska s pohonem 

6051 ZAKLADNI DESKA OSAZENA (sestava) 

Zškladni deska se zallsovanymi zšvšsnyml koliky, hride- 
II talire a ramene, hridelem a dorazem vypinaci pšky, 
hridelem vačky } vodicimi prvky klaves, trubkovym 
spouštščem s olejovym tlumenim, stojinkem ramene 
a pi ječim i oky. Prenoskovi š rt ura s vldllci a prišroubova- 
ne držaky bočnlc. 

6052 SITOVY ROZVOD (sestava) 

Sifovi šrtura, svorkovnice, motorovy kondenzator, mi- 
krospinač s pHvodem, držikem a priložkou, kryci desky 
a šrouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronni motor SMR 300, remenice s kolikem, držak 
motoru, zivšsni pružlny, drobnć dily, feminek. 

Pozn.: reminek se dodšvš takć zvlišf jako nihradni dil 
obj. č. 6056. 

2. Gramofonovy talir 

6058 SPODNI' TALIR (sestava) 

Vylisek talire s ložlskem, čepem, kuličkou, pryžovym 
sedlem a unišečem. 

Pozn.: pro použiti mimo pri stroj TG 120 se zvlišf dodšvš 
hridel talite obr. č. 6076. 


6059 VRCHNI TALIR ekonomickšho typu B (dil) 

Vylisek z černšho kopolymeru PVC. 

Pozn.: patri ke kryci desce typu B, obj. č. 6066. Společne 
s ni je levnou alternativou k naročnejši desce s talirem 
typu A, obj. č. 6065. 

6060 PODLOŽKA GRAMOFONOVE DESKY (dil) 

Vyllsek z lehčeniho PU oranžovi barvy, s antlstatlckou 
upravou. 

3. Prenoskovi rameno 

6061 RAMENO (vymčnna vodorovni čist; sestava) 
Deska ramene, dotekovi koliky, pHvody k ptenosce, 
aretačni držik, destlčka prenosky, držik se šroubem 
a zivažfm. 

Pozn.;pro krystalovou pfenosku TESLA VK4302 se zvlišf 
dodšvš držik (vč. šroubu) obj. č. 6063. 

6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s ložlskem a kuličkou, vykyvnš zisuvka uloženi 
ve hrotech, tripramenny vyvod, pojlstny šroub. ^ 
Pozn.: pro použiti sloupku s ramenem mimo ptistroj 
TG 120 se zvlišf dodivaji tyto položky (jinak za I i sova ni 
v tšto desce): 

a) hridel ramene, obj. č. 6077 

b) stojinek ramene (sestava), obj. č. 6078 


Aktuilni nabidku s vybčrem položek podle okamžitiho stavu skladovych zisob dostanete v naši prodejni nebo 
v DOSS Valašski Meziriči. Zvlišf mimopražskym zšjemcum doporučujeme, aby se spojili s nejbližšim hlfiklubem 
nebo specializovanou organlzaci Svazarmu, kde ziskajf naše tridilni objednivkovi tiskopisy pro zajlštšni 
prednostni dodivky. 
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telefony: prodejna 24 83 00 
podnik UV Svazarmu obch. odd. 24 96 66 

Ve Smečkich 22,110 00 Praha 1 telex: 12 16 01 




H 

H 




expedice plošnych spoju 

Žllžkovo nim. 32 

11 C-Irađe© KraHove 


podnik UV Svazarmu 


G67 

VKV modulitor 

14,50 

G27 

stereozesilovač 

60,- 

G08K 

zdroj k zesll. 

31,- 

G07K 

konc. k zesil. 

76,- 

G18 

stereozesilovač 

39,- 


sdelluje všem zšjemc^m, že byl zahšjen 
doprodej desek s plošnymi spoji, wyršb6- 
njjclto podle podkladia v AR a označenyclhi E, 
F, G, H, J. Tyto desky s plošnymi spoji se již 
vyršbčŠ nebiudou! Jde o desky podle ašsle- 
dujfcfho sezmiamiui: 


označeni 


cenaza kus 

E103 

regulitor rychlostl 

3,60 

E01 

zesilovač G4W 

110,- 

E57 

SSB TRX 

12,- 

E100 

pHjimač 

18,50 

E89 

stabilizator napiti 

10,- 

E82 

predzesilovač pro kytaru 

11,- 

E102 

$tereosyntetizitor 

36,- 

E101 

dilkove ovladam' 

27,- 

E75 

univerzalni zesilovač 

47,- 


F38 

mšrtč LC 

6,- 

F50 

automatlcky čas. spinač 

9,- 

F59 

tranzistorovy TRK 

89,- 

F47 

generitor signilu 

4,- 

F10 

uspivaci pHstroj (modul) 

6,- 

F14 

mirič 

24,- 

F04 

miHč otiček 

7,- 

F48 

vykonovy zesilovač 

6,- 

F37 

mf zesilovač 

11,- 

F26 

zdroj ss napiti 

10,- 

F53 

oddilovaci zesil. 

19,50 

F86 

nf zesilovač 

5,- 

F44 

nf zesilovač 

8,50 

F55 

elektronički kostky 

9,- 

G28 

konvertor 

175,- 

G65 

prrmosmššujlci pHjimač 

110,- 

G06K 

dozvuk 

65,- 

G35 

stereodekodir 

49,- 

G05 

automat. vypinani gram. 

22,- 

G26 

čisel. miHč kmitočtu 

11,50 

G04 

sit. nap. zdroj 

22,- 

G01 

pHjimač 

93,- 

G33 

rozmitač 

72,- 

G32A 

tranzistor ladlčka 

105,- 

G68 

KV konvertor 

51,- 

G59 

el. zap. TRABANT 

23,- 

G51 

generator RC 

26,- 

G53 

mf stupe ft 

13,- 

G48 

tuner UKV 

17,50 

G56 

el. vypinini gramofonu 

33,- 

G12 

uspavaci pristroj 

18,50 

G39 

spinač 

16,- 

G66 

VKV VFO 

21,- 

G31 

cyklovač 

23,- 

G29 

pfesny regulator 

20,- 

G37 

prijimač 

24,- 

G46 

potleskomir 

15,50 

G30 

cyklovač 

15,- 


H26 

Nzeni otiček gram. 

49,- 

H82 

basovi čist 

32,- 

H72 

vstupni zesilovač 

21 r 

H83 

zkoušeĆka tranz. 

13,50 

H55 

el. zapal. pro WARTBURG 

27,- 

H39 

VXO pro 70 cm 

53,- 

H25 

počitadlo pfehr. desek 

18,50 

H08 

smišovač 

57,- 

H65 

ezpozimetr 

10,- 

H13 

regulitor napiti 

14,50 

H80 

generitor jednotka 

58,- 

H52 

regul. k 20 W zesil. 

48,- 

H09 

smišovač 

28,- 

H16 

mllivoltmetr 

17,50 

H69 

expoz. pro bar. fotogr. 

53,- 

H77 

korekčni obvod k zesil. 

28,- 

H60 

hlidaci zarizeni 

29,- 

H26 

fizeni otiček gram. 

49,- 

H205 

kalibritor a BFO 

33,- 

H218 

dekodir 

18,50 

H204 

pHjimač VKV ADAM 

48,- 

H203 

korekčni LC zesil. 

63,- 

H97 

kmitoČ. syntetlzir 

18,50 

H35 

zkoušeĆka TTL IO 

66,- 

H81 

rejstriky vfbritor 

58,- 

H61 

regulitor pro alternator 

29,- 

H27 

snimač charakterlstlk 

35,- 

H02 

čas. spinač 

26,- 

H63 

tranz. blesk 

24,- 

H30 

konvertor 144 MHz 

20,- 

H66 

signilni hodlnky 

120,- 

H54 

tranz. zapalovini 

22,- 

H45 

analogovi deska A2 

45,- 

H44 

analogovi deska A1 

45,- 

H46 

analogovi deska A3 

45,- 

H86 

Čislicovi deska Dl 

45,- 

H87 

čislicovi deska D2 

45,- 

H88 

čislicovi deska D3 

45,- 

H89 

čislicovi deska D4 

45,- 

H90 

čislicovi deska D5 

45,- 

H91 

čislicovi deska D6 

45,- 

H92 

čislicovi deska D7 

45,- 

H93 

deska TI 

45,- 

H94 

deska T2 

45,- 

H95 

deska T3 

45,- 

H209 

deska Z2 

45,- 

H210 

deska Z3 

45,- 

H211 

deska P1 

45,- 

H17 

RD dekodir 

20,- 

J45 

mf zesilovač detekt. 

39,- 

J21 

vypinač gramofonu 

32,- 

J521 

mirič teploty 

27,- 

J204 

zdroj (držik baterii) 

60,- 

J35 

elektron, voltmetr 

24,- 

J41 

kmit. analyzitor 

38,- 

J15 

obr. displej 

75,- 

J55 

kompl. RX 

31,- 

J44 

komunikačni pristroj 

31,- 

J28 

mir. kmitočtu 

16,- 

J59 

pfepinač žirovek ke stromku 

32,- 

J42 

kmitoč. analyzitor 

15,50 

J24 

semafor 

21,- 

J503 

aut. pro nabiječku 

15,- 

J529 

dekodir 

13,- 

J36 

nf generitor 

8,- 


















